
SST -01 
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - KOD CPV- 45262690-4; 45453000-7;

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonywania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych
związanych z remontem budynku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną :

• Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykucie otworów
• Skucie powierzchni z płytek i terakoty.
• Demontaż urządzeń sanitarnych
• Wywóz gruzu.
• Uporządkowanie terenu.

2. Materiały
2.1. Uwagi ogólne
Materiały z rozbiórki winny być odpowiednio segregowane i wywożone na składowiska
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności
pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Sprzęt do rozbiórki.
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
4. Transport
4.1 Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport materiałów z rozbiórki
Wykonawca może wykorzystać następujące środki transportowe:
- ciągnik kołowy 55-63 kW
- samochód skrzyniowy,
Zalecane przez Inwestora ze względu na usytuowanie działki w centrum są samochody o ładowności do 10t.
5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zabezpieczyć miejsca które mogą ulec uszkodzeniu.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczególności:
▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu
jest zabronione.
Wykonawca robót  odpowiedzialny jest  za  jakość  ich wykonania  oraz za  ich zgodność  z  dokumentacją,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją,  specyfikacjami  technicznymi,
programem  zapewnienia  jakości,  projektem  technologii  i  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i etapów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  i  w specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, szczegółowymi warunkami określonymi w
ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót remontowo-budowlanych. Podczas realizacji
robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  w
szczególności zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż
do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki  niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
5.2 Wykonanie robót.
Demontaż będzie realizowany w ramach wymiany całej stolarki drzwiowej. Wykuciu podlegają całe elementy
wraz z ościeżnicami i uszczelnieniami. Wszystkie elementy stolarki podlegają utylizacji.
Rozbiórka ścian i wykucie otworów.
Roboty należy rozpocząć  od usunięcia wszystkich elementów wyposażenia  budynku. Następnie określić
miejsca w których będą wybijane otwory drzwiowe, miejsca te podstemplować. Przed wykuciem otworów
należy  zamontować  prefabrykowane  nadproża  drzwiowe,  w  przypadku  większych  rozpiętości  należy
zamontować  belki  stalowe  z  kształtowników  walcowanych.  Rozbiórkę  ścian  należy  prowadzić  ręcznie
warstwami  od  góry  przy  użyciu  przecinaków,  łomów,  ewentualnie  metodą  obalania.  Należy  na  bieżąco
usuwać gruz z miejsca robót.
Do demontażu elementów z drewna należy używać: łapki ciesielskie, łomy, młotki i siekiery.
Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i uporządkować.
Skucie płytek i terakoty.
Roboty  prowadzić  przy  użyciu  elektronarzędzi.  Wszystkie  powierzchnie  z  glazury  podlegają  skuciu  i
usunięciu z budynku. Skuciu podlega powierzchnia płytek podłogi  z klejem lub zaprawą. Podczas robót
należy dokonywać pomiaru poziomu i dostosować poziom kucia do innych pomieszczeń.  Płytki na ścianach
odkuć razem z luźnym tynkiem.
6.Odbiór robót.
Odbiór  frontu  robót  powinien  być  dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron  i
udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem przekazania placu budowy.
Wykonawca jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót rozbiórkowych z
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy.
Przy  dokonywaniu  odbioru  końcowego  odbierający  (komisja  odbioru)  powinna  stwierdzić  zgodność
wykonanych robót z dokumentacją, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej
wiedzy technicznej oraz umową.
W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i  usterki,  a także powinien być
podany termin  ich  usunięcia.  W protokole  powinna  być  również  podana  ocena  jakości  i  prawidłowości
wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie.
Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem.
7. Podstawa płatności
Dla robót  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji.
Cena wykonania robót obejmuje:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia,
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac,
- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki,
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują m.in.:
-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i  odpowiednimi  instytucjami projektu  organizacji



ruchu na czas trwania budowy,
-  ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty lub dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
8. Przepisy związane
Przepisy ogólne:
-  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r  –  Prawo Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U nr  106  poz.1126 z  2000r.  z
późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne.
- Ogólna specyfikacja techniczna  „Wymagania ogólne”.
- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). Rusztowania
-  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlano-montażowych.  Tom I.  Budownictwo Ogólne,
rozdz.5. Rusztowania i deskowania

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA – KOD CPV 45332200-5, 45332300-6
WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wymiany instalacyjnych wodno-kanalizacyjnej.
2.MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2.  Wewnętrzną instalację wodociągową projektuje się z przewodów wykonanych z polietylenu wysokiej
gęstości, usieciowanego (PE-X)
2.3.  Wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  projektuje  się  z  przewodów  wykonanych  z  niezmiękczonego
polichlorku winylu PVC-U.
3.WYKONANIE ROBÓT
Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być wymieniona zgodnie z obecnie istniejącymi trasami oraz przy
spełnieniu wymagań przepisów techniczno-budowlanych.
Wymianie  podlegają  także  urządzenia  i  armatura  sanitarna.  Funkcjonalność  poszczególnych  urządzeń
zostanie uzgodniona z inwestorem.
Przewody poziome powinny być  prowadzone ze  spadkiem tak,  żeby  w najniższych miejscach  załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych możliwość odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym
powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych  dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  po  ścianach  zewnętrznych  pod  warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywać na podporach
stałych (w uchwytach) i  ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej, powinny być układane jak
istniejace.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej
powykonawczej.
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Przewody instalacji  wodociągowej powinny być izolowane cieplnie.  Dopuszcza się niestosowanie izolacji
cieplnej przewodów instalacji wodociągowej, jeżeli:
a) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi



nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
b)  z  projektu  technicznego  tej  instalacji  wynika  wymaganie  niestosowania  izolacji  cieplnej  określonych
przewodów.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przeorów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
4. BADANIA ODBIORCZE
Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeżeli  postęp  robót  budowlanych  wymaga  zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których  zmontowano  część
przewodów  instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem  montażu  całej  instalacji,  wówczas  badanie
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
Badanie  szczelności  powinno  być  przeprowadzone  wodą.  Podczas  odbiorów  części  instalacji,  w
przypadkach  uzasadnionych  dopuszcza  się  wykonanie  badania  szczelności  sprężonym  powietrzem.
Podczas badania  szczelności  zabrania  się,  nawet  krótkotrwałego  podnoszenia  ciśnienia  ponad wartość
ciśnienia próbnego.
4.1.Przygotowanie do badania szczelności woda zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej,
a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie może być przemarznięty.
Podczas płukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny być całkowicie otwarte.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy, przy ciśnieniu statycznym
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia
czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.
4.2 Przebieg badania szczelności woda zimną
Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  wodną  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm)
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności, należy zwiększyć ciśnienie instalacji za
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej
niż 10 barów.
Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  powinien  być  sporządzony  protokół  badania
określający  ciśnienie  próbne,  przy  którym  było  wykonywane  badanie  oraz  stwierdzenie,  czy  badanie
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
4.3.Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem niezawierającym oleju.
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm)
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.
Sprężarka,  używana podczas badania  szczelności  sprężonym powietrzem,  powinna  być  wyposażona w
zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności
o nie więcej niż 10%.
Podczas  badania  szczelności  sprężonym  powietrzem,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez
sprężone  powietrze  elementu  instalacji  (np.  nie  należy  stosować  jako  zaślepek  wciskanych  korków  z
tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub
z użyciem roztworu pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury
nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia
oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.
Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  sprężonym  powietrzem,  powinien  być  sporządzony  protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie,  czy  badanie  przeprowadzono  i  zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z  wynikiem



negatywnym.  W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  tę  część  instalacji,  która  była  objęta
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
5.ODBIÓR ROBÓT
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
b) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, z których wykonano
instalację,
c) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich
punktach  ST,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  bodowy  uzasadnienia  konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorowych,
d) uruchomić instalację, sprawdzić osiągani zakładanych parametrów.
Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przyjęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z  podaniem  przyczyny  takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
6. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/0, poz. 270)
[3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16 sierpnia  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych,
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
[6]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  w  sprawie
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  niemających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i  oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności  wystawianej  przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 3 listopada 1998 r.  w sprawie



szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906) 
PN-92/B-01706 I Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-107000,00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-107000,04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania


