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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty remontowo-budowlane
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
(1,87*2+2,7*2+1,85*2+2,53*3+2,08*2+1,89*2)*1+20,21 m?2 48,58
RAZEM 48,58
3|KNR-W 4-01 |Skucie glazury z tynkiem na $cianach m2
d.1/0211-03
analogia
(1,87*2+2,7*2+1,85*2+2,53*3+2,08*2+1,89*2)*2,1 m?2 59,58
RAZEM 59,58
4/KNR-W 4-01 |Skucie terakoty m2
d.1/0211-03
analogia
7,99*2,53 m?2 20,21
RAZEM 20,21
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
(2,53*2*3,13*0,25)+(2,2*1,2*4*0,12) m3 5,23
RAZEM 5,23
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0353-09 m2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1/0710-03 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
59,58 m?2 59,58
RAZEM 59,58
8/KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1/0840-06 prawie klejowej
52,19 m?2 52,19
RAZEM 52,19
9/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.1/1109-05 wej ukladane metoda regularng
20,21 m?2 20,21
RAZEM 20,21
10|KNR-W 2-02 |Posadzki samopoziomujgce plastyczne zatarte na gtadko grubosci do 10 mm |m2
d.1/1116-02
analogia
20,21 m?2 20,21
RAZEM 20,21
11/KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1/1116-07
20,21 m?2 20,21
RAZEM 20,21
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
48,58 m?2 48,58
RAZEM 48,58
13/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1/202 1134-02
48,58+59,58+20,21 m?2 128,37
RAZEM 128,37
14/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych
48,58+20,21 m?2 68,79
RAZEM 68,79
15/KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0314-04
analogia
1,2*4 m 4,80
RAZEM 4,80
16 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane dwukrotnie na budowie |szt.
d.1/1025-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.1/1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
18/KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1/0903-01
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
19|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.1/0904-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0921-16
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0324-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1/0206-01 gtebokosci do 10 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR-W 4-01 | Przebicie nowych otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.1/0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1/0207-01 do 0.015 m2 w podiozach, stropach i scianach
8 m 8,00
RAZEM 8,00
25/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
10 m 10,00
RAZEM 10,00
26 Montaz, transport prefabrykowanych systemowych kabin sanitarnych ze stali  |kpl.
d.1l|analiza indy- |nierdzewnej wraz ze stolarkg drzwiowa 2szt. (damska i meska)
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu itp. m3
d.1/0116-04
5,23+20,21*0,05 m3 6,24
RAZEM 6,24
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
6,24 m3 6,24
RAZEM 6,24
29|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé =5
6,24 m3 6,24
RAZEM 6,24
30 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
6,24 m3 6,24
RAZEM 6,24
31|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.1/1215-06
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2 Roboty sanitarne
32|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2|0234-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2|0234-06 wowych - umywalka
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2|0234-01 wowych - pisuar
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2|0229-08
3+3 m 6,00
RAZEM 6,00
36/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2|0229-07
10+5 m 15,00
RAZEM 15,00
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37|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2/0233-02 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|0120-01
3+3+20 m 26,00
RAZEM 26,00
39|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami + fotokomorka kpl.
d.2|0224-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym + fotokomorka kpl.
d.2|0225-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji przegrody pisuarowej szt.
d.2|0701-16
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych + fotokomérka szt.
d.2|0221-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm + traper
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
44|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2|0212-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2|0217-02 metoda wciskowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne z tworzywa szt.
d.2|0105-08
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
47/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
10+10 m 20,00
RAZEM 20,00
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
15+10 m 25,00
RAZEM 25,00
49|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2|0124-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
8+20 m 28,00
RAZEM 28,00
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2|0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
28 m 28,00
RAZEM 28,00
53|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
28 m 28,00
RAZEM 28,00
3 Roboty elektryczne
54 Demontaz starej instalacji godz
d.3|kalk. wtasna
10 godz 10,00
RAZEM 10,00
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym ydyP
3X2,5mm2
30 m 30,00
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RAZEM 30,00
56|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
57|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.3/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
Zu z cegly
30 m 30,00
RAZEM 30,00
58/ KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 |m
d.3/1012-02 z.0. |m
3.1.9901-11
30 m 30,00
RAZEM 30,00
59/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne - roboty w bu- |m3
d.3/1014-01 z.0. |dowlach na wys. 4-12 m
3.1.9901-11
30*0,08*0,05 m3 0,12
RAZEM 0,12
60|KNR 5-08 Mocowanie obudowy S szt.
d.3/0402-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika réznicowo-pragdowego P302 25A szt.
d.3/0309-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62| KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika S191 B10A szt.
d.3/0309-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.3/0502-02 mocowane na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 4)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
64|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych za- kpl.
d.3/0504-01 wieszanych, koncowych z czujnikiem ruchu
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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