SST -01
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - KOD CPV- 45262690-4; 45453000-7;

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z remontem budynku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:
Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng :

* Rozbidérka scianek dziatowych na parterze i wykucie otworéw

»  Skucie powierzchni z ptytek i terakoty.

* Demontaz urzgdzen sanitarnych

*  Wywdz gruzu.

* Uporzadkowanie terenu.
2. Materiaty
2.1. Uwagi ogdlne
Materiaty z rozbiorki winny by¢ odpowiednio segregowane i wywozone na sktadowiska
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Sprzet do rozbiodrki.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
4. Transport
4.1 Wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport materiatéw z rozbiorki
Wykonawca moze wykorzysta¢ nastepujgce $rodki transportowe:
- ciggnik kotowy 55-63 kW
- samochdd skrzyniowy,
Zalecane przez Inwestora ze wzgledu na usytuowanie dziatki w centrum sg samochody o tadownosci do 10t.
5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do robo6t remontowych nalezy zabezpieczy¢ miejsca ktére moga ulec uszkodzeniu.
5.1. Wymagania ogdlne wykonania robot
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczegdblnosci:
= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
= W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi,
programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét, zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg, szczegétowymi warunkami okre$lonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robé6t remontowo-budowlanych. Podczas realizacji
robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

5.2 Wykonanie robét.

Demontaz bedzie realizowany w ramach wymiany catej stolarki drzwiowej. Wykuciu podlegajg cate elementy
wraz z oscieznicami i uszczelnieniami. Wszystkie elementy stolarki podlegajg utylizaciji.

Rozbioérka $cian i wykucie otworow.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od usuniecia wszystkich elementéw wyposazenia budynku. Nastepnie okresli¢
miejsca w ktérych bedg wybijane otwory drzwiowe, miejsca te podstemplowaé. Przed wykuciem otworow
nalezy zamontowa¢ prefabrykowane nadproza drzwiowe, w przypadku wiekszych rozpietosci nalezy
zamontowac¢ belki stalowe z ksztattownikow walcowanych. Rozbiérke Scian nalezy prowadzi¢ recznie
warstwami od gory przy uzyciu przecinakow, tomow, ewentualnie metodg obalania. Nalezy na biezaco
usuwac gruz z miejsca robét.

Do demontazu elementéw z drewna nalezy uzywac: tapki ciesielskie, fomy, mtotki i siekiery.

Po zakonczeniu prac nalezy teren rob6t oczyscié i uporzadkowad.

Skucie ptytek i terakoty.

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi. Wszystkie powierzchnie z glazury podlegajg skuciu i
usunieciu z budynku. Skuciu podlega powierzchnia ptytek podtogi z klejem lub zaprawg. Podczas robét
nalezy dokonywaé pomiaru poziomu i dostosowac¢ poziom kucia do innych pomieszczen. Plytki na $cianach
odku¢ razem z luznym tynkiem.

6.0dbiér robét.

Odbior frontu robdét powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnos$é
wykonanych robét z dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjete;j
wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci
wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokét koncowy powinien zawieraé oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem.

7. Podstawa ptatnosci

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robo6t objetych zakresem zaméwienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatow z rozbidrki,

- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,

Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujg m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji



ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

8. Przepisy zwigzane

Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdine.

- Ogodlna specyfikacja techniczna ,Wymagania ogélne”.

- Instrukcje techniczne producentéw materiatdw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdine,
rozdz.5. Rusztowania i deskowania

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA — KOD CPV 45332200-5, 45332300-6
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wymiany instalacyjnych wodno-kanalizacyjne;.
2.MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. Wewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie z przewoddw wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci, usieciowanego (PE-X)
2.3. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z przewoddéw wykonanych z niezmiekczonego
polichlorku winylu PVC-U.
3.WYKONANIE ROBOT
Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wymieniona zgodnie z obecnie istniejgcymi trasami oraz przy
spetnieniu wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
Wymianie podlegajg takze urzadzenia i armatura sanitarna. Funkcjonalno$¢ poszczegdlnych urzadzen
zostanie uzgodniona z inwestorem.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zatamanh
przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlachcie podtogowej, powinny by¢ uktadane jak
istniejace. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplinych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie niestosowanie izolacji
cieplnej przewodow instalaciji wodociggowej, jezeli:
a) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi



nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewoddw.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przeoréw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

4. BADANIA ODBIORCZE

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesci instalacji, w
przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia probnego.

4.1.Przygotowanie do badania szczelnos$ci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;j,
a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja, nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu, nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia
czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

4.2 Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podtagczy¢ reczng pompe wodng do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm)
0 zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci, nalezy zwiekszy¢ cisnienie instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokédt badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelno$ci.

4.3.Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem niezawierajgcym oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢ 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci
o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig wypchnigcia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek wciskanych korkow z
tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub
Z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekracza¢ +£3 K) i nie powinno wystepowaé¢ promieniowanie stoneczne.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia
oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okres$lajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem



negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesé¢ instalacji, ktéra byla objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.0DBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

b) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych, z ktérych wykonano
instalacje,

¢) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku bodowy uzasadnienia koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorowych,

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggani zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/0, poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych,
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okredlenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie



szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-92/B-01706 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-107000,00 Instalacije wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania



