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WARUNKI Nr 34/2020
Lebork, 15.07.2020 .

Dot. przylacza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cia uslugowa przy
ul. Zwyciestwa w Leborku (dz. nr 309/1 obr. 7)

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Leborku, przedstawia
warunki techniczne na podigczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czg$cia
ustugowa przy ul. Zwycigstwa (dz. nr 309/1 obr. 7) w Leborku.

Warunki techniczne:

1. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach zmiennych szczytowa 110/51°C
okres zimowy, 70/35°C okres letni po stronie sieciowej. Parametry po stronie
instalacyjnej dla c.o. ( 70/50°C).

2. Na potrzeby wezla cieplnego wyznaczy¢ odrebne pomieszczenia w budynkach

* Pomieszczenie na wezel przygotowa¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-02423

e Minimalna powierzchnia na potrzeby wezla cieplnego dwufunkcyjnego c.o.
ic.w.u. -min 5 m? (powierzchni¢ ostateczng wezta uzgodni¢ z MPEC Sp.
z 0.0. w Leborku).
Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng
Pomieszczenie wyposazy¢ w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienke
schladzajgcg. Posadzka pomieszczenia powinna byé wyprofilowana ze
spadkiem w kierunku wpustow

e Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed wlamaniem. Drzwi wejsciowe nie
powinny by¢ mniejsze niz 80/200 cm z mozliwoscia montazu zamka
patentowego. Jezeli wejscie do pomieszczenia wezta znajduje sie na zewnatrz
budynku nalezy zamontowac¢ drzwi stalowe

» Pomieszczenie wezta zabezpieczy¢ przed wilgocia. Sciany do wysokosci
2 metréw pomalowa¢ farbg odporng na wilgoé
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Zapewni¢ zasilanie tego pomieszczenia w energi¢ elektryczng na potrzeby wezla
cieplnego. Koszt energii elektrycznej ponosi Odbiorca.

Miejsce wlaczenia — odcinek ,,AB” Realizacja miejsca wigczenia jest uzalezniona od

zgody wlasciciela terenu przez ktory ma przebiegaé przylgcze cieplownicze
(Zalacznik Nr 1)

PT przylgcza wraz 7 wykonaniem realizuje MPEC Sp. z 0.0. w Leborku.

Do pomiaru energii cieplnej zastosowac licznik poboru energii z przelicznikiem
Kamstrup Multical 602 oraz kolnierzowy ultradzwigkowy przetwornik przeplywu
Ultraflow 54 z nadajnikiem impulséw. Przetwornik przeplywu zaprojektowaé na
powrocie wysokich parametréow. Zaprojektowa¢ odpowiednia do wymiaréow
pomieszczenia dtugosé przewodow sygnalowych przetwornika przeptywu i czujnikow
temperatury, umozliwiajagca montaz przelicznika na $cianie pomieszczenia.
Przelicznik elektroniczny wyposazy¢ w adapter firmy VECTOR w celu jego
zintegrowania z systemem telemetrycznym istniejacym w MPEC.

Licznik ciepla wyposazyé w modut komunikacyjny GSM firmy ,.VECTOR”
i podigezy¢ go do systemu telemetrycznego istniejacego w MPEC. W przypadku gdy
wiascicielem wezla cieplnego bedzie Sprzedawca do modutu telemetrycznego GSM
nalezy podiaczy¢ licznik ciepta i sterownik wezla cieplnego. W przypadku gdy
wiascicielem wezla cieplnego bedzie Odbiorca do modutu telemetrycznego GSM
nalezy podiaczy¢ tylko licznik ciepla.

Przygotowanie wody instalacyjnej c.0. i c.w.u. za posrednictwem wezla cieplnego
z zastosowaniem wymiennikow plytowych (istnieje mozliwos¢ zastosowania wezita
kompaktowego, ale na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z MPEC Sp. z o.0.
w Leborku ).

Uzupelnianie wody do instalacji wewnetrznej c.o. zaprojektowaé w automatyce
z m.s.c. (z powrotu) na zasilaniu zamontowa¢ wodomierz. Zaprojektowaé obejscie
zaworu uzupeltniajacego. (elektrozaworu).

Zamontowa¢ przeponowe naczynie wzbiorcze.

Przewidzie¢ pomiar temperatury i ci$nienia po stronie niskich i wysokich parametréow.
Regulacje parametrow wody instalacyjnej zaprojektowaé w oparciu o sterownik
elektroniczny DANFOSS typu ECL-310 (230V) z odpowiednim sitownikami na
c.0. i c.w.u. W przypadku, gdy wiascicielem wezla bedzie Odbiorca dopuszcza si¢
zastosowanie automatyki innego producenta. Powyzsze uzgodni¢ na etapie
podpisywania umowy przylaczeniowe;.

Uklad automatycznej regulacji zaprojektowac na powrocie wysokich parametrow.

Zaprojektowaé obejscia przy automatyce z uwzglednieniem zaworu regulacyjno-
odcinajgcego.

Zastosowaé czujniki zanurzeniowe w uktadach automatyki.
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Zastosowac¢ regulator réznicy cisnien i przeplywu w wezle cieplnym po stronie W.P.

17. Zastosowa¢ odmulacz siatkowo-inercyjny z jak najmniejszym oporem przeptywu.

18. Zaprojektowa¢ ~ pompy  cichobiezne  mogace pracowaé w budynkach
mieszkalnych (z uwzglednieniem filtrow magnetyczno-workowych) o plynnej
regulacji wydajnosci. Zastosowa¢ pompy posiadajace wbudowane wylgczniki
termiczne, preferuje si¢ w miar¢ mozliwosci zastosowanie pomp jednofazowych.
Pompy zaprojektowaé na powrocie.

19. Zastosowaé zawory rownowazace po stronie niskich parametréw (c.o.).

20. W przypadku wykonania instalacji wewngtrznej z tworzyw sztucznych zastosowaé
zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury typu STW oraz sitownik zaworu
regulacyjnego wyposazony w funkcje bezpieczenstwa bez mozliwosci recznej zmiany
nastawy.

21. Izolacje cieplng wezla wraz z armaturg wykona¢ tupkami z pianki poliuretanowe;.

22. Zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace w wezle cieplnym.

23. Odpowietrzenie centralne instalacji sprowadzi¢ do wezla cieplnego z samoczynnym
zaworem odpowietrzajgcym.

24.W  rozdzielni NN uwzgledni¢ ukfad automatycznego zalaczania pomp
w przypadku zaniku napigcia.

25. W pomieszczeniu wezla cieplowniczego wykonaé polgczenie wyréwnawcze
(bednarka).

26. W wezle cieplnym na widocznym miejscu nalezy umiescié  schemat
technologiczny, elektryczny  z instrukcja  obstugi  wymiennikowni, nalezy
ponumerowa¢  zawory, urzadzenia, oznakowaé  strzalkami  przeptywy
z uwzglednieniem kolorystyki.

27. Uzgodnieniu MPEC Sp. z o0.0. w Leborku podlega PT wymiennikowni czgsé
technologiczna i elektryczna.

28. Odbiory w robotach zanikowych oraz koncowych zglasza¢é do MPEC Sp. z o.0.
Leborku.

29. Warunki wazne do m-ca lipca 2022 r.

UWAGA:

1. W podigczanym budynku powinna by¢ wykonana instalacja wewnetrzna c.o. i c.w.u.
umozliwiajaca odbidr ciepta z wezta cieplnego.

2. W przypadku zainstalowania wezta jednofunkcyjnego na potrzeby c.o., punkty

wymienione w warunkach dotyczqce c.w.u nie obowigzujg.
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