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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Miasto Lębork, Krajowy numer identyfikacyjny 77097973700000, ul. ul. Armii 

Krajowej  14, 84-300  Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 862 42 80, e-mail 

zp@um.lebork.pl, faks 59 862 24 27.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.um.lebork.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa wraz z montażem fabrycznie 

nowego wyposażenia: A. Infokiosk ( 4 sztuki) 1. 2 sztuki: • monitor dotykowy 21” • 

Rozdzielczość Min. Full HD • Jasność Min. 210 cd/m2 z panelem dotykowym • Przekątna 

Min. 21” • Wymiary zewnętrzne Max. 520 x 320 x 49 mm • Panel IPS LED • Kontrast Min. 

950:1 z panelem dotykowym • Czas reakcji Max. 15 ms • Kąty widzenia Min. 178°/ 178°; • 

Inne Panel dotykowy min. 9 punktów dotyku, szkło hartowane o wytrzymałości min. 7 H. 2. 2 

sztuki: • monitor dotykowy 55” • Rozdzielczość Min. 3840 x 2160 • Jasność Min. 600 cd/m2 

• Przekątna Min. 55” • Wymiary zewnętrzne Max. 124x 78x 32 cm (z podstawą) • Panel LCD 

podświetlenie LED • Kontrast Min. 3400:1 • Czas reakcji Max. 5 ms • Kąty widzenia Min. 

178°/ 178° • Inne Możliwość pracy 17/7, możliwość sterowania poprzez Ehernet i RS232, 

min. Wejścia HDMI 3. 4 sztuki playerów: • procesor wydajności minimum 8000 punktów w 

testach PassMark CPU Mark • minimum 4GB RAM • system operacyjny • dysk wbudowany 

minimum 60GB SSD • obudowa micro B. Rzutnik multimedialny • Rozdzielczość Min. 

FULL HD • Jasność Min. 3150 ANSI • Żywotność lampy Min. 3800 h • Przesunięcie 

obiektywu Min. 64% • Technologia DLP • Kontrast Min. 9000:1 • Głośność w trybie 

normalnym Max. 34 dB • Współczynnik projekcji 0.25 : 1 • Inne Sterowanie poprzez Ethernet 

i RS232, profesjonalny, uchwyt do montażu podsufitowego, 2 wejścia HDMI (zgodność z 

MHL) i port RJ-45 C. Ekran ścienny sufitowy z napinaczami o wymiarach 301cm x 188cm 

Dane techniczne • powierzchnia projekcyjna Matt - White • rozwijany elektrycznie • format 

4:3 • szerokość ekranu 300 cm • szerokość powierzchni projekcyjnej 290 cm • wysokość 

powierzchni projekcyjnej 217.5 cm • sposób montażu sufit • wysokość ekranu 227.5 cm • 

czarne ramki • typ projekcji przednia • sterowanie pilotem D. Zestaw do fotografii 

precyzyjnej (bezcieniowej) składający się z: - Stół bezcieniowy o wymiarach nie mniejszych 

niż 100cm x 200cm; - namiot bezcieniowy o wymiarach nie mniejszych niż 75cm x75cm x 

75cm +4 kolorowe tła; - 4 sztuki lampa LED, emitująca światło ciągłe o temperaturze 

barwowej 5500K, na statywie (zakres wysokości statywu od 70 do 230 cm) z parasolką 

odbijającą światło. E. Plansza LED ( 10 sztuk) 1. monitor 40” ( 3 sztuki) • Rozdzielczość 

Min. Full HD • Jasność Min. 490 cd/m2 • Przekątna Min. 40” • Wymiary zewnętrzne Max. 

920 x 540 x 55 mm • Panel S-PVA - podświetlenie LED • Kontrast Min. 3800:1 • Czas 

reakcji Max. 9 ms • Kąty widzenia Min. 178 / 178 stopni • Inne Możliwość pracy 24/7, 

możliwość sterowania poprzez Ehernet i RS232, min. Wejścia VGA i HDMI 2. monitor 35” ( 

4 sztuki) • Rozdzielczość Min. Full HD • Jasność Min. 490 cd/m2 • Przekątna Min. 35” • 



 

Panel S-PVA - podświetlenie LED • Kontrast Min. 3800:1 • Czas reakcji Max. 9 ms • Kąty 

widzenia Min. 178 / 178 stopni • Inne Możliwość pracy 24/7, możliwość sterowania poprzez 

Ehernet i RS232, min. Wejścia VGA i HDMI 3. monitor 45” ( 2 sztuki) • rozdzielczość - min. 

Full HD • jasność - min. 490 cd/m2 • przekątna - min. 45” • panel - S-PVA – podświetlenie 

LED • kontrast - min. 3800:1 • czas reakcji - max. 9 ms • kąt widzenia - min. 178/178 stopni • 

inne – możliwość pracy 24/7, możliwość sterowania poprzez Ehernet i RS232, min. wejścia 

VGA i HDMI 4. monitor 55” ( 1 sztuka) • Rozdzielczość Min. 3840 x 2160 • Jasność Min. 

600 cd/m2 • Przekątna Min. 55” • Wymiary zewnętrzne Max. 124x 78x 32 cm (z podstawą) • 

Panel LCD podświetlenie LED • Kontrast Min. 3400:1 • Czas reakcji Max. 5 ms • Kąty 

widzenia Min. 178°/ 178° • Inne Możliwość pracy 17/7, możliwość sterowania poprzez 

Ehernet i RS232, min. Wejścia HDMI 2. Wykonawca dostarczy urządzenia na teren budynku 

wież ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku, dokona montażu, instalacji we wskazanym 

miejscu, dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne, dokona szkolenia załogi. Elementy 

te należy uwzględnić w cenie ofertowej. Należy więc przewidzieć uchwyty do montażu 

urządzeń oraz standardowe okablowanie zasilające i łączące ze sobą komponenty dostawy. 3. 

Zamawiający nie wymaga dostawy jakichkolwiek komputerów odtwarzających do 

wymaganych urządzeń multimedialnych, aplikacji lub oprogramowania (z wyjątkiem 

systemów operacyjnych do playerów wymienionych w Dziale III ust. 1 lit. A pkt. 3). 4. 

Wykonawca zagwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, w zakresie 

usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku 

korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym 5. Zakres zadania 

określa szczegółowo projekt umowy. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości 

ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 

jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, 

wypełnienie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który na etapie 

realizacji umowy będzie stanowił harmonogram finansowy, który będzie podstawą do 

wystawiania faktur. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty 

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych 

pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne 

produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 

ust. 1 – 3 Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub 

towar równoważy tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że 

proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości technicznych i 

estetycznych dla dostarczonych urządzeń 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa wraz z montażem 

fabrycznie nowego wyposażenia: A. Infokiosk ( 4 sztuki) 1. 2 sztuki: • monitor dotykowy 21” 

• Rozdzielczość Min. Full HD • Jasność Min. 210 cd/m2 z panelem dotykowym • Przekątna 

Min. 21” • Wymiary zewnętrzne Max. 520 x 320 x 49 mm • Panel IPS LED • Kontrast Min. 

950:1 z panelem dotykowym • Czas reakcji Max. 15 ms • Kąty widzenia Min. 178°/ 178°; • 

Inne Panel dotykowy min. 9 punktów dotyku, szkło hartowane o wytrzymałości min. 7 H. 2. 2 

sztuki: • monitor dotykowy 55” • Rozdzielczość Min. 3840 x 2160 • Jasność Min. 600 cd/m2 

• Przekątna Min. 55” • Wymiary zewnętrzne Max. 124x 78x 32 cm (z podstawą) • Panel LCD 

podświetlenie LED • Kontrast Min. 3400:1 • Czas reakcji Max. 5 ms • Kąty widzenia Min. 

178°/ 178° • Inne Możliwość pracy 17/7, możliwość sterowania poprzez Ehernet i RS232, 



 

min. Wejścia HDMI 3. 4 sztuki playerów: • procesor wydajności minimum 8000 punktów w 

testach PassMark CPU Mark • minimum 4GB RAM • system operacyjny • dysk wbudowany 

minimum 60GB SSD • obudowa micro B. Rzutnik multimedialny • Rozdzielczość Min. 

FULL HD • Jasność Min. 3150 ANSI • Żywotność lampy Min. 3800 h • Przesunięcie 

obiektywu Min. 64% • Technologia DLP • Kontrast Min. 9000:1 • Głośność w trybie 

normalnym Max. 34 dB • Współczynnik projekcji 0.25 : 1 • Inne Sterowanie poprzez Ethernet 

i RS232, profesjonalny, uchwyt do montażu podsufitowego, 2 wejścia HDMI (zgodność z 

MHL) i port RJ-45 C. Ekran ścienny sufitowy bez napinaczy: Dane techniczne • obudowa 

300cm * powierzchnia projekcyjna Matt - White • rozwijany elektrycznie • format 16:9 • 

szerokość ekranu 300 cm • minimalna szerokość powierzchni projekcyjnej 285 cm • sposób 

montażu sufit • czarne ramki • typ projekcji przednia • sterowanie pilotem D. Zestaw do 

fotografii precyzyjnej (bezcieniowej) składający się z: - Stół bezcieniowy o wymiarach nie 

mniejszych niż 100cm x 200cm; - namiot bezcieniowy o wymiarach nie mniejszych niż 75cm 

x75cm x 75cm +4 kolorowe tła; - 4 sztuki lampa LED, emitująca światło ciągłe o 

temperaturze barwowej 5500K, na statywie (zakres wysokości statywu od 70 do 230 cm) z 

parasolką odbijającą światło. E. Plansza LED ( 10 sztuk) 1. monitor 40” ( 3 sztuki) • 

Rozdzielczość Min. Full HD • Jasność Min. 490 cd/m2 • Przekątna Min. 40” • Wymiary 

zewnętrzne Max. 920 x 540 x 55 mm • Panel S-PVA - podświetlenie LED • Kontrast Min. 

3800:1 • Czas reakcji Max. 9 ms • Kąty widzenia Min. 178 / 178 stopni • Inne Możliwość 

pracy 24/7, możliwość sterowania poprzez Ehernet i RS232, min. Wejścia VGA i HDMI 2. 

monitor 35” ( 4 sztuki) • Rozdzielczość Min. Full HD • Jasność Min. 490 cd/m2 • Przekątna 

Min. 35” • Panel S-PVA - podświetlenie LED • Kontrast Min. 3800:1 • Czas reakcji Max. 9 

ms • Kąty widzenia Min. 178 / 178 stopni • Inne Możliwość pracy 24/7, możliwość 

sterowania poprzez Ehernet i RS232, min. Wejścia VGA i HDMI 3. monitor 45” ( 2 sztuki) • 

rozdzielczość - min. Full HD • jasność - min. 490 cd/m2 • przekątna - min. 45” • panel - S-

PVA – podświetlenie LED • kontrast - min. 3800:1 • czas reakcji - max. 9 ms • kąt widzenia - 

min. 178/178 stopni • inne – możliwość pracy 24/7, możliwość sterowania poprzez Ehernet i 

RS232, min. wejścia VGA i HDMI 4. monitor 55” ( 1 sztuka) • Rozdzielczość Min. 3840 x 

2160 • Jasność Min. 600 cd/m2 • Przekątna Min. 55” • Wymiary zewnętrzne Max. 124x 78x 

32 cm (z podstawą) • Panel LCD podświetlenie LED • Kontrast Min. 3400:1 • Czas reakcji 

Max. 5 ms • Kąty widzenia Min. 178°/ 178° • Inne Możliwość pracy 17/7, możliwość 

sterowania poprzez Ehernet i RS232, min. Wejścia HDMI 2. Wykonawca dostarczy 

urządzenia na teren budynku wież ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku, dokona montażu, 

instalacji we wskazanym miejscu,z wyjątkiem monitorów montowanych docelowo w 

obudowach, dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne, dokona szkolenia załogi. 

Elementy te należy uwzględnić w cenie ofertowej. Należy więc przewidzieć uchwyty do 

montażu urządzeń oraz standardowe okablowanie zasilające i łączące ze sobą komponenty 

dostawy. 3. Zamawiający nie wymaga dostawy jakichkolwiek komputerów odtwarzających 

do wymaganych urządzeń multimedialnych, aplikacji lub oprogramowania (z wyjątkiem 

systemów operacyjnych do playerów wymienionych w Dziale III ust. 1 lit. A pkt. 3). 4. 

Wykonawca zagwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, w zakresie 

usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku 

korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym 5. Zakres zadania 

określa szczegółowo projekt umowy. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości 

ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 

jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, 

wypełnienie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który na etapie 

realizacji umowy będzie stanowił harmonogram finansowy, który będzie podstawą do 

wystawiania faktur. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty 



 

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych 

pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne 

produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 

ust. 1 – 3 Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub 

towar równoważy tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że 

proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości technicznych i 

estetycznych dla dostarczonych urządzeń 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej.  
 


