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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozwiazania projektowe oprowadzenia wéd opadowych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i w oparciu o wydane przez MZGK warunki techniczne w
piSmie nr z dnia 10.04.2017r odprowadzenie wod opadowych z rozpatrywanego terenu
skupionego przy ul. Armii Krajowej, Franciszkanskiej, Mtynarskiej, Gdanskiej i Dtugosza w
obszarze przebudowywanych drog nastapi do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej w
ul. Armii Krajowej. Wykorzystujac stosunkowo korzystne uksztattowanie terenu przewiduje
sie odprowadzenie wod do istniejacej studni Di1 na kolektorze deszczowym @ 315 mm o
rzednych 20,37/18,22.

Projektowana nowa nawierzchnia drég i chodnikdw odwadniana bedzie poprzez wpusty
drogowe z osadnikiem, ktére beda potaczone ze studniami rewizyjnymi tworzac system
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje sie do istniejacego
kolektora deszczowego w ul. Armii Krajowej, na ktorym przed wylotem do odbiornika (rzeki
teby) zamontowano osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych.

Obliczenia hydrauliczne przeptywu deszczowego
» llos¢ sciekow opadowych oblicza sie ze wzoru:

_ 1 dm’
Qd—Q/EmmWJDF{ }

S

gdzie:

gm - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s],

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

- dla dachow o nachyleniu ponizej 15° - y = 0,90;

- dla parkingow, drég, chodnikow z kostki betonowej i granitowej - g = 0,85;
- dla nawierzchni drég, z asfaltu - gy = 0,90;

- F - powierzchnia zlewni [ha]

- n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni: n = 8;

1

_ VR wspotczynnik opdznienia wg Burkli-Zieglera: dla powierzchni do 1ha nalezy
przyjaé wartosc rowna 1
* Natezenie deszczu miarodajnego

Kazdy deszcz charakteryzuje sie czasem trwania t [min.], wysokoscia opadu h [mm],
natezeniem J = h / t [mm/min.] (inaczej intensywnoscia), zasiegiem F [ha], czestotliwoscia
wystepowania: raz na c-lat lub p-razy w stuleciu p = ¢ / 100 [%]. Oznacza to, ze deszcz o
czasie trwania t i natezeniu q wystepujacy z czestotliwoscia np. p = 20% moze pojawic sie
liczac wraz z deszczami o wiekszym natezeniu 20 razy w ciggu 100 lat czyli przecietnie raz
na c =5 lat.

Wzory okreslajace zaleznos¢ miedzy natezeniem, czasem trwania i czestotliwoscia opadu
okreslone zostaty na podstawie wieloletnich obserwacji w oparciu o metody statystyki
matematycznej i rachunku prawdopodobienstwa i maja charakter empiryczny. Do
najbardziej znanych polskich wzoréow naleza: wzoér Lambora, wzor Pomianowskiego, wzor
Wotoszyna, wzér Gruszeckiego (por. Wodociagi i Kanalizacja, praca zbiorowa, Arkady), oraz
najczesciej stosowany wzor Btaszczyka.

Ponizsza postac jest powszechnie stosowana w stosunku do obszaru catej Polski (dla
obszaréw o rocznej wysokosci opadow H< 800[mm]) za wyjatkiem terenow podgorskich i
gorskich:
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m =
0,667
t

gdzie:

- C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub
wiekszym; do obliczen przyjeto C=1 dla prawdopodobienstwa wystepowania
deszczu miarodajnego p=100%

- t - czas trwania deszczu miarodajnego [min];

- H - normalny opad roczny [mm]; dla miasta Lebork $sredni normalny opad roczny
wynosi H = 650[mm)]

Zgodnie z powyzsza formuta, w zaleznosci od zatozonego czasu trwania t i okresu
wystepowania, natezenie maksymalnego opadu nawalnego mozna przyjac, jak nizej:

C gmax dla t =10min | gmax dla t =15min
1 rok 100 l/s x ha 77 l/s x ha
2 lata 126 /s x ha 96 l/s x ha
5 lat 172 /s x ha 131 l/s x ha
10 lat 216 l/s x ha 165 l/s x ha
20 lat 273 l/s x ha 208 l/s x ha

* Obliczenia
Obliczenia przeptywow w kanatach przeprowadzono w oparciu o metode statych natezen.
Dane do obliczen:

- wsp. sptywu powierzchniowego dla dachéw o nachyleniu ponizej 15°- yd = 0,90

- wsp. sptywu powierzchniowego dla drog z kostki betonowej i ptyt granitowych -
yp =0,85

- wsp. sptywu powierzchniowego dla drog z asfaltu - yp = 0,90

Zlewnia skupiona w obszarze ulic Armii Krajowej, Franciszkanskiej, Mtynarskiej, Gdanskiej,
Dtugosza:

— powierzchnia ulicy i chodnika Ful = 0,2799 ha
— powierzchnia potaci dachowych ] Fd = 0,1545 ha
— POWIERZCHNIA ODWADNIANA OGOLEM: Fc =0,4344 ha;

Podane wartosci odwadnianych powierzchni uwzgledniaja wspotczynniki  sptywu
powierzchniowego - sa to powierzchnie zredukowane.

Zatozenia do obliczen:

Natezenie deszczu miarodajnego: 131 [[l/(s*ha)]

q
Czas trwania deszczu: t 15 [min]
Prawdopodobienstwo wystapienia: p 100 [%]
Wspotczynnik ksztattu zlewni i spadku terenu n 8
1
Wspotczynnik opdznienia Y= 1 -
potczy p VE [-]
Obliczenia:
Pow. Wsp. Ilos¢ wad
Lp. | Rodzaj odwadnianej powierzchni | catkowita | sptywu opadowych
F [ha] W [-] | Q=q*¢*y*F [U/s]
1. | Powierzchnia drogi i chodnikow 0,2799 0,85 31,17
2 Powierzchnia potaci dachowej 0,1545 0,90 18,21
Razem: 0,4344 - 49,38
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| Q= 49,38 I/s

W wyniku obliczen ustalono, ze ilos¢ wod opadowych, odptywajacych z utwardzonych
powierzchni jezdni, chodnikow, oraz potaci dachowych przylegajacych budynkéw na
obszarze planowanej inwestycji dla zlewni wyniesie maksymalne - gml = 49,38 [dm3/s].

Dla okreslenia wielkosci przeptywu przyjeto wielkos¢ zlewni o powierzchni sktadajacej sie z
dtugosci oraz szerokosci projektowanej jezdni, chodnikébw i potaci dachowych
przylegajacych do ulic budynkow.

Odwodnienie wykopow

W zwiazku z wystepowaniem wody gruntowej zachodzi koniecznos¢ odwodnienia wykopow,
niezbednego do uktadania rur. Przewiduje sie odwodnienie za pomocga igtofiltrow.
Odpompowanie wody nastepowac bedzie agregatami pompowymi igtofiltrowymi o
nastepujacych parametrach technicznych:

- wydajnos¢ Q max = 87,0 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia stupa wody - 20 m
- podcisnienie - 9,5 kW

Igtofiltry elastyczne 32 mm beda wptukiwane w rurze ostonowej 133 mm. Wokot igtofiltru
wykonac obsypke ze zwiru granulowanego o frakcji 3 mm. Zabudowa igiet co 1,0 m.

Energie elektryczna na czas wykonywania odwodnienia zapewni wykonawca robot w
uzgodnieniu z zaktadem energetycznym ENERGA - OPERATOR S.A. O/Koszalin Rejon
Dystrybucji w Leborku. Odprowadzenie wod gruntowych przewiduje sie do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej i przelewu deszczowego w skrzyzowaniu ulic
Mtynarskiej i ul. Przyzamcze.

Rurociagi

Przy zastosowaniu nomogramu do obliczenia przeptywow w rurach PVC WAVIN, przy
wspotczynniku k= 0,10 dla spadku i = 0,4 % i Srednicy d = 315 mm, predkos¢ V = 1,12 m/s, a
przeptyw jest rowny 49,38 /s, wypetnienie 60,9%.

Na podstawie obliczen przyjeto nastepujace srednice kolektorow deszczowych:

— zrur O 200 mm na odcinku od d3b do D3 (ul. Franciszkanska)

— zrur 0 200 mm na odcinku od d1b do d1a i D1 (ul. Armii Krajowej, pobocze)
— zrur 0 200 mm na odcinku od d3f do d3e, d3d i D3 (ul. Armii Krajowej, pobocze)
— zrur 0 200 mm na odcinku od déb do déa i D6 (ul. Mtynarska, pobocze)

— zrur 0 200 mm na odcinku od d8e do d8d i D8a (ul. Dtugosza, pobocze)

— zrur 0 200 mm na odcinku od D12 do d13, d12a do D12

— zrur 0 250 mm na odcinku od przetaczenia istn. ciggu z parkingu do D10

— zrur O 315 mm na odcinku od Distn1 do D7 (ul. Armii Krajowej, Mtynarska)
— zrur O 315 mm na odcinku od D7 do D7b (ul. Gdanska)

— zrur 0 315 mm na odcinku od D7 do D12 (ul. Mtynarska)

— zrur 0 315 mm na odcinku od D8 do d8c i Dist.2 (ul. Dtugosza)

Przewody wchodzace w sktad sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP (z
polipropylenu ze S$cianka lita), taczonych na uszczelki gumowe. Zastosowal rury
kanalizacyjne klasy ,,S”, przenoszace obciazenia zewnetrzne do 10 kN/m2 o $rednicach
zewnetrznych: @ 200x7,7mm, @ 250x9,6mm, @ 315x12,1mm. Do wbudowania w przewody
stosowac rury nieuszkodzone, posiadajace atesty techniczne i swiadectwo dopuszczalnosci
do stosowania.

Uktadanie kanatu deszczowego zlewni nalezy rozpocza¢ od studzienki Di1 na kolektorze w
ul. Armii Krajowej o rzednych 20,37/18,22. Podyktowane to jest tym, ze w razie
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wystapienia kolizji z istniejacym, a nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym w
dalszym odcinku kolektora moze zachodzi¢ konieczno$s¢ dokonania korekty spadku
podtuznego kolektora deszczowego.

Projektuje sie, ze trasa kolektora deszczowego w ul. Armii Krajowej, Mtynarskiej, Gdanskiej
i Dtugosza przebiega w pasie jezdnym po trasie rownolegtej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Szczegoty prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej pokazano na arkuszu
projektu zagospodarowania terenu, wykonanego w skali 1:500 i na planie sytuacyjnym
kanalizacji deszczowej w skali 1:250.

Na wiekszosci odcinkow gtebokosc utozenia przewodow jest zgodna z norma PN-92/B-10735 i
tym samym zapewniona jest, dla tej strefy przemarzania gruntdéw, ochrona kanatu przed
ujemnym dziataniem mrozu.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu w strefie ukladania rur kanalizacyjnych. Po
wykonaniu wykopu utozy¢ podsypke, ktérg nalezy ustabilizowa¢ betonem i wypoziomowac za
pomocg materiatlu bez kamieni. Do podsypki nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej wielkosci
kamieni 10mm. Wypoziomowana podsypka, o grubosci min. 15cm, musi by¢ luzno utozona i
nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do
wypetnienia warstwy zabezpieczajgcej do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury.
Warstwa zabezpieczajgca jest ubijana warstwami o maksymalnej grubosci 25cm. Mozna
nastepnie przejs¢ do wypetnienia przestrzeni powyzej warstwy zabezpieczajgcej, az do
poziomu gruntu. W tym celu mozna wykorzystac istniejgcy urobek pod warunkiem, ze nie
znajdujg sie kamienie, gruzy lub inne przedmioty o duzych gabarytach. W celu uniknigcia
osiadania gruntu pod nowymi nawierzchniami obsypka i zasypka - powinny byé zageszczone
do min. 97[%] zmodyfikowanej wartosci Proctora. Grunt zageszczac wibratorem ptytowym.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi i uzyskanymi wynikami o istniejacych
warunkach gruntowych, nalezy przewidzie¢ na poziomie okoto 1,8 m p.p.t. wystepowanie
wody gruntowej, ktorej swobodne zwierciadto znajduje sie srednio na gtebokosci okoto 2,0
m pod poziomem terenu. Szczegoétowe warunki gruntowo-wodne ustali¢ nalezy stosujac
probne przekopy. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach nawodnionych nalezy stosowac
petne szalowanie scian palami szalunkowymi (wypraskami). Podczas uktadania rur ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy poczatkowo wykona¢ wykop do poziomu zwierciadta
wody, a nastepnie obustronnie wykonac scianki szczelne. Dalszy wykop wykonywaé przy
réwnoczesnym odpompowywaniu wody przy uzyciu igtofiltrow. Projekt zaktada, ze na
odcinkach kolektorow kanalizacji deszczowej urobek nieodpowiedni (podsypka oraz warstwa
ziemi zasypowej o wysokosci 30cm, liczac nad poziomem przewodu) zostanie wywieziony na
odktad (grunt zostanie wymieniony), a wykopy zasypywane beda tylko gruntem niespoistym,
Z zageszczeniem warstwami co 20cm za pomoca zageszczarki do gruntu.

Na trasie projektowanej sieci, na niektorych odcinkach, wystepowac¢ beda wystepowac
zblizenia do istniejacych przewodow jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, siec
wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa i sieC cieptownicza. Dlatego tez
zmechanizowane roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie. Wymienione kable lokalizowaé za
pomoca czujnika do kabli lub za pomoca prébnych przekopow. Przy uktadaniu rur nalezy
zachowac minimalne odlegtosci:

- od kabli energetycznych - 0,8 m;

— od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m;

- od wodociggu - 1,0 m;

— od kanalizacji sanitarnej - 1,0 m;
Na wszystkich odcinkach trasy projektowanej kanalizacji deszczowej stosowac sie do
nastepujacych zasad:

- wykopy ogrodzic¢ zastawami drogowymi i taSma ostrzegawcza;
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- wykopy oznakowaé tablica ostrzegawcza ,,NIEBEZPIECZENSTWO! GLEBOKIE
WYKOPY”.

tacznie w systemie grawitacyjnym ulicznej kanalizacji deszczowej projektuje sie utozenie
nastepujacych rurociagdow:

e Zrur@200 mm L=229,0m
- na odcinku od d3b do D3 L= 68,5 m (ul. Franciszkanska)
— na odcinku od d1b do d1a i D1 L= 31,0 m (ul. Armii Krajowej, pobocze)
- na odcinku od d3f do d3e, d3d i D3 L= 29,5 m (ul. Armii Krajowej, pobocze)
- na odcinku od déb do déa i D6 L= 55,5 m (ul. Mtynarska, pobocze)
— na odcinku od d8e do D8a L= 28,5 m (ul. Dtugosza, pobocze)
— naodcinku od D12 do d13, d12ado D12 L=16,0m,
e zrurd 250 mmL=3,0m
— na odcinku od przetacz. istn. ciggu z parkingu do D10
e Zrur@ 315 mm L=330,5m
— z rur O 315 mm na odcinku od Distn1 do D7 L= 104,5 m (ul. Armii Krajowej,
Mtynarska),
— zrur O 315 mm na odcinku od D7 do D7b L= 75,0 m (ul. Gdanska),
— zrur O 315 mm na odcinku od D7 do D12 L= 82,5 m (ul. Mtynarska),
— zrur O 315 mm na odcinku od D8 do d8c i Dist.2 L= 68,5 m (ul. Dtugosza)

Przytaczenia odprowadzen z pojedynczych rur spustowych z potaci dachowych wykonac z rur
0 160x4,1mm PP. Catkowita dtugos¢ rurociagow @ 160 mm PP L=104,0m. Przytacza z
podwojnych rur spustowych wykonac z rur @ 200x7,7 mm PP. Catkowita dtugos¢ rurociagow
@ 200 mm PP L=27,5m. Na kazdym zakonczeniu rury spustowej nalezy zamontowac rewizje
dostosowana do Srednicy rury spustowej.

Studzienki rewizyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w miejscach wtaczen rur kanalizacyjnych
odbierajacych scieki deszczowe z wpustow ulicznych oraz na doptywach bocznych z ulic
Franciszkanska, Mtynarska, Gdanska i Dtugosza przewiduje sie posadowienie studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacych dostep do kanatu w razie awarii i pozwalajacych na jego
okresowe czyszczenie. Studzienki nalezy zlokalizowa¢ w miejscach uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania terenu.

Studzienki w ilosci 14 szt. (D1, D2, D3, D3a, D4, D6, D7, D7a, D7b, D8, D8b, D9, D10, D12)
zaprojektowano z prefabrykowanych kregéow betonowych o $rednicy @1200mm, z betonu
klasy nie mniejszej niz B-40 posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania
w drogownictwie. Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedzie:

- pierscien wyrownujacy o wysokosciach: 50, 100, 150 mm - stuzy do dopasowania
wtazu do poziomu terenu;
- pierscien odciazajacy - do przeniesienia obciazen z ptyty pokrywowej;
- podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy
- stuzy do osadzenia ramy wtazu zeliwnego;
- wtaz zeliwny petny o Srednicy @600mm o odpowiedniej nosnosci, zaleznie od
lokalizacji studzienki - na studzienkach zlokalizowanych w ciagach jezdnych
stosowac wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D 400 o nosnosci 40t natomiast w
chodnikach wtazy zeliwne klasy B 125. Pokrywy wtazow musza mie¢ mozliwosc
przykrecenia.
Kregi betonowe studzienek posadowi¢ na podstawach betonowych z betonu klasy nie
mniejszej niz B-40 o wymiarach wiekszych o 20 [cm] od Srednicy kregdéw. Podstawy
studzienek nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 [cm] z chudego
betonu - klasy nie mniej niz B-15. Studnie musza posiada¢ stopnie ztazowe wykonane z
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zeliwa szarego i pokryte lakierem asfaltowym. Stopnie ztazowe winne by¢ osadzone
fabrycznie w elementach betonowych studni i zamocowane mijankowo w dwoch rzedach w
odlegtosci pionowej 250 mm. Potaczenia elementdw studni za pomoca uszczelek gumowych.
Uwzgledniajac poziom wdd gruntowych zaleca sie stosowanie dolnego kregu zespolonego z
ptyta denna - fundamentowa. Kregi betonowe nalezy zaizolowa¢ powtoka trzywarstwowa
roztworu asfaltowego Bitizol zgodnie z ,lnstrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych”.

Potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienka nalezy wykonac przez zastosowanie krocca
rury, ktory osadzi¢ w otworze powstatym w trakcie prefabrykacji elementow studni. Otwor
do wprowadzenia rury powinien miec¢ srednice zewnetrznej srednicy rury. Dtugos¢ odcinka
rury znajdujacego sie po zewnetrznej stronie studzienki powinna wynosic¢ 0,5xDN lub 0,4 m.
Podczas przechodzenia nowo uktadanych rur kanalizacyjnych przez scianki studzienek,
mozna réwniez stosowac przejscia murowe z PVC typu PS, o odpowiedniej dtugosci, zaleznej
od grubosci Scianki studzienki.

Pozostate 21 studzienek kanalizacyjnych (oznaczonych jako d1a, d1b, d1c, d3b, d3c, d3d,
d3e, d3f, d5, déa, déb, d8a, d8c, d8d, d8e, d8f, d8g, d11, d12a, d13, d13a) wykona¢ w
technologii tworzywowej z karbowana rura trzonowa wykonana z polipropylenu (PP) i kineta
z PCV. Studzienki wyposazy¢ w kinety przelotowe srednicy gornego kielicha rury trzonowej
@425[mm]. Od gory studzienki zwienczyc rura teleskopowa z wtazem zeliwnym petnym klasy
D400, o nosnosci 40 T. Wymagang projektem gtebokos¢ studni tworzywowych nalezy uzyskac
poprzez odpowiedni dobdr elementow teleskopowych [0 425mm, umozliwiajacych
elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

Wpusty uliczne

W celu przechwycenia zuzytych wod opadowych z powierzchni jezdni, chodnikow
zaprojektowano montaz 22 szt. wpustow ulicznych. Projektowane wpusty uliczne wykonac z
prefabrykowanych kregdéw betonowych klasy min B30 o srednicy @500 [mm]. Przewidziano
zastosowanie wpustow z osadnikami o wysokosci min. 50[cm]. Dla utatwienia odpowietrzania
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie wystepuje potrzeba stosowania zasyfonowan przy
wpustach. Od gory wpusty betonowe zwienczy¢ pierscieniem odcigzajacym @1120x120[mm],
na ktérym osadzic¢ ruszt do wpustu ulicznego oraz sam wpust z zamknieciem o wym. 300 x
500 [mm]. Nosnos¢ rusztow i wpustow powinna wynosic 25t.

Podobnie jak w przypadku betonowych studzienek rewizyjnych kregi betonowe wpustow
ulicznych od spodu posadowic¢ na prefabrykowanej podstawie betonowej @ 920x 150[mm] i
wyposazy¢ w element denny @ 500 x 1000 [mm]. Wewnatrz umiesci¢ wiaderko osadnikowe
krotkie. Kregi betonowe wpustow ulicznych i studzienek rewizyjnych musza by¢ szczelnie
potaczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy
cementowej.

Wpusty nalezy zaizolowac zewnetrznie lepikiem asfaltowym na goraco, abizolem R i G lub
srodkiem rownowaznym.

Przykanaliki do wpustow deszczowych

Przykanaliki kanalizacji deszczowej taczace wpusty deszczowe ze studniami rewizyjnymi
wykona¢ z rur PP (z polipropylenu ze sciankg litg), taczonych na uszczelki gumowe.
Zastosowac rury kanalizacyjne klasy ,,S”, przenoszace obciazenia zewnetrzne do 10 kN/m2.
Rury musza posiada¢ aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe
odpowiadajace swojej klasie sztywnosci obwodowej. Przewiduje sie zastosowanie rur o
Srednicach zewnetrznych @ 200x7,7mm. Przykanaliki wykonywa¢ na dowiezionej podsypce,
ktora nalezy wypoziomowac za pomoca materiatu bez kamieni. Ten sam materiat musi by¢
uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 30cm powyzej gornej
powierzchni rury. Grunt zabezpieczajacy musi by¢ ubijany warstwami o maksymalnej
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grubosci 25cm. Mozna nastepnie przejs¢ do wypetnienia przestrzeni powyzej warstwy
zabezpieczajacej, az do poziomu terenu. Projekt zaktada, ze wykopy po przykanalikach
deszczowych zasypywane beda zasypywane tylko gruntem niespoistym, z zageszczeniem
warstwami co 20 cm za pomoca zageszczarki do gruntu.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi i uzyskanymi wynikami o istniejacych
warunkach gruntowych, nalezy przewidzie¢ na poziomie okoto 1,8 m p.p.t. wystepowanie
wody gruntowej, ktorej swobodne zwierciadto znajduje sie srednio na gtebokosci okoto 2,0
m pod poziomem terenu. W poziomie wtaczen do kolektora i posadowienia odcinkow
projektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej przewiduje sie wystepowania wody
gruntowej, ktora nalezy odpompowac w trakcie wykonywania gtownych kolektorow
deszczowych.

Catkowita dtugosc przykanalikow z rur @ 200x7,7 mm PP wynosi L = 71,0 m.

Tréjniki

Projekt przewiduje dodatkowo montaz trojnikow skosnych do kanalizacji zewnetrznej 45°,
réwnoprzelotowych i redukcyjnych @ 200/200mm, 200/160, 315/160 i 315/200 mm PP.
Trojniki umieszczane pomiedzy studzienkami potaczeniowymi umozliwig podtaczanie

przewodow odptywowych z wpustow ulicznych i rur spustowych, ktére nie beda wtaczone
bezposrednio do studni kanalizacyjnych. tacznie przewidziano montaz 16 szt. trojnikow.

SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny 108-KD-00-RO1 1:500
Kanalizacja deszczowa 108-KD-00-R02 1:250
Profile kolektoréow deszczowych 1/3 108-KD-01-P0O1 |1:50/500
Profile kolektoréw deszczowych 2/3 108-KD-02-P01 |1:50/500
Profile kolektoréw deszczowych 3/3 108-KD-03-P01 |1:50/500
Przekréj - studnia rewizyjna, wpust deszczowy 108-KD-00-P02 1:25




