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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Parking objety niniejszym opracowaniem wchodzi w zakres opracowania projektowego pod
nazwa ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodlegtosci wraz z
odtworzeniem nawierzchni”, wykonanego przez biuro projektowe PROIS Ksawery tudzinski
(dalej zwane Projektem). Niniejsze opracowanie zawiera wykonawcze rozwigzania
projektowe zamienne dla odtworzenia nawierzchni parkingu, wytacznie w zakresie
przedstawionym w czesci rysunkowej. Pozostate rozwiazania pozostaja bez zmian, zgodnie z
Projektem.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Rozbiorki, wycinka drzew i krzewoéw, roboty ziemne

Zakres rozbiorek, wycinek, robot ziemnych zgodnie z Projektem.

Elementy uliczne

Przewiduje sie wykonanie elementow ulicznych (krawezniki, oporniki, obrzeza) zgodnie z
planem sytuacyjnym.

2.2.1 Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe szare w dwoch rodzajach:

- najazdowe - wysokos¢ 22 cm, szerokos¢ 15 cm, wyokraglone - nie dopuszcza sie
stosowania kraweznikow ulicznych obnizonych do wysokosci kraweznika
najazdowego

— uliczne - wysokos¢ 30 cm, szerokosc¢ 15 cm

Elementy wykonywa¢ na tawie betonowej z oporem, C12/15. Krawezniki uliczne wyniesione
nad nawierzchnie na 12 cm, krawezniki najazdowe wyniesione nad nawierzchnig na 2 cm (w
miejscach ciagow pieszych) lub 6 cm (przy wyspach wydzielajacych i jako krawedz
parkingu). W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym jako przeznaczone pod drzewko
krawezniki wykonac jako obnizone w stosunku do nawierzchni o 2 cm, zapewniajac sptyw
wody do miejsca pod drzewko.

2.2.2 Oporniki betonowe

Oporniki betonowe szare o wymiarach 20x15 cm, prostopadtoscienne. Oporniki wykonac jako
zrownane z otaczajacymi nawierzchniami. Elementy wykonywaé na tawie betonowej z
oporem, C12/15.

2.2.3 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 20x8x100 cm, proste, w kolorze szarym. Obrzeza wykonywac¢ w poziomie
chodnikdw, wyniesione na 5 cm ponad poziom otaczajacych nawierzchni gruntowych.
Elementy wykonywac na tawie betonowej z oporem, C12/15.

Nawierzchnie

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni zgodnie z planem sytuacyjnym. Podbudowy wykonac
zgodnie z Projektem. Na chodniku i podjazdach przewidziano pogrubienie podbudéow w
stosunku do Projektu ze wzgledu na mozliwos¢ najazdu przez pojazdy zaopatrzenia.

Rozwiazania wysokosciowe nawierzchni zgodnie z Projektem.

2.3.1 Chodnik
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Nawierzchnia chodnikow z ptyt betonowych szarych, o wymiarach 30x30x8cm.
Konstrukcja nawierzchni:

— 8 cm - ptyty betonowe zwykte 30x30cm

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/63

— 20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

2.3.2 Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

Przewiduje si¢ do wykonania jezdnie o nawierzchni asfaltowej o konstrukcji zgodnej z
Projektem.

2.3.3 Podjazdy

Nawierzchnie podjazdow wykonac z kostki betonowej szarej/czerwonej 10x20x8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm - kostka betonowa szara/czerwona
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/63
— 20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

2.3.4 Miejsca postojowe

Nawierzchnie miejsc postojowych wykonac z kostki betonowej czarnej/czerwonej 10x20x8
cm.

Konstrukcja nawierzchni:

— 8 cm - kostka betonowa czarna/czerwona
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/63
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

2.3.5 Zabruki

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym wykonac zabruki - wyniesienia wskazujace
przebieg jezdni.

Konstrukcja nawierzchni:

— 10 cm - kostka granitowa szara 9/11
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/63
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

Zielen

2.4.1 Trawnik
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym wykonac nalezy trawniki.

Konstrukcja nawierzchni:
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— 20 cm - humus z obsianiem trawg
— 10 cm - piasek gruby

2.4.2 Miejsca pod drzewka

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym wykonaé nalezy miejsca przeznaczone na
nasadzenie drzew. Miejsca te wykona¢ jako obnizenie w nawierzchni - ograniczone
kraweznikiem obnizonym w stosunku do nawierzchni o 2 cm. Nawierzchnie miejsca wykonac
2 cm ponizej kraweznika.
Konstrukcja nawierzchni:

— 10 cm - grys kamienny 9/11

- 20 cm - humus

— 10 cm - piasek gruby
Pod nawierzchnig nie wykonywaé warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem!

Organizacja ruchu

Znaki pionowe nalezy wykona¢ jako mini. Na wszystkich znakach nalezy zastosowac folie
odblaskowa drugiej generacji. Stosowaé nalezy czarne stupki do znakdéw. Znaki poziome
wykonac jako grubowarstwowe.

SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjny 188-D-00-RO1 1:250




