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OPIS INSTALACJI ELEKTR.

Instalacje oswietlenia ,wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2 p/t.

Instalacje do gniazdek wtyczkowych, wykona¢ przewodem
YDYp3x2,5mm2 pltinstalacja jest podzielona na odpowiednia ilo$¢
obwodoéw zasilajacych poszczegodlne instalacje i urzadzenia ,zasilanie ich
nalezy wykona¢ oddzielnymi liniami zasilajacymi .Instalacje wykonac
zgodnie z PEN-IEC 60364-7-701. WLZ wyprowadzone z ZK+pom doRG i
z RG do pozostatych rozdzielnic mieszkaniowych wykona¢ przewodem o
przekroju dobranym w niniejszym projekcie .Rozdzielnice RG proponuje
sie zainstalowa¢ w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych lub innym
dogodnym miejscu dla inwestora.Rozdzielnice mieszkaniowe TM w
przedpokoju kazdego mieszkania obok wyjscia z lokalu.WLZ do lokatoréw i
przewody pozostatych mediéw uktada¢ w specjalnie do tego celu szachcie
.Instalacje uktada¢ w zaleznosci od konstrukciji elementéw budowlanych w
korytkach ,rurkach instalacyjnych lub p/t. Rozdzielnice wykona¢ w
obudowie metalowej lub z plastiku w miejscu dogodnym dla obstugi np.jak
pokazano na planie .

INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Instalacja wyréwnawcza polega na potgczeniu instalacji rurowych przytaczy do budynku oraz obudéw
metalowych rozdzielnic urzadzen i odbiorrnikow elektrycznym posiadajacych metalowe obudowy lub

wieksze metalowe konstrukcje wsporcze budynku przewodami w celu wyréwnania potecjatow.W pro-
jektowanym obiekcie instalacje instalacje wrownawcza wykonanaé przez potaczenia z korpusami

urzadzen rozdzielczych i z instalacjami wod-kan oraz wigkszymi konstrukcjami bud. potaczy¢ z szyna

GSW za pomoca przewodu LgY4mm? w koszulce Z6tto-zielonej.W pomieszczeniach tazienek i WC

potaczy¢ wszystkie wypusty wodne z szyng MSW przewodem LY2,5mm2 .W pomieszczeniu kuchni

wylewka wypustu wodnego miska zlewozmywaka ,oraz obudowa kuchni powinny by¢ potaczone réwniez

do szyny wyréwnwczej . Budynek posiada przytacza wody CO iGazu do budynku ktére posiadaja pota-
czenie MSW i GSW za pomoca przewodu LgY na etapie budowy tego budynku . Potaczenie

GSW projektowanej RG wykonaé przewodem Lgy25 .Miejscowe potaczenie wyrownawcze potaczy¢

z typowym zaciskiem do tego przeznaczonym.Calq instalacjg¢ wyréwnawcza potaczy¢ z szyng GSW "PE"

Na rurach i konstrukcjach wykona¢ objemki lub zaciski spetniajace zadanie dobrego pofaczenia metalicznego.
Catos¢ instalacji wyrownawczej wykonaé zgodnie PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702

LEGENDA
@ Oprawa o$w. numeru budynku
] tablica rozdzielcza w mieszkaniu
™ \ﬂw, tacznik $wiecznikowy 10A, 250V, pit, IP20
— instalacja odwietleniowa (YDY 3x1,5mm?) ]
WLZM 2xYDY5x6mm2 do TM-28,29, WLZM 2xYDY5x6mm2 do TM-30.3Y WLZM 2xYDY5x6mm2 do TM-32.37 i gniazd wiykowych (YDY 3x2,5mm) \ﬂ‘ facznik schodowy 10, 250V, pf IP44
Lgy6mmZ INST.WYROWN _ T Tgy6mm? INSTWYROWN 4 / > wypust oswietleniowy, sufitowy \v? tacznik schodowy 10A, 250V, pit, IP44
Domofon TKSY2x2x0,5 rura RVs20 Domofon TKSY2x2x0,5 rura RVs20 ! I RG rozdzielnica m:@<<:m
EEEEF\I — - ~| s . .

Telefon 2xYTKSY2x2x0,5 rura m<mw\\ Telefon 2xYTKSY2x2x0,5 rura RVs. @ ,56:& Omi_m:ms_os_ qu_8<<< _Qov_owONm_:v\ P44 ._.<”_|o

gniazdo RTV.

Wymagana ochrona od porazeripradem elekirycznym :

czlonami roznicowo-pradowymi.

UWAGA!!

Dla zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i
przepieciami w instalacji elektrycznej w rozdzielnicach obiektu
zastosowac ochronniki klasy "B" .W obwodach zasilajacych
urzadzenia komputerowe i urzadzenia elektroniczne nalezy
zastosowac dodatkowo zasilacze z ochronnikami klasy "C"

X+ wypust oswietleniowy, Scienny

3 ~ wypust tréjfazowy do zasilania kuchni elektr.
&/u.. wypust o$wietleniowy, Scienny 1P44

pDz Pprzycisk dzwonkowy
* gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, p/t, IP20 ©

a.. dzwonek grzechotkowy

> gniazdo wtykowe hermetyczne 10/16A, 250V, pit, IP44 Tl gniazdo tel.

M_v tacznik jednobiegunowy 10A, 250V, pit, IP20 [E=3]  Unifon.

XX Skrzynka Tele RTV
-_SWS\ migjscowa szyr
_Mw Przekaznik zmierzchowy @ PD -przycisk otwierania drzwi

[\ EZ-Elektrozaczep

weza

# tacznik hermetyczny 10A, 250V, pit, IP44

1.W obwodach o$wietlenia przed dotykiem posrednim samoczynne szybkie wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadpradowe.
2. W obwodach gniazdek wtyczkowych przed dotykiem poérednim i bezpo$rednim przez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych z

Q Oprawa o$w. numeru budynku
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