*
5]

T

T._._._._._._._.;
|
|

o

4«?_____________

OPIS WYKUNANIA

Jako uziom wykona¢ uziom fundamentowy w postaci bednarki
FeZn 30x4 utozonej w stopie fundamentowejna etapie budowy
fundamentow wykorzystaé do tego celu zbrojenie fundamentu przez
utoZenie wzdtuZ zbrojenia i potaczenia z nim bednarki o wym. j/w.

W miejscach potgczenia instalacji odgromowej z uziomami wyprowadzi¢

przytaczone do otoku lub zbrojenia wypusty z bednarki FeZn30x4.
Przewody odprowadzajace.wykona¢ drutem stalowym FeZn fi 8mm.
Poszycie dachdéwka ceramiczna wykona¢ zwody poziome i pozostate
zwody oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZnfi 8mm
w rurze ostonowejlub wykorzysta¢ filary nosne hali.

Wszystkie kominny i wystajgce metalowe elementy instalacji wodnej,
deszczowej i wentylacyjnej przytaczy¢ przy uzyciu mostkéw z drutu
FeZn fi 83mm. Do uziomu nalezy pdiaczy¢ elementy instalacji
wyréwnawczej pochodzace od przytaczy wodnych, gazowych i
przytacza elektroenergetycznego.

22<10Q

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-IEC 61024-1.

zacisk rynnowy

Studzienka "Galmara" przewod odprowadzajacy

drut FeZn min. 50 mm2
po $cianie budynku

przewod uziemiajacy w rurze RVS 37 pit

tasma FeZn 25 x 4 mm.

Przewdd odprowadzajacy drutem FeZn fi 8mm
Utozony W rurze instalacyjnej PCV 37 ppod tynkiem

uziom fundamentowy
w ppstaci pfaskownika FeZn 30x4
w stopie fundamentu
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NR RYSUNKU:
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BRANZA:
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