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Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w L¢borku przy ul. Marusarzéwny dz.153/35 , 153/36 1 135/21 .
obreb 11

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:

1. Zlecenie inwestora

2. Projekty techniczne branzowe;
architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych

3. Obowiazujace przepisy i normy:

e Rozporzadzenie Min. Infra. z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- Dz. Ustaw nr 75 z dnia
15.06.2002 r. ,

e Norma PN-IEC -61024 -1-,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ,, Zasady

Ogdlne.

e Norma PN-IEC -61024 -1-2 -,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ,,Czgs¢ 1-2:

Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen

piorunochronnych”.

e Norma PN-IEC —60364-5-523 - ,, Obciazalno$¢ pradowa przewodow”

e Norma PN-86/E -05003 -,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

e Norma PN-EN 12464-4 — , Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”.

¢ Norma PN -IEC- 60364-4 - “Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”,

¢ Norma PN - [EC- 60364-4 -43 “Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”.

e Norma PN - IEC - 60364-4-47 ,, Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym”

¢ Norma PN -IEC- 60364-7 -701 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i natrysk”.

e Norma PN-IEC —439 - ,, Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”

4. Warunki przytaczenia energii elektr. WP P14/001353 wydane przez
,ENERGA” Gdansk S.A.

1.3 Opis obiektu

SEGMENT 1 (klatka K1 )

[o$¢ mieszkan 11 szt.

Moc przylaczeniowa na mieszkanie Pp= 12,5 kW
Moc przylaczeniowa mieszkan (11szt. x 12,5kW ) x 0,388 Pp = 53,35 kW
Moc przyltaczeniowa administracji  (1kpl) Pp= 12,5 kW
Moc przylaczeniowa taczna Pp=  6585kW
Moc obliczeniowa Po= 65,85 kW

Prad obliczeniowy Io= 99,12A



SEGMENT 2 (klatka K2)

[o$¢ mieszkan 11 szt.

Moc przylaczeniowa na mieszkanie Pp = 12,5 kW
Moc przylaczeniowa mieszkan (11szt. x 12,5kW ) x 0,388 Pp= 58,35 kW
Moc przyltaczeniowa administracji (1kpl) Pp= 12,5 kW
Moc przytaczeniowa taczna Pp = 65,85 kW
Moc obliczeniowa Po= 65,86 kW
Prad obliczeniowy To = 99,12A
SEGMENT 3 (klatka K3 )

[o$¢ mieszkan 11 szt.

Moc przylaczeniowa na mieszkanie Pp= 12,5 kW
Moc przylaczeniowa mieszkan (11szt. x 12,5kW ) x 0,388 Pp = 53,35 kW
Moc przyltaczeniowa administracji  (1kpl) Pp= 12,5 kW
Moc przylaczeniowa wymiennikowi CO Pp= 3kW

Moc obliczeniowa Po= 68,85 kW
Prad obliczeniowy Io= 103,64A

1.4 Zakres projektu

Projekt obejmuje nastgpujace urzadzenia:
zlacze kablowe
rozdzielnice i wewngtrzne linie zasilajace
instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niemieszkalnych
instalacje odbiorcze w mieszkaniach
instalacje transmisji danych z licznikéw
instalacje telefoniczne
instalacje internetowa
instalacje przyzewowe
instalacje RTV
instalacje domofonéw
polaczenia wyréwnawcze
instalacja odgromowa

1.5. Opis instalacji elektrycznych

1.5.1 Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej.

Projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie z rozdzielczej sieci kablowej 400 / 230 V, 50
Hz wdjfazowej, czteroprzewodowej z bezposrednio uziemionym punktem zerowym
transformatora. Ztacza kablowe ZK - 3 a w obudowie izolacyjnej zainstalowane beda w
miejscach pokazanych na rysunku. Projekt linii kablowej stanowi odrgbne opracowanie.
Rozdzielnice gléwne budynku wykonane sa ze skrzynek blaszanych typu ZELP lub podobnych
rozwigzan.Rozdzielnicg gtéwna budynku podzieli¢ na trzy sekcje A i B - mieszkaniowa i C -



administracyjna. W sekcji B zainstalowa¢ wylacznik gléwny i ochronniki przeciwprzepigciowe,
w sekcji A zabezpieczenia przedlicznikowe, liczniki energii czynnej oraz zabezpieczenia w.l..z.
do rozdzielnicy czgéci administracyjnej RA . W sekcji C zainstalowano licznik czg$ci
administracyjnej oraz zabezpieczenia wlz. Rozdzielnice gtéwne RG, zainstalowa¢ w klatce K1,
K2 i K3 piwnicy. W rozdzielnicach RG sekcjach B zainstalowano zabezpieczenia, liczniki
energii do poszczegélnych mieszkan. Schematy strukturalne i widok rozdzielnic z wyposazeniem
pokazano na rysunkach. W.L.z. wykona¢ przewodami LY w rurkach winidurowych RVS.
Odgatezienia do mieszkan przewodem YDY 5x 4(6) w.t. W rozdzielnicy elektrycznej
przewidziano réwniez miejsce na zainstalowanie urzadzen rozdzielczych telewizji antenowej lub
kablowej internetu i domofonéw.

1.5.2 Instalacje w cze$ci ogélnej budynku.

Odcinki poziome w.1.z wykona¢ w RVS na tynku. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi
typu YDY o izolacji na napigcie 750 V. Na korytarzach piwnic oraz w pomieszczeniach
nietypowych przewody uklada¢ na tynku na uchwytach, w pozostalych pomieszczeniach
tynkowanych w tynku. Sprzet instalowaé szczelny wedtug oznaczen na planach. Wszystkie
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4 m. od podlogi z wyjatkiem parteru gdzie w miejscach
ogo6lno dostgpnych taczniki instalowaé¢ na wysokosci 1.1 m. W korytarzach piwnicznych i
komérkach instalowa¢ oprawy zarowe szczelne 75W. Na klatce schodowej i korytarzu
instalowa¢ oprawy ze S$wietlowkami kompaktowymi 2x24W; przed wejsciem do budynku
oprawy szczelne. Wszystkie puszki p.t. 60 typu PK-3 lub PKW-6-/61F/ poglgbione winny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu przez przykrgcanie i zastosowania zaciskow. W
korytarzu piwnicy oraz klatkach schodowych na parterze zamontowa¢ oprawy oswietleniowe ze
swietldowka kompaktowa 8W wyposazone w akumulatorki i uklad podtrzymania napigcia, ktore
beda spetniaty role oswietlenia kierunkowego.

1.5.3. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach.

Stosowa¢ mozna osprzet instalacyjny . typu uzgodnionego z inwestorem lub uzytkownikiem
(najemca lokalu).W miejscu pokazanym na planie zainstalowa¢ wngkowa tablice mieszkaniowa
TM. mieszkaniach projektujemy 1 obwdd oswietleniowy, 5 obwody gniazd wtyczkowych -3 w
kuchni, Ifaz. do kuchenki , 1 w pokojach, 1 w tazience, Instalacj¢ odbiorcza wykonac
przewodami typu YDY o przekroju zyt 1,.5; 2.5 mm? i izolacji na nap. 750 V. Obwody
zabezpieczy¢ wytacznikami samoczynnymi typu S 301 o charakterystyce ,,B”. Obwody gniazd
tyczkowych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym typu P.304, 25A dI,=30 mA.
Zabezpieczenia obwodéw zainstalowa¢ w tablicy TM typu RW 1x18 zatrzaskowo na szynie
TH35. Skrzynki i wylaczniki produkowane sg przez firmy znajdujace si¢ na rynku krajowym .
Sprzet instalacyjny w mieszkaniach nalezy stosowaé podtynkowy, w tazience i czgsciowo w
kuchni instalowa¢ gniazda wtyczkowe szczelne.Puszki p.t.60 do gniazd wtyczkowych typu PK-3.
W miejscu wylacznikéw i przelacznikdw montowac puszki pogiebione typu PKW — 60/61F,oraz
zaciski typu ,,Wago”.W tazienkach stosowa¢ oprawy szczelne (1 sufitowa i 1 sko$na nad
umywalka).Pozostate wypusty o§wietleniowe zakonczy¢ zlagczami §wiecznikowymi 3-bieg., a w
duzych pokojach ztaczami 4-bieg. ; przy ztaczach zamontowaé haczyki w kotkach plastykowych
® 6 .Laczniki instalowaé na wysokosci ok. 1.4 m. od podlogi, gniazda wtyczkowe w kuchni i
tazienkach na wys. 1.2 m. a pozostate na wysokosci 0.3 m. Wypust przy kuchence elektrycznej —
h=0,3 m.



1.5.4 Instalacja sygnalizacji wejSciowej

Instalacjg sygnalizacji wejsciowej do mieszkan przylaczy¢ do najblizszego obwodu
oswietleniowego. W ustalonym miejscu oznaczonym na planie zainstalowac¢ przyciski
dzwonkowe natomiast dzwonki zainstalowa¢ w rozdzielnicy TM .

1.5.5 Instalacja telefoniczna.

W piwnicy budynku w pom. RG zostanie zamontowana skrzynka telefoniczna do ktdrej
przytaczy przewody operator telefoniczny .Od skrzynki na poziomie piwnic utozy¢ rurki
winidurowe RVS 37. W pionie instalacyjnym nalezy utozy¢ przewody do kazdego z mieszkan
YTKSY 1 x 4 x 0.5 w rurce LDPE®32. Obwdd zakonczy¢ puszkami p.t. PK-3 z typowym
gniazdkiem telefonicznym w wykonaniu podwdjnym tj. na ,stary” wtyk i mikro styki 4
zaciskowe typu RJ 12 w kazdym z mieszkan.W mieszkaniach przewody instalacji utozy¢ w
rurkach RVS 18 na szachtach instalacyjnych, na parterze i kazdym pigtrze zamontowac
metalowe drzwiczki 40 x 30 cm na wysoko$ci 30 cm od sufitu .Drzwiczki malowane farba
piecowa i zamykane na zamek np. ,maly tréjkat”’.Gniazda telefoniczne w mieszkaniach
montowac na wys. 0,3m.

1.5.6. Instalacja internetu

W piwnicy budynku skrzynke rozdzielcza instalacji internetu zamontuje i przytaczy przewody
operator internetu. Od skrzynki na poziomie piwnic i w pionach instalacyjnych utozy¢ rurki
winidurowe RVS 37. Na poziomie kazdej kondygnacji do mieszkah ulozy¢ rurki winidurowe
RVS18. Obwdd zakonczy¢ puszkami p.t. z typowym gniazdkiem internetowym. Na szachtach
na parterze i kazdym pigtrze zamontowa¢ metalowe drzwiczki 40 x 30 cm. Drzwiczki malowane
farba piecowa i zamykane na zamek np. ,,maty tréjkat”.

1.5.7. Antenowa instalacja zbiorcza (telewizja kablowa)

W opracowaniu ujgto przystosowanie budynku do zainstalowania instalacji RTV zasilanej z
zewngtrznej sieci kablowej RTV. W mieszkaniach przewody instalacji utozy¢ w rurkach RVS 18
i zakonczy¢ puszkami typu PK-3. Odcinki pionowe utozy¢ w rurkach RVS 28 w szachtach
instalacyjnych. Od kazdego gniazda w mieszkaniach uktada¢ przewody do skrzynki RTV.
Metalowa obudoweg skrzynki RTV przylaczy¢ do uziemionego ptaskownika Fe/Zn 25 x 4
polaczen wyréwnawczych. Skrzynke RTV montuje i przylacza przewody operator RTV.

Gniazda RTV w mieszkaniach montowa¢ na wys. 0,3m.

1.5.8.Instalacja domofonowa

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ przygotowanie instalacji do zainstalowania aparatury
domofonéw. W rozdzielnicach RG budynku zainstalowany bedzie transformator zasilajacy
domofony w mieszkaniach i zamek zwalniajacy blokade drzwi. Przy wej$ciu do bud.
zainstalowana zostanie tablica przyzewowa CD na ilo§¢ abonentéw wynikajaca z ilosci
mieszkan. ( montowaé¢ na wys. 1,1 m ) .W szachcie instalacyjnym prowadzone beda przewody
instalacji domofonowej w rurkach RVS 37. Przewody prowadzone do mieszkan typu YTKSY 3
x 2 x 0.5 uktada¢ w rurkach RVS 18. W mieszkaniach zostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw
umozliwiajacy przytaczenie aparatow, ktére zainstalowane bgda na wysokosci 1.4 m. od podtogi.



1.6 Instalacje w wezle cieplnym.

W pomieszczeniu wezla cieplnego projektuje si¢ fluorescencyjne oprawy o$wietleniowe (min. IP
54) montowane do sufitu . Jedna oprawe nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny 2h. Projektuje si¢
obwody gniazd wtyczkowych 230V, S0Hz .
Projektuje si¢ rowniez zasilanie 230V , 50Hz

- pomp c.0., c.w.u.,
Instalacj¢ wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY3 x ... — 750V uktadanymi
w korytkach kablowych n/t. Stosowa¢ osprzet hermetyczny — IP54.

1.7 Srodki dodatkowej ochrony

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest samoczynne wytaczanie zasilania. Instalacja
wykonana jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE.Do przewodu
ochronnego PE przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy zlacza kablowego, rozdzielnic, oraz
styki ochronne obwodéw odbiorczych. Do poprawienia skuteczno$ci ochrony projektujemy
dodatkowe uziemienie przewodu PEN w zlaczu kablowym, ktéry nalezy przytaczy¢ do uziomu
otokowego. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony mierzac opornosé
petli zwarciowej uktadu TN-S.Zastosowano ochrong przeciwprzepigciowa.

1.8 Polaczenia wyrownawcze

W budynku nalezy wykona¢ instalacj¢ potaczehh wyréwnawczych. Na poziomie piwnic nalezy
utozy¢ odcinek szyny wyréwnawczej o przekroju 200 mm?.

Do szyny przylaczy¢ wszystkie rurociagi metalowe oraz armatur¢ metalowa urzadzen
sanitarnych, piony, rury w przylaczu wody, obudowy metalowe skrzynek rozdzielczych.
Potaczenia wykona¢ za pomoca obchwytow i przytaczy¢é do szyny wyréwnawczej
ptaskownikiem FP 25 x 4. Szyng przytaczy¢ do uziomu, oraz PE w rozdz. RG i pomalowa¢ na
kolor zielono-z6tty. W tazienkach mieszkan wykona¢ potaczenia wyréwnawcze lokalne taczac
metalowe elementy sanitarne ( metalowg armaturg instal. c.o, wanny czy brodziki natryskéw) do
puszki zaciskami (CC) , a od niej drutem miedzianym DCu 6 mm” z zaciskiem PE w tablicy
mieszkaniowej RM.

1.9 Instalacja odgromowa.

Jako uziom wykorzysta¢ nalezy zbrojenie faw fundamentowych oraz dodatkowo nalezy wykonac
(ze wzgledu na zastosowanie izolacji taw fundamentowych) uziom fundamentowy (otokowy) za
pomoca plaskownika Fe/Zn 25 x 4 (uktadanego w warstwie chudego betonu) ,uziomy nalezy
polaczy¢ ze soba. Wypusty z fawy fundamentowej wykona¢ ptaskownikiem Fe/ Zn 25 x 4 i
polaczy¢ za posrednictwem zaciskoéw pomiarowych do przewodow odprowadzajacych DFe/Zn &
8 mm zainstalowanych w rurkach RVS 22 w tynku. Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa na
dachu (pokrycie dachu dachéwka ceramiczna) . W zwigzku z tym nalezy wykona¢ zwody
poziome drutem DFe/Zn & 8 mm i polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi wykonywanymi
z drutu DFe/Zn & 8 mm ukladanymi w rurkach RVS 28 w tynku $cian budynku.Ziacza
pomiarowe Zp instalowaé w skrzynkach prod DEHN zlicowanymi z $cianami. Zacza pomiarowe
Zp taczy¢ z uziomem drutem DFe/Zn & 10 mm.
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1.10 Uwagi:

1. Plyty stropowe migdzy kondygnacjami bgda wylewane. Sufity w pomieszczeniach
nie beda tynkowane. Instalacje elektryczne do opraw o§wietleniowych nalezy uktadac¢ w
rurkach RVS 18 zatopione w stropie.

2. Przez $ciang zewngtrzng budynku przygotowac przepusty dla wprowadzenia kabla
telefonicznego, internetowego i telewizyjnego.

3. Nad umywalkami w tazienkach stosowa¢ oprawy w Il klasie ochronnosci.

4. Do instalacji RTV, do mieszkan mozna stosowac przewdd RG 6.

5. Wymagana klasa odpornosci pozarowej czg¢sci podziemnej budynku ,,C”, czgsci nadziemne]

budynku ,,D”.
Przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI 120, montowane przy przej$ciach
instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego dla piwnic
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm , o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
montowane przy przej$ciach instalacji elektrycznych przez stropy nad pozostata czgscia
piwnic

1.11 INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji rob6t budowy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z wykonanym
powyzej projektem budowlanym .

1. Zakres robét | kolejnos¢ realizacji

- lokalizacja szczego6towa ztacza kablowe ZK-3 (budowane przez ENERGA facznie z siecig nn-0,4kV);

- wewnetrzne linie zasilajgce — od ZK do rozdzielnic gtéwnych i od rozdzielnic gtbwnych RG, do
mieszkan TM

- rozdzielnice gtéwne RG z pomiarami energii elektrycznej, administracyjne RA i RW wymiennikowni;

- rozdzielnice mieszkaniowe RM

- instalacje oswietleniowe w czesci ogéinej budynku (piwnice, wejscie do budynku, klatka schodowa);

- instalacje elektryczne w mieszkaniach: oswietlenie, gniazda ogélne w pokojach, kuchni, tazience,

- instalacje teletechniczne w budynku do kazdego mieszkania: telefoniczne, telewizji kablowej,
domofonéw;

- instalacje ochronne: przeciwporazeniowe, przeciwprzepieciowe, odgromowe

Po wybudowaniu i potaczeniu elementéw instalacji — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonywania robét istnieja nastgpujace obiekty budowlane:

- Ztacze kablowe i sieci elektroenergetyczne przy budynku realizowane przez ENERGA

- budynek mieszkalny w realizaciji

- drogi obok i na terenie osiedla

- podziemna infrastruktura w przylegajacym terenie budowy i instalacje innych branz w budynku

3.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowana bedzie instalacja, stwarzajacymi zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- czynne sieci elektroenergetyczne podziemne nn-0,4kV przy ztgczu kablowym (podczas wykopow
ziemnych i przytaczenia wiz do ztgcza)

- ulica miejska, osiedlowe — uzytkowana publicznie (dojazd do istniejacych budynkéw osiedla)

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowow przy dojsciu do budynku



- czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak gazociag, wodociag, kanalizacje sanitarne

i deszczowe, telefon)

- nie zakonczone (postepujace) roboty budowlane konstrukcji budynku — otwory w $cianach
zewnetrznych, klatki schodowej itp.

3.3. Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robot.
SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na dojsciu do budynku | od rozpoczecia budowy
kablowego
SREDNIA Wypadniecie z Na terenie budowy — | caly okres wykonywania
rusztowan przy montazu instalacji | prac
na wysok.
SREDNIA Potracenie pojazdem Drogi obok i na terenie | Caty okres realizacji
mechanicznym budowy zadania
WYSOKA Wypadniecie z budynku | Budynek w realizacji Caly okres realizacj
zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejace zlacze J.w. i podczas montazu
elektrycznym kablowe, rozdzielnice instalaciji i jej
—0,4 kV uruchamiania
WYSOKA wybuch gazu Na terenie budowy — instalaciji i jej
przy montazu instalacji | uruchamiania
3.4. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania
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Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywac rowy kablowe w poblizu

czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z

wejsciem pracownikow do czynnej stacji transformatorowej i sposobu witaczenia kabla do istniejacego
zlacza i rozdzielnicy w budynku

3.5.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla unikniecia niebezpieczehstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikaciji w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- zapoznac¢ pracownikéw z ,Instrukcjg” wykonania prac pod napigeciem w instalacjach elektrycznych,
liniach kablowych, napowietrznych nn

- rob6t nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

- wszystkie pomiary wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania

pomiaréw

- po zakonczeniu rob6t teren nalezy do stanu pierwotnego

Opracowat:



