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OPIS DO PROJEKTU

zagospodarowania terenu

1 Podstawa opracowania

1.1 MPZP uchwata Rady Miasta Leborka nr XXXVIII-715/2014 z dnia 26 wrzesnia 2014r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w rejonie osiedla
~Sportowa” pomiedzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawta Il, Kusocinskiego w Leborku. (Dz. Urz. Wo;.
Pomorskiego z 2014r. poz. 3477)

1.2 mapa do celéw projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego pod nr P.2206.2015.10 w dniu
07.01.2015r.

2 Przedmiot opracowania
Budynek mieszkalny wielorodzinny, uktad komunikacyjny z parkingami, elementy matej architektury,
place gospodarcze, S$mietnik, plac zabaw dla dzieci, tereny zielone oraz przylgcza do sieci
zewnetrznych.

3 Stan istniejacy

3.1 Potozenie — Lebork ul. Czecha dz. nr 153/35 i 153/36 obr. 11 Lebork. Teren objety opracowaniem
potozony jest na potudniowo-zachodnich peryferiach Leborka w sgsiedztwie istniejacej zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej w kwartale ograniczonym ulicami Kusocinskiego, Czecha, Marusarzéwny i
Teligi. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale 22,8 do 23,4mnpm.

3.2 Zabudowa — Teren w catos$ci zagospodarowany i uzbrojony, oznaczony jako uzytek Bp, Dziatka 153/35
jest w czesci potudniowej od strony ul. Kusocihskiego zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, pozostata cze$¢ petni funkcje boiska sportowego, na czesci dziatki 153/36 znajduje sie
parterowa zabudowa ustugowa oraz jezdnia ul. Czecha, chodniki, miejsca postojowe i zatoka
autobusowa.

3.3 Zielen — teren dziatek jest zagospodarowany zielenig niskg oraz trawg.

3.4 Komunikacja — dojazd realizowany jest poprzez dwa zjazdy z ul. Marusarzéwny o nawierzchni asfaltowej
oraz z ul. Czecha.

3.5 Uzbrojenie — teren dziatek jest uzbrojony w kanalizacjg sanitarng, energetyczng, telekomunikacyjna,
wodociggowg, gazowg oraz cieptowniczg. Instalacje te bedg wykorzystywane dla projektowanego
obiektu.

3.6 Ochrona konserwatorska: obszar dziatek i usytuowane na nich obiekty nie sg objete ochrong
konserwatorska.

3.7 Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw dziatki stanowig teren zabudowy — uzytek Bp.

4 Projektowana zabudowa oraz rozbiorki

4.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-klatkowy, 4-kondygnacyjny z podpiwniczeniem w rzucie
prostokatny o wymiarach 12,50m x 12,67m i wysokosci w kalenicy dachu 14,73m. Dach dwuspadowy
symetryczny o pochyleniu 459,

4.2 Smietnik odpadéw komunalnych zaprojektowano szczelny kontener usytuowany na placu gospodarczym
w odlegtosci 6,0m od granicy dziatki, w poblizu parkingdw. Opréznianie pojemnikéw okresowo, wywo6z
na sktadowisko odpadow.

4.3 Rozbiorki:

4.3.1 usuniecie osmiokatnego pawilonu handlowego o lekkiej konstrukcji. Obiekt zostanie usuniety staraniem
Gminy Miejskiej Lebork. Zakres rozbiorki nie jest objety niniejszym opracowaniem.

4.3.2 usuniecie i przestawienie w nowe miejsce dwdch lamp oswietleniowych wraz z instalacjg zasilajaca.

4.3.3 rozbidrka placu gospodarczego pod smietnik budynku przy ul. Kusocinskiego. Nowe miejsce na
Smietnik zostato wyznaczone przy $mietniku projektowanego budynku w poblizu parkingu.

4.3.4 Rozbidrka dwéch miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych obstugujgcych budynek przy ul.
Kusocihskiego. Dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych w zamian za usuniete zostaty
zaprojektowane przy ul. Czecha w poblizu usunietych mp.

5 Uksztattowanie terenu

5.1 Przewiduje sie niwelacje terenu z przewaga nasypoéw w obrebie projektowanego budynku. Istniejgca
nawierzchnia z kostki betonowej wzdtuz ul. Czecha w wiekszosci do zachowania; materiat z
koniecznych rozbiérek przeznaczony do ponownego wykorzystania. Humus odtozy¢ i zabezpieczy¢ do
ponownego wykorzystania.

6 projektowane uzbrojenie terenu (szczegdty w odrebnych opracowaniach).

6.1 energetyka — budowa linii kablowej bezposrednio ze stacji transformatorowej do ZK na budynku — zakres
nalezgcy do Energa Operator S.A. nie bedacy przedmiotem niniejszego opracowania. Budowa
przytgczy kablowych nn do rozdzielnicy gtéwnej z uktadem pomiarowym usytuowanej w budynku
(pomieszczenia techniczne).
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6.2 Oswietlenie zewnetrzne - Zagospodarowanie wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinneg
przy ul. Kusocinskiego sagsiadujgcego z projektowanym budynkiem uwzglednia oswietlenie zewnetrzne.
przewiduje sie budowe instalacji oswietleniowej z rozdzielnicy klatki schodowej nr 1 z odrebnym
opomiarowanie. Przewiduje sie relokacje dwdch latarni obstugujgcych budynek przy ul. Kusocinskiego.
Latarnie nr 1 i nr 4 przesung¢ w nowe wskazane na planie miejsce. Przewiduje sie montaz 6 nowych
latarni. Zachowano jak w poprzednim rozwigzaniu os$wietlenie typu parkowego na stupach
aluminiowych firmy ROSA . Przyjeto oprawy sodowe parkowe 70W ELBA. Stupy wyposazy¢ w ztgcza
typ NTB-1 oraz okablowanie wewnetrzne. Stupy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typ
B51. Zasilanie stupow oswietleniowych z rozdzielnicy RG 1 klatki schodowej nr 1 projektowanego
budynku, kablem ziemnym YKY5x6mm2. Wybudowa¢ nowy odcinek linii osSwietleniowej przez
ustawienie 6 szt. latarni. latarnie zasili¢ kablem YKY5x6mm?2. Wzdtuz uktadanego kabla na dnie rowu
kablowego nalezy utozy¢ uziom w postaci drutu FeZnfi 6-8mm. Wszystkie metalowe stupy uziemic
przez podigczenie mostkdw od zacisku uziemiajgcego stupa do utozonego w rowie drutu. Wszystkie
korpusy stupow potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Wszystkie skrzyzowania kabla oswietleniowego
i innymi instalacjami podziemnymi ostoni¢ rurg ostonowg np. DVk50 na odcinkach ca 2m. Po
zamontowaniu i podtgczeniu stupdw oswietleniowych nalezy przed uruchomieniem oswietlenia wykonaé
niezbedne pomiary: skutecznosci ochrony od porazenia pradem, rezystancje izolacji utozonych
odcinkow kabli oraz rezystancji uziemienia.

6.3 Kanalizacja sanitarna — przytacze PCV & 160 kl. S z kolektora & 200 do studni o rzednych 22,90/19,73
w ul. Czecha przy budynku przewiduje sie dwie studnie rewizyjne. Przylgcze (odcinek od studni
istniejgcej do pierwszej studni projektowanej) zostanie wykonany na podstawie odrebnego zgtoszenia.

6.4 Przylgcze wodociggowe — (przytgcze zostanie zrealizowane na podstawie odrebnego zgtoszenia i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania) przylgcze PE & 65 PN1,0Mpa na gtebokosci 1,4m z
kolektora w & 200 w ul. Marusarzéowny. Sie¢ wodociggowa w ul. Marusarzéwny oraz w ul.
Kusocinskiego w zasiegu 75m od budynku projektowanego jest wyposazona jest w hydranty
zapewniajgce ochrone p-poz.

6.5 Przylgcze do sieci cieptowniczej — (przytagcze zostanie zrealizowane na podstawie odrebnego zgtoszenia
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania) przewiduje sie wigczenie w cieptociag w ul. Czecha
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia. Wprowadzenie cieptociggu do budynku -
bezposrednio do pomieszczenia wymiennikowni.

6.6 Przylacze gazowe — Przylacze gazowe zostanie wykonane staraniem dostawcy gazu i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzynka przytgczeniowa zostanie zamontowana na szczycie
budynku od strony ul. Marusarzéwny i dalej wewnetrzna instalacja gazowa zostanie rozprowadzona w
budynku. Nie przewiduje sie zewnetrznej instalacji gazowej pozalicznikowe;j.

6.7 Odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe z terenu utwardzonego z ruchem kotowym — parking i
droga dojazdowa wewnetrzna od strony ul. Marusarzéwny poprzez piaskownik i separator substancji
ropopochodnych odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Czecha. Wody opadowe
z dachu budynku odprowadzone zostang do tej samej kanalizacji bez podczyszczania. Wody opadowe
z chodnikéw zostang odprowadzone powierzchniowo do gruntu — na przylegte trawniki. Woda opadowa
z 5 wyznaczonych i utwardzonych miejsc postojowych w ul. Czecha zostanie odprowadzone do
istniejgcej studzienki kd w tej ulicy. Przytgcze do kd zostanie zrealizowane na podstawie odrebnego
zgtoszenia i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

7 Komunikacja
7.1 Dojazd kotowy realizowany bedzie istniejgcymi zjazdami z ul. Czecha oraz przebudowywanym z ul.
Marusarzéwny, ktory zostanie poszerzony do szerokosci 5,5m. Droge wewnetrzng do placu
parkingowego projektuje sie o szerokosci 5,5m z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie spoinowanej
piaskiem. Krawezniki szare betonowe na fawach z oporem. Projektowana droga wewnetrzna wigcza sie
w istniejgcy uktad komunikacyjny.
7.1.1 Konstrukcja drogowa jezdni, parkingdw i placu gospodarczego oraz chodnika szerokosci 2,5m
dostosowanego dla ruchu kotowego (krawezniki drogowe):
- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm
- kruszywo famane 20cm
- podsypka piaskowo-zwirowa 10cm
7.2 droga pozarowa 0 szerokosci min. 4m, minimalny promien tuku drogi — 11m, nosnos¢ utwardzonej jezdni
— min. 200kN, nacisk na o0$ samochodu — do 100kN. Doprowadzenie drogi pozarowej do
projektowanego budynku spetnia wymagania §11ust. 5 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych tzn. jest zapewnione dojscie od drogi pozarowej o dtugosci
nie przekraczajgcej 30m do gtéwnego wejscia do budynku zapewniajgcego dostep do kazdej strefy
pozarowej. Ww wymagania spetnia ul. Czecha wraz z chodnikami przystosowanymi do ruchu kotowego.
7.3 Dla chodnikéw i wejscia do obiektow (teren bez ruchu kotowego). Krawezniki szare betonowe na tawach:
- kostka betonowa szara 6cm
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4cm

- kruszywo famane 15cm
- podsypka piaskowo-zwirowa 10cm
7.4 Miejsca postojowe — Wymagana ilos¢ miejsc postojowych to 1 miejsce na kazdy lokal mieszkalny, a
zatem wymaganych jest 22 miejsca postojowe. Projekt przewiduje parking na 17 mp (wymiary
pojedynczego mp 2,3m/5m) oraz 5mp przy ul. Czecha w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych (wym.
3,6m/5m). Przy ul. Czecha projektuje sie dodatkowo 2 mp dla oséb niepetnosprawnych (wy. 3/6/5m) w
zamian za usuniete mp dla niepetnosprawnych obstugujgce budynek przy ul. Kusocihskiego.

8 Zielen projektowana

8.1 Po wykonaniu zatozonej niwelacji terenu oraz wybudowaniu obiektéw budowlanych teren nie
zabudowany i nie przeznaczony pod parkingi i komunikacje nalezy obsadzi¢ zielenig niskg — trawa
niska dywanowa Gracia oraz drzewkami i krzewami ozdobnymi.

9 Mala architektura

9.1 Plac zabaw — pas szerokosci 2,08m i dlugosci 33,3m w ktérym przewiduje sie lokalizacje zabawek:
- zwir ptukany @4-32mm 15cm
- geowtoknina
- grunt rodzimy
9.2 Przy wejsciach do klatek schodowych nalezy zamontowa¢ kosze na smieci, tawke oraz gazon z zielenia.

10 Smietnik — W obszarze placu parkingowego przewidziano plac gospodarczy z miejscem na kontenery
do gromadzenia odpadow i surowcéw wtdrnych obstugujacy dwa budynki — przy ul. Kusocinskiego (w
zamian za usuniety plac gospodarczy) oraz projektowany budynek; w poblizu zaplanowano trzepak.

11 Bilans powierzchni terenu

wskaznik intensywnosci zabudowy Pc/Pdz 0,62

wskaznik zabudowy Pz/Pdz 0,15

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,52

pow. zabudowy ogotem 1 319,59 m?
pow. zabudowy projektowanej 423,36 m?
pow. zabudowy istniejgcej 896,23 m?
pow. zabudowy do rozbiorki -29 m?
pow. drég placow i parkingdw istniejgcych 981,94 m?
pow. drog placow i parkingdw projektowanych 865,41 m?
pow. chodnikéw istniejgcych 756,98 m?
pow. chodnikéw projektowanych 327,86 m?
pow. zieleni wysokiej i niskiej - teren biologicznie czynny 4 501,09 m?
powierzchnia dziatki 8 724,00 m?

12 Posadowienie obiektéw
Poziom posadzki parteru budynku — PPP=24,10m n.p.m.

13 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

13.1 Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze, dla ktérego uchwalono MPZP. Zgodnie z
planem teren inwestycji lezy na Tereni elementarnym MW/U-4.

13.2 Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP.

14 Wplyw eksploatacji gorniczej
14.1 Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza zasiegiem wplywow eksploatacji gorniczej.

15 wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

15.1 Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich. Planowana lokalizacja budynku nie pozbawia osob trzecich mozliwosci korzystania z wody,
kanalizaciji, energii elektrycznej, sSrodkow tgcznosci i dojazdu do posesji zlokalizowanych w sgsiedztwie.

16 Ochron konserwatorska
16.1 Teren przeznaczony pod inwestycje oraz obiekty na dziatce nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- koniec opisu zagospodarowania terenu -
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

1.0 Czesé ogodlna.

1.1 Opracowanie stanowi dokumentacje wykonawczg do czesci architektonicznej projektu budowlanego
wykonanego w grudniu 2014 roku.

1.2  Przeznaczenie
Projektowany obiekt to budynek wielorodzinny, 2-klatkowy, o funkcji mieszkalnej, w ukladzie
jednosekcyjnym o wysokosci czterech kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, przekryty
dachem dwuspadowym krytym dachéwkg zaktadkowa i w czesci stropodachami petnymi krytymi papa.

1.3 Program uzytkowy
Poziom 10,00 dla catego budynku przyjeto na wysokosci 24,75 m n.p.m., co odpowiada poziomowi
wykonczonej posadzki parteru. Wejscia do klatek schodowych bezposrednio z poziomu chodnika.

1.4 Kondygnacje 1 do 4 w cato$ci mieszkalne na kazdej z dwdch klatek przewidziano 11 mieszkah. W
piwnicy przewidziano komorki lokatorskie, pomieszczenie wymiennikowni z przytgczem wody,
pomieszczenie przytgcza energetycznego i uktadéw logicznych, wézkownie. Pozostate kondygnacje w
catosci mieszkalne.

1.5 Sposéb korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:

Pierwsza kondygnacja nadziemna budynku (przyziemie) w catosci dostepna dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich, a kazde z mieszkah parteru ma
mozliwos¢ przystosowania do potrzeb tych osob. Strefy wejsciowe do budynku zaprojektowane
zostaty z uwzglednieniem wymagan dostepnos$ci dla os6b niepetnosprawnych: wszystkie dojscia do
budynku zostaty zaprojektowane o nachyleniu nie przekraczajagcym 5% spadku.

2.0 Podstawowe dane budynku.

2.1  llo$¢ kondygnacji 5 (4 nadziemne + piwnice)

2.2 llo$¢ mieszkan 22

2.3  Wysokos¢ budynku 11,72m (budynek niski), w kalenicy — 14,73m.
2.4  Powierzchnia zabudowy 423,36 m?

2.5 Powierzchnia uzytkowa Pu 1.221,37 m?

2.6 Powierzchnia catkowita 1.824,25 m?

2.7 Kubatura 4.363,98 m?

2.8 Powierzchnie piwnic oraz mieszkan (nr mieszkania — powierzchnia):
0K piwnice —292,10m?
1K 01-49,31m?, 02-41,68m? 03-39,16m? 04-39,16m?, 05-41,68m?, 06— 49,31m?
2K 07 —49,06m?, 08 —41,22m?, 09 —49,50m?, 10 -49,50m?, 11-41,22m?, 12— 49,06m?
3K 13-48,84m?, 14-41,29m?, 15-49,22m?, 16 —49,22m?, 17 —41,29m?, 18 —48,84m?
4K 19-49,656m?, 20-48,77m?, 21 -48,77m?, 22— 49,65m2.

3.0 Uklad konstrukcyjny (opis konstrukcji w czesci konstrukcyjnej)

3.1 Schematy konstrukcyjne.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej udoskonalone;.

3.2 Fundamenty

3.2.1 tawy zelbetowe posadowiona na warstwie tzw. ,chudego”.

3.2.2 Stopy fundamentowe pod stupy — zelbetowe o grubosci 40cm. Ze stép fundamentowych oraz taw w
miejscu wystepowania stupdw zelbetowych wystawic prety w celu ich zakotwienia. Nalezy zachowac
otuline zbrojenia 5cm.

3.3 Sciany, filary, stupy, trzpienie

3.3.1  Sciany piwnic zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne 24 cm z bloczkéw betonowych klasy C15/20 na
zaprawie cementowo-wapiennej M-12; dziatowe gr. 12 cm z cegty silikatowej na zaprawie M-7 i
gazobetonu 400 (suszarnie). Scianki miedzy komérkami wykonaé jako azurowe od wysokosci 215
cm. Sciana zewnetrzna w strefie cokotowej warstwowa 25-12 ocieplona ptytami XPS; wykonczenie
metodg BSO.

3.3.2 Sciany czeéci nadziemnej
Sciany no$ne z pustaka ceramicznego np. porotherm gr. 25 na zaprawie dedykowanej przez
producenta. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe 25-15cm, docieplone styropianem typu >>neopor<<
15cm o wspdtczynniku 10,32 W/mK. tynk lekki mokry na siatce, systemowy. Od wewnatrz tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5cm tréjwarstwowy kat. 11l z gtadzig gipsowa lub gipsowy,

3.3.3  Scianki dziatowe gr. 12 cm z pustaka ceramicznego np. porotherm, na zaprawie M-4. Scianki
dziatowe 6 cm z cegty dziurawki na zaprawie M-7, zbrojone @ 6/15cm. Scianki obustronnie
tynkowane tynkiem cem.-wap. gr. 1,5cm tréjwarstwowy kat. 11l z gtadzig gipsowa lub gipsowy.
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.9.1

3.9.2

3.10

Stropy czesciowo prefabrykowane zelbetowe typu ,Filigran” gr. 18cm. I

Nadproza prefabrykowane L-19 i monolityczne z betonu C20/25.

Schody - zelbetowe monolityczne. Wejscie do przestrzeni strychowej za pomocg typowych schodow

sktadanych zintegrowanych z izolowang klapg wytazowa kl. EI15.

Wience o grubosci 25cm zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojony pretami & 14 stal A-llI

strzemiona @ 6 stal A-1ll co 25cm. Laczenie pretdw w wiencach na zakfad min. 1,2m — dotyczy

szczegolnie narozy budynku.

Balkony - zelbetowe monolityczne i czesciowo prefabrykowane typu ,Filigran”; ptyty oparte na stupach

i $cianach; na $cianach za pomocg systemow bezmostkowych. Balustrady stalowe, ocynkowane,

wypefienie siatkg stalowa.

Dach
Dwuspadowy o nachyleniu 45° o konstrukcji stalowo-drewnianej kryty dachéwka; lukarny w potaci
kryte blachg powlekang na rgbek stojgcy. Dachy ptaskie nad ryzalitami wykona¢ jako stropodachy
petne konstrukcji zelbetowej, kryte papa zgrzewalna. W dachu przewidziano okna potaciowe i wytazy
dachowe przeszklone; w przestrzeni strychowej wykonac¢ pomost techniczny z desek jako dojscie do
wytazow. Lawy, stopnie kominiarskie i drabinki przeciw$niezne — systemowe pokrycia. Nalezy
zapewnic systemowg wentylacje potaci dachowe;j.
Pota¢ dachowa typu nieszczelnego dla pary wodnej - na krokwiach nalezy zastosowac
wiatroizolacje o wysokiej paroprzepuszczalnosci (>600-800 g/m2/dobe). Para wodna z pomieszczen
suchych poddasza przenika przez paroprzepuszczalne warstwy potaci do szczeliny wentylacyjnej o
grubosci 2—3 cm miedzy wiatroizolacjg (membrang) a pokryciem dachowym, utozonym na tatach i
kontrtatach, a stad przez otwory wywiewne w kalenicy do atmosfery. Ocieplenie powinno mie¢
grubo$¢ o 1-2 cm mniejszg niz wysokos¢ krokwi aby zapobiec wypychaniu wiatroizolacji w kierunku
szczeliny wentylacyjnej. Nalezy zrobi¢ wloty powietrza do szczeliny (okap, podbitka 0,002
powierzchni potaci dachu i min. 200 cm2 na 1 m.b. okapu) i wyloty (kalenica, kratki wentylacyjne w
$cianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu i min. 200 cm2 na 1 m.b. kalenicy, naroza). Od story
wewnetrznej pod wetna mineralna nalezy zastosowacé paroizolacje z folii aluminiowej gdy ci$nienie
pary > 16 hPa.

Kominy - przewody wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych samonosnych, dostawiane

narastajgco na kondygnacjach; na poddaszu obmurowane cegtg petng 12cm, ponad dachem cegtg

klinkierowg (petng) w kolorze czerwonym. Zwienczenie czapka betonowg z kapinosem na obrzezach.

Otwory wentylacyjne wyprowadzone z boku komina zabezpieczone kratkg, obudowe do szachtu

zastosowacé od wysokosci co najmniej 220cm. Otwér wentylacyjny wlotowy z kratkg nalezy

zamontowaé w $ciance bocznej kanatu wyprowadzonego pod sufitem. Przewody wentylacyjne klatek

schodowych wprowadzone ponad stropem do blokéw wentylacyjnych.

4.0 Izolacje.

4.1
411

41.2
4.1.3

414
415

4.1.6
4.1.7

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Piwnice
pozioma - papa zgrzewalna SBS min. 3000g/m2 na podfozu zagruntowanym asfaltowg emulsjg
anionowa.
Pionowa — ponizej terenu systemowa pasta bitumiczna gr.3mm na zagruntowanej i wyréwnanej
rapowce, ostonieta ptytami XPS i membrang kubetkowg, w partiach cokotowych powyzej terenu
izolacja szlamem mineralnym. UWAGA! Zachowa¢ ciggtosc¢ izolacji poziomej i pionowej;
przestrzegac zalecen i instrukcji producentéw materiatéw izolacyjnych. Zachowaé wzajemny zakfad
izolacji bitumicznej na mineralng min. 15cm.
Strop nad piwnicg - folia PCV 0,3mm klejona na zaktadach.
W tazienkach - 2x folia budowlana PE 0,2mm utozona na izolacji termicznej klejona, wywinieta na
$ciany; na obudowach instalacji z ptyt GKI i posadzkach dodatkowo izolacja podptytkowa, na
stykach i narozach tasmy systemowe. Cata strefa mokra tazienek powinna by¢ chroniona szczelng
izolacjg przeciwwilgociowg np. systemowe rozwigzanie firmy MAXSEAL lub innej rownowaznej.
Strefy wilgotne wystarczy zabezpieczy¢ poprzez gruntowanie, przyklejenie klejem wodoodpornym
oktadziny z ptytek i zafugowanie spoinami wodoodpornymi lub malowanie farbami przeznaczonymi
do tazienek. Gruntowanie nalezy wykonac¢ preparatami dostosowanymi do kleju do ptytek lub farby.
Na dachu membrana dachowa paroprzepuszczalna (min. 1100g/m2/dobe).
Na poddaszu pod ptytami G-K izolacja paroszczelna z folii aluminiowanej; na stropie ryzalitow
izolacja paroszczelna z folii klejonej na zaktadach.
Ptyty balkonow — systemowa mineralna izolacja podptytkowa do balkonow.
Daszki ryzalitow kryte papg zgrzewalng w systemie dwuwarstwowym; papa wierzchniego krycia z
welonem szklanym z posypka szara, papa podktadowa z wtokning poliestrong. UWAGA! Przy
wykonywaniu pokrycia nalezy przestrzega¢ zasad technologii pap zgrzewalnych i wytycznych
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producenta. Dotyczy to zwlaszcza rozwigzan szczegbtdw attyk, koszy, narozy itp. Bezwzglednie I
zachowac szczelno$¢ wiatro i paroizolacji.

4.2  termiczne:
- Scian zewnetrznych nadziemnych - styropian typu ,neopor” 15cm A< 0,032,
- Sciany piwnic i cokét — ptyty XPS 12cm, suszarnie — styropian EPS200 12cm,
- Sciany miedzy mieszkaniami a wiatrotapem — styropian EPS70 8cm.
- Strop nad wiatrotapem — styropian EPS70 8cm,
- Strop nad piwnicg - styropian ,neopor” EPS200 8cm,
- Dach - wetna mineralna 20cm + styropian EPS70 5¢cm
- Stropodachy petne - styropian schodkowo lub kliny EPS100 $rednia gr. 22 cm
4.3  Akustyczne: Stropy miedzy mieszkaniami - styropian akustyczny Rw >18dB 2x2cm.

5.0 Wykonczenie wewnetrzne.

5.1 Sciany i sufity.

511

51.2

W piwnicach $ciany spoinowane; malowanie $cian i sufitdw farbg wapienng - biatkowanie. W
mieszkaniach tynki kat. lll z gtadzig gipsowa lub gipsowe, malowanie emulsja; w fazienkach lamperie
olejne lub z ptytek ceramicznych SW5 na $cianach do wysokosci 200 cm, w kuchniach na $cianie ze
zlewozmywakiem lamperia olejna lub z ptytek ceramicznych SW5 do wys. 150cm. Na poddaszu
wykonczenie $cian skosnych ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 2x12,5mm na
ruszcie stalowym, w tazienkach stosowac¢ ptyty wodoodporne (GKFI), po zagruntowaniu izolowane
mineralnie i uszczelniane w narozach i na stykach z murem tasmami systemowymi.

Klatki schodowe - $ciany klatek-lamperie z tynku zywicznego do h=150cm, powyzej lamperii oraz
spody biegdw i sufity malowane emulsja.

5.2 Podlogi i posadzki.

521
52.2

5.2.3

Piwnica - gladz cementowa, zatarta na gtadko 5 cm, dylatowana w polach 2x3m.

Klatka schodowa i wiatrotapy - stopnie, podstopnie i spoczniki wykonczone ptytkami typu gres
(antyposlizgowe) z cokolikiem przysciennym.

Mieszkania - w pokojach panele drewnopodobne klasy AC3 z listwami podtogowymi przy $cianach;
w pozostatych pomieszczeniach oraz w aneksach kuchennych posadzki z gresu z cokolikiem
przysciennym min. 6¢cm.

5.3 Stolarka okienna.

53.1

53.2

5.3.3

Okna - zastosowac stolarke PCV. Szklenie szybami dwu lub tréjwarstwowymi zespolonymi
bezpiecznymi zgodnie z zestawieniem stolarki. Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej szyb nie
wiekszy niz ko=1,1 W/m?xk. Nalezy zastosowa¢ stolarke (profile okienne) wyposazone w system
wentylacyjny - konieczny dla prawidtowego przewietrzania pomieszczen. Okna i drzwi zewnetrzne
nalezy montowaé w technologii szczelnego montazu — 3 warstwowy — wetna lub pianka
poliuretanowa zabezpieczona od wewnatrz folig paroszczelng a od zewnatrz folig
paroprzepuszczalng.

Drzwi balkonowe nalezy obsadzi¢ na warstwie ocieplenia przed wylaniem jastrychu. Nalezy
przewidzie¢ systemowe poszerzenie progu, ktory jest elementem stuzgcym przede wszystkim
stabilnemu podparciu konstrukcji balkonowej i zniwelowaniu luzu montazowego, wynikajgcego z
faktu montowania okien przed wykonaniem posadzki. Utatwia tez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, a takze stanowi element izolujacy wewnetrzng czes¢ podtogi od tarasu. Nalezy
wykonaé docieplenie tego elementu od wewnatrz pomieszczenia bedzie to na czesci wysokosci
izolacja posadzki, natomiast od zewnatrz styrodur o grubo$ci 10 mm, naklejony od czota, a
nastepnie zabezpieczony warstwg izolacji przeciwwilgociowej.

Parapety wewnetrzne z ptyt typu "postforming" szer. 35, a na poddaszu 25cm w piwnicach nie
przewiduje sie parapetow.

5.4  Stolarka drzwiowa

54.1
54.1.1

54.1.2
54.1.3

54.1.4
54.15

Stolarka drewniana typowa wedtug zestawienia;
Oscieznice drzwi wewnetrznych - w zalezno$ci od wybranego skrzydta drzwiowego oraz grubosci
muru dopuszcza sie oscieznice z MDF, litego drewna lub metalowe z opaskami maskujgcymi.
w piwnicach do komoérek drzwi deskowe,
do pomieszczen technicznych — stalowe drzwi wewnetrzne wejsciowe petne malowane farba
poliestrowg lub blacha stalowa laminowana PCV, skrzydfo przylgowe,
w mieszkaniach ptycinowe.
drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych - izolacyjnos¢ termiczna — wspotczynnik nie wyzszy niz U <
2,0 W/(m2*K) dla catych drzwi, izolacyjnos¢ akustyczna — wspétczynnik Rw nie powinien byé
nizszy niz 28 dB. Odporno$¢ antywtamaniowa: Klasa odpornosci na wlamanie min. RC 2, nalezy
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zastosowacé bolce antywtamaniowe montowane od strony zawiaséw lub odpowiednig konstrukcje
potaczenia skrzydta z oScieznicg — tzw. wreg antywywazeniowy.

5.4.2 Wylaz na strych na srodkowej klatce schodowej zintegrowany ze schodami sktadanymi, klapa

izolowana.

5.5 Balustrada klatki schodowej stalowa ocynkowana, pochwyt drewniany.

6.0 Wykonczenie zewnetrzne.
Uwaga: Przed ostatecznym zamoéwieniem farb lub tynkéw wykonaé préby kolorystyczne na $cianach i
uzyskac¢ akceptacje projektanta.

6.1 Sciany
6.1.1 Sciany zewnetrzne wykohczone metodg BSO tynkiem silikonowym barwnym wedtug oznaczen

kolorystyki na rysunkach, do wysokos$ci parapetéw parteru zastosowac¢ dodatkowg wktadke zbrojaca
z siatki pancerne;.

6.1.2 Cokoty — tynk mozaikowy gramaplast.

6.1.3 Balkony - surowy beton wylewany w szalunkach systemowych; cato$¢ malowana farbami
silikonowymi jak elewacje. Posadzki balkonéw z gresu; przy scianie cokolik wys. 10 cm; uzywac
kleju wodoszczelnego i masy do spoinowania w systemie izolacji mineralne;.

6.2  Pokrycie dachu gtéwnego.

6.2.1 Dach pokryty dachdéwkg ceramiczng lub cementowg w kolorze czerwonym, mocowang do fat
sosnowych 5x4cm. Nalezy stosowaé kompletne systemy pokry¢é dachowych z dachéwkami
brzegowymi, ggsiorami, systemem wentylacyjnym potaci dachowych, odpowietrzeniem pionéw
kanalizacyjnych, kominkéw wentylacji grawitacyjnej, tawami kominiarskimi i wyjsciem na dach.

6.3 Rynny i rury spustowe

Ciaggte stalowe powlekane
rynny & 125, rury spustowe & 100 kolor szary,

6.4  Stolarka okienna - PCW z profili pieciokomorowych, wyposazona w nawiewniki automatyczne
higrosterowane; lufciki w drzwiach balkonowych B7 i okna uchylne na klatkach schodowych
wyposazone w otwieracze reczne np. GEZE OL90.

6.5 Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe termoizolowane z samozamykaczami i
zamkami elektromagnetycznymi. Na poddaszach drewniane okna potaciowe z klapami
wentylacyjnymi. Na balkonach podwdjnych Scianki dzielagce konstrukcji aluminiowej z profili
oszczednosciowych, wypetnienie szktem zbrojonym matowym 7mm.

6.6  Parapety i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, obrébki i rynny zadaszen balkonéw z
blachy cynkowo-tytanowej, lutowane i klejone,

6.7 Zadaszenia balkonéw konstrukcji drewnianej, pokrycie papa.

6.8  Balustrady stalowe, cynkowane ogniowo, wypetnienie z siatki ocynkowanej tkanej @ 2/15x15mm.

6.9 Zadaszenie nad wejsciem - wedtug rysunek A-19. Daszek szklany - szkto péthartowane klejone, ktére
posiada wystarczajgcg wytrzymatos$¢ na obcigzenia i jest bezpieczne dla uzytkownikéw w przypadku
upadu elementéw elewacji i okien zgodnie z wymogami warunkéw technicznych. Konstrukcja stalowa
z dwuteownika 100.

6.10 Przed wejsciami do budynku wycieraczki metalowe z osadnikiem i odptywem do warstwy drenazowe;.

6.11 Skrzynki pocztowe jednostronne 14 modutowe, zintegrowane z domofonem.

6.12 We wszystkich oknach piwnic szyby bezpieczne antywtamaniowe.

6.13 Wokoét budynku (w miejscach nie utwardzonych) nalezy wykona¢ opaske szerokosci 50 cm z 7 cm
warstwy grysu granitowego lub zwiru ptukanego frakcjonowanego utozonego na folii PE ze spadkiem
od budynku. Chodniki drogi i miejsca parkingowe wykonac¢ z kostki betonowej lub granitowe;.

7.0 Zabezpieczenia antykorozyjne

7.1 Wiezba dachowa i drzwi deskowe w piwnicy nalezy nasyci¢ preparatem grzybobéjczo-ogniochronnym
»Ogniochron” lub podobnym. Stosowaé wytgcznie materiaty drewnopodobne odporne na wilgo¢.

7.2  Elementy stalowe balustrad i zadaszeh spawane w ostonie gazowej i ocynkowane ogniowo.

7.3  Elementy stalowe spawane na budowie malowac dwukrotnie farbg podktadowg chromianows i
dwukrotnie farbg epoksydowa lub chlorokauczukows.

8.0 Instalacje — szczegéty w odrebnych tomach branzowych.

8.1 instalacja wodociggowa
Woda zimna z sieci miejskiej; ciepta woda uzytkowa z wezta c.o. i c.w.u. zasilanego z sieci c.o.
Przytgcze w pomieszczeniu wymiennikowni z centralnym pomiarem zuzycia wody, wodomierze
indywidualne w szachcie instalacyjnym. W kazdym mieszkaniu tazienka wyposazona w umywalke z
baterig, natrysk z brodzikiem (z baterig), miske ustepowg (ze sptuczkg) oraz podejscie z zaworem do
pralki. Aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak z baterig.
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8.2 instalacja kanalizacyjna. =
Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCW metodg na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej przykanalikiem z
zastosowaniem rury 160 PCW. Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem
odptywowym, utozone bedg pod posadzkg piwnicy.

Piony i odejscia od przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztalttek PCV kielichowych. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym. Na pionach zainstalowac typowy czyszczak kanalizacyjny.

8.3 instalacja CO

8.3.1 Instalacja C.O. zasilana z sieci miejskiej. Centralny pomiar ciepta zlokalizowany w pomieszczeniu

rozdzielni c.o. i c.w.u. w piwnicy. Pomiar dla mieszkan w szachtach instalacyjnych.

8.3.2 Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, pompowg, systemu zamknietego, grzejnikowa.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75%55°C. Do instalacji ogrzewania grzejnikowego
w budynku przewidziano grzejniki stalowe, ptytowe. Uktad powinien posiadaé odpowietrzniki
automatyczne oraz wktadki zaworu termostatycznego.

8.4  Odprowadzenie wéd opadowych - projektowanym przytgczem do miejskiej sieci kd.

8.5 Instalacja wentylacyjna

8.5.1 Nawiew powietrza do pomieszczen nawiewnikami higrosterowanymi. Nawiewniki zamontowane w

gornej krawedzi okien zlokalizowano w pokojach (1szt. na pokdj) i na klatkach schodowych (1 na
klatke). Do piwnic nawiew zapewniajg okna o projektowanym wspétczynniku infiltracji

a=0,9m3/(m h’daPa2/3). Wywiew przewodami pionowymi 120°170.

Alternatywnie mozna zastosowac okna szczelne (wspotczynnik infiltracji mniejszy niz 0,3 m3/(m x h x
daPa??) lecz wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego zamontowane w goérnej czesci
okna (oscieznicy) lub w $cianie nad oknem zapewniajgcy doptyw ca 50m3/h powietrza zewnetrznego
przy catkowitym otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknieciu.

8.5.2 Dodatkowo dla wszystkich pomieszczen sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewng, tulejami

dotem lub szczeling dolng o wolnym przekroju 220cm?2.

8.5.3 Nad kuchenkg nalezy zainstalowac okap kuchenny z wentylatorem mechanicznym z

odprowadzeniem do kanatu wentylacyjnego.

8.6 Instalacja gazowa - gaz bedzie wykorzystany wytgcznie do zasilania kuchenek w mieszkaniach
(kuchenki czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym). Maksymalna moc cieplna urzadzenia
gazowego 7kW — maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia kuchennego w budynku 648W/m3
za$ pomieszczenia na staty pobyt ludzi 160W/m?3 (pokoje dzienne z aneksem kuchennym).

8.7 Instalacja elektryczna.

8.7.1 Zasilanie budynku

Budynek bedzie zasilany w energie elektryczng ztgczami kablowymi wprowadzonymi do
pomieszczenia technicznego po jednym w kazdej klatce. Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan i
administracji oraz gtéwne wytgczniki i zabezpieczenia linii zalicznikowych zlokalizowano na klatkach
schodowych. Zasilanie nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu
Energetycznego.

8.8 Instalacje teletechniczne
W budynku przewiduje sie instalacje telefoniczng, telewizyjna, logiczng oraz domofonowsg. Instalacje
te nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z indywidualnym zyczeniem inwestora.

8.9 Instalacja odgromowa — przewiduje sie instalacje odgromowg zgodnie z projektem odrebnym.

9.0 Charakterystyka ekologiczna budynku.

9.1 Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow.

Woda z wodociggu wiejskiego. Jakos¢ wody zapewnia dostawca w oparciu o normy branzowe.
Zapotrzebowanie na wode — zabudowa mieszkalna 150dm?3/dobe/jedng osobe. (150x40s.x22
mieszkania=13.200dm3/dobe),

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych, w ilosciach przyblizonych do pobranej wody, do sieci
kanalizacji sanitarnej. Qds=1,2*13200=15.840dm3/d. Woda odpowiedniej jakosci dostarczana
wodociggiem; zuzycie bedzie racjonalne dzieki pethemu indywidualnemu opomiarowaniu,

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Ogrzewanie centralne zdalaczynne w oparciu
0 nowoczesng kottownie miejskg powoduje wielokrotnie nizszg emisje zanieczyszczen niz zrodia
indywidualne. W efekcie zatozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia pytowe, ptynne i
zapachowe — nie wystepuja.

9.3 Woytwarzanie odpaddw statych.

Odpady sktadowane w szczelnych kontenerach z segregacjg poza budynkiem na placu
gospodarczym w poblizu parkingu.
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odpady komunalne — ok. 15dm?3/tydzien/osobe czyli fgcznie 1.320dm3 tygodniowo - usuwanie

odpadow odbywa sie poprzez wywdz na sktadowisko odpadéw. Odpady nalezy gromadzi¢ w
szczelnych pojemnikach opréznianych okresowo. Zbiorniki na odpady komunalne sg usytuowane na
placu gospodarczym.

9.4  Emisja hatasu oraz wibracji. - Nie wystgpi.

9.5 Woplyw na drzewostan — nie wystgpi — teren nie jest zadrzewiony.

9.6  Wplyw na powierzchnige ziemi, glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne.
Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie nieuzytek porosniety trawg. Przedmiotowa inwestycja w
znacznym stopniu wytgczy teren jako biologicznie czynny. Przewiduje si¢ wykonanie prac
niwelacyjnych tak aby budynek wraz z terenem przylegtym, dojazdami i parkingami znajdowat sie na
tym samym poziomie. Efektem tych prac bedg skarpy o wysokos$ci ok. 0,7m ktére zostang
zagospodarowane zielenig niskg i trawg. W trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony
i ponownie rozplantowany po zakonczeniu prac budowlanych. Woda opadowa z dachu oraz z terenu
miejsc postojowych i komunikacji kotowej po oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze
zanieczyszczen ropopochodnych, zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Stan wod
podziemnych nie zostanie naruszony. Na terenie inwestycji nie wystepuja wody powierzchniowe.

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

10.1 Dane o obiekcie

10.1.1 Powierzchnia uzytkowa ogétem 1.236,62 m?

10.1.2 Liczba kondygnacji nadziemnych 4

10.1.3 Liczba kondygnacji podziemnych — 1

10.1.4 Wysokos$¢ budynku 11,72m (budynek niski- N)

10.1.5 Kubatura ca 4.364ms.

10.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. Nie przewiduje sie sktadowania substancji
pozarowo niebezpiecznych. Wystepujgce materiaty palne — wyposazenie mieszkan — meble,
wykladziny — temperatura zapalenia ok. 300 °C.

10.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba ludzi w poszczegdlnych pomieszczeniach i na kazdej
kondygnaciji.

10.3.1 Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V. Przewiduje sie jednoczesne
przebywanie do 4 oséb w kazdym z 22 mieszkan, tgcznie do 88 oséb w budynku w tym 44 osoby w
jednej klatce schodowe;j.

10.4 Ocena zagrozenia wybuchem i przestrzeni zewnetrznych. Zagrozenie wybuchem na terenie obiektu

nie wystepuje (nie przewiduje sie).

10.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe. Cato$¢ obiektu bedzie znajduje sie w jednej strefie pozarowe;:

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych. Dla catego budynku zatozono klase ,,C” odpornosci pozarowej z uwagi

na podpiwniczenie.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornoéc_i gtowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop?) zewnetrznal? | wewnetrznal) | dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI160 E130 EI15 RE 15
(0-i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

- klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogéinej oraz od innych mieszkan i samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych, z zastrzezeniem § 216 ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej El 30.

- Pokrycie dachéw nierozprzestrzeniajgce ognia

- Sciany sko$ne poddasza wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 2x12,5mm
(EI30).

- Klapa wytazu z klatki schodowej na strych 80x120cm o odpornosci El 15.

- Wytazy na dach o wymiarach w $wietle min. 80x80cm
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- Przejscia rur i kabli przez stropy w przestrzeniach instalacyjnych klatek schodowych uszczelnic
certyfikowanym kitem ognioodpornym (EI60).

10.7 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne.
Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
wymaganiami PN-92/N-01256/01 i 02. Warunki dotyczgce dopuszczalnej diugosci dojs¢ i przejsc
ewakuacyjnych zostang zachowane. Dopuszczalna diugo$¢ przejscia w czesci ZL IV — 40 m. Warunki
spetnione. Co najmniej jedne schody powinny spetnia¢ wymagania R 30 szerokos¢ w swietle 1,2 m,
szerokos¢ spocznika 1,5m. Warunek spetniajg schody.

10.8 Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych. Instalacja elektryczna i odgromowa — zgodnie z
wymaganiami PN w tym zakresie.

10.9 hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

10.10 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze — nie sg wymagane.

10.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie wodne stanowi¢ bedzie 1
hydrant zewnetrzny nadziemny o srednicy 80 mm zasilane z sieci komunalnej. (wymagane cisnienie
0,2 MPa przy wydatku 10 dm?3/s) hydrant dostepny z ulicy Marusarzéwny oraz drugi hydrant w ulicy
Kusocinskiego. Lgczne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?3/s.
Hydrant zewnetrzny w odlegtosci do 75 m od obiektu nie mniej niz 5 m od obiektu.

10.12 Drogi pozarowe. Dla budynku nie jest wymagana droga spetniajgca wszystkie wymagania jak dla
drogi pozarowej. Jednak warunki drogi p-poz spetnia ul. Czecha.

11.0 Informacja dotyczaca odstepstw od projektu (art. 36a ust. 6 pr. bud.)

11.1 Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z PN
Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe
obiektu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac¢ wstrzymanie prac na budowie.

11.2 Istotne odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg zmiany pozwolenia na budowe. Nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

11.2.1 zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

11.2.2 charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,

wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji,

11.2.3 zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,

11.2.4 zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

11.2.5 ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,

11.2.6 nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami

szczegolnymi.

11.3 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszcza w projekcie budowlanym
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpienia. Zmian mozna dokona¢ po dokonaniu
kwalifikacji przez projektanta zmian nieistotnych lub uprawomocnieniu decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe.

- koniec opisu technicznego ARCHITEKTURA —
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