
                                                                                        
 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu 

nieograniczonego na  

„Budowę przystanku kolejowego Lębork - Mosty” 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania. 

 

 

1. Zapytanie Wykonawcy:  

Skąd wjazd na teren budowy? Czy do wyceny przyjąć organizację dojazdu do budowy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wjazd na teren budowy z ul. Długiej. Na czas budowy, miejsce przejazdu na teren budowy 

przez tory oraz sposób użytkowania, uzgodnić z PKP.  

Zgodnie z pkt. 2.3 d) Działu III SIWZ zakres zamówienia obejmuje również tymczasową 

organizację ruchu drogowego i kolejowego 

 

2. Zapytanie Wykonawcy: 

Czy do wyceny przyjąć ogrodzenie systemowe wysokość 2,0 m jak w planie 

zagospodarowania czy balustrady o wys. 1,2 m jak w projekcie konstrukcyjnym? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyceny należy przyjąć balustrady o wysokości 1,2 m wg projektu konstrukcyjnego 

 

3. Zapytanie Wykonawcy: 

Czy do wyceny przyjąć nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm czy betonowej – różne 

zapisy w projekcie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyceny należy przyjąć kostkę betonową gr. 8 cm. 

 

4. Zapytanie Wykonawcy: 

Brak rozwiązań przerw dylatacyjnych w oporowej ścianie żelbetowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dylatacje w ścianie żelbetowej należy stosować co 12,0 m - dylatacje o szerokości 20 mm 

wypełnione styropianem przecinającą ścianę oporową od korony do spodu fundamentu. W 

szczelinę dylatacyjną należy z obu stron muru wprowadzić na głębokość ~ 4 cm sznur 

konopny nasączony asfaltem izolacyjnym. 

 

5. Zapytanie Wykonawcy: 

Brak szczegółowego rozwiązania na jakim odcinku wykonać ścianę oporową z 

prefabrykatów 255/145/99; 355/200/99 i ściany żelbetowej 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ściankę oporową Rekkers h=255 wykonać na odcinku 23,10 m od początku perony przy 

pochylni dla niepełnosprawnych, następnie ścianka Rekkers h=355 na odcinku o długości 

90,8 m w głąb perony. Na pozostałym odcinku należy wykonać ścianę żelbetową. 

 
 


