ZMIANA TRESCI SIWZ (1)

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych zmienia si¢ tre$¢
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dotyczacej postgpowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

»BUDOWE ULICY SLONECZNEJ W LEBORKU - | ETAP”
W nastepujacy sposob:

1.
W rozdziale 111 pkt. 1 ppkt.1.1 odnosnik ) uzyskuje brzmienie:

skrzyzowanie wyniesione — ok. 175 m?, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.

2.
W rozdziale 111 pkt. 3 ppkt. 3.2 dodaje sie nastepujacy zapis:

Od strony ulicy Zielonej wyniesienie zamkng¢ opornikiem betonowym i wyprofilowaé gruntem
najazd od strony ulicy Zielonej. Warstwe $cieralng skrzyzowania wyniesionego nalezy wykonac z
kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm.
Jezdnie asfaltowa od powierzchni wyniesionej oddzieli¢ opornikiem betonowym. Technologia
wykonania nawierzchni ma by¢ zgodna z przekrojem poprzecznym jezdni A-A stanowigcym
Zalacznik nr 17 do SIWZ oraz z przekrojem podluznym przez wyniesione skrzyzowanie
stanowigcym Zatacznik nr 18 do SIWZ, ktére zostaty wprowadzone zmiang tresci SIWZ.

3.
W zalaczniku nr 6 do SIWZ — Projekcie umowy —w §2 pkt. 3 ppkt. 3.2 dodaje sie nastepujacy

zapis:

Od strony ulicy Zielonej wyniesienie zamkng¢ opornikiem betonowym i wyprofilowaé gruntem
najazd od strony ulicy Zielonej. Warstwe $cieralng skrzyzowania wyniesionego nalezy wykonac z
kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm.
Jezdni¢ asfaltowa od powierzchni wyniesionej oddzieli¢ opornikiem betonowym. Technologia
wykonania nawierzchni ma by¢ zgodna z przekrojem poprzecznym jezdni A-A stanowigcym
Zalacznik nr 17 do SIWZ oraz z przekrojem podluznym przez wyniesione skrzyzowanie
stanowigcym Zatacznik nr 18 do SIWZ.

4,
Do listy zalacznikow na str. 16 SIWZ dopisuje sie:

Zalacznik nr 17 - Przekroj konstrukcyjny A-A
Zalacznik nr 18 — Przekroj podtuzny przez wyniesione skrzyzowanie

5.
Do SIWZ dodaje sie Zalacznik nr 17 - Przekroj konstrukceyjny A-A, bedacy Zalacznikiem nr
1 do niniejszej zmiany tresci SIWZ

6.

Do SIWZ dodaje sie Zalacznik nr 18 - Przekroj podluzny przez wyniesione skrzyzowanie,
bedacy Zalacznikiem nr 2 do niniejszej zmiany tresci SIWZ




