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RI.7011.15.2013.J

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego na : 
„Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole  

Podstawowej nr 8 w Lęborku”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia opłaty za wycięcie 
drzew i i krzewów określonej w decyzji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie .
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:
Informuję, że specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisująca wymogi 
Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z 
tabeli  zamieszczonej  w  Rekomendacji  Technicznej  ITB  konkretnego  wyrobu.  Są  to  parametry 
nawierzchni  sportowej  wskazanego  producenta.  Eliminują  one  możliwość  zaoferowania 
praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych 
typu Natrysk, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty 
(spełnienie  norm,  aprobaty  lub  rekomendacje  techniczne  ITB),  z  wyjątkiem produktu,  którego 
parametry przedstawia Zamawiający.
Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego 
wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał 
Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.
Warto  zaznaczyć,  że  Instytut  Techniki  Budowlanej  –  podmiot  uprawniony do przeprowadzania 
badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden 
sposób  nie  zdefiniował  minimalnych  wartości  dla  poszczególnych  parametrów,  co  mogłoby 
uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.
Porównując  wszystkie  dostępne  nawierzchnie  typu  zamawianego,  wg  parametrów  ITB,  łatwo 
zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że 
wyroby,  których  wartości  parametrów  (wg  ITB)  są  inne,  charakteryzują  się  gorszymi 
właściwościami.
Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie 
istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Wydanie aprobaty lub 
rekomendacji technicznej ITB oznacza, że pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co 
jest równoznaczne, że jest on zgodny z obowiązującymi normami.
Zwracam  uwagę,  że  aprobaty  techniczne  i  rekomendacje  techniczne  ITB  są  dokumentami 
dobrowolnymi a nie obowiązkowymi. To powoduje, że powoływanie się przez Zamawiającego na 
minimalne parametry techniczne przepisane z dokumentu dobrowolnego jest zupełnie bezzasadne i 



nielogiczne.
Jedynym  dokumentem  odniesienia  regulującym  właściwości  techniczne  i  eksploatacyjne 
nawierzchni poliuretanowych w Europie jest norma PN EN 14877.
Jednocześnie stosownie do treści art. 30 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ze 
pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm.
Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących 
w  stosunku  do  nawierzchni  poliuretanowej  konkretne  parametry  oraz  ich  wartości,  nie  tylko 
ogranicza ale  eliminuje z  niniejszego postępowania konkurencyjność,  naruszając fundamentalną 
zasadę  systemu  zamówień  publicznych  –  sformułowaną  w  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, 
powodującą konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od 
samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego 
prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.
Ze  względu na  powyższe  proszę  o dopuszczenie wszystkich nawierzchni  poliuretanowych typu 
Natrysk,  przebadanych,  ocenionych  i  dopuszczonych  do  użycia  przez  powołane  do  tego 
kompetentne organy, t.j. nawierzchni dla których wydano:
       -    deklarację zgodności z normą PN-EN 14877: 2008

– aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,
– Kartę Techniczną 
– atest higieniczny.

Dopuszczenie  nawierzchni  poliuretanowych  posiadających  ww.  dokumenty  zapewni 
Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze 
przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.
Zamawiający  dopuszcza  nawierzchnie  poliuretanowe  typu  natrysk,  przebadane,  ocenione  i 
dopuszczone  do  użycia.  Zamawiający  wprowadzi  w  tym  zakresie  stosowne  zmiany  SIWZ; 
wprowadza również obowiązek dostarczenia wnioskowanych dokumentów. 

Treść 3 zapytania Wykonawcy:
Zwracam  się  z  prośbą  o  określenie  kolorystyki  nawierzchni  poliuretanowej  na  bieżni  przy 
Gimnazjum  nr  1,  Szkole  Podstawowej  nr  5  oraz  Szkole  Podstawowej  nr  8.  Informuję,  że 
podstawowym i najtańszym kolorem nawierzchni poliuretanowej jest kolor ceglasto – czerwony. 
Trochę  droższy  jest  zielony.  Zdecydowanie  droższe  są  kolory:  odcienie  niebieskiego,  szary, 
fioletowy, żółty, pomarańczowy. Dostępność kolorów jest ograniczona.

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni w kolorze ceglasto – czerwonym na bieżnie.

Treść 4 zapytania Wykonawcy:
Zwracam się z prośbą o poprawne określenie kolorystyki  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 8. Zamawiający wskazał kolorystykę w oparciu o konkretny numer w systemie 
RAL.  Informuję  więc,  że  przy  wykonywaniu  nawierzchni  poliuretanowej  nie  jest  możliwe 
osiągnięcie dokładnie wskazanego odcienia RAL. Powyższe zależy od warunków atmosferycznych 
panujących w trakcie wykonywania robót, nasłonecznienia, wilgotności. Nawet używając granulaty 
o wymaganych odcieniach RAL może okazać się niemożliwe wykonanie systemu nawierzchni w 
dokładnie  wskazanym  odcieniu  RAL.  W  związku  z  powyższym,  wskazuję,  że  zamawiający 
powinien opisać kolorystykę nawierzchni poliuretanowej przez dodanie określenia „zbliżony do” do 
konkretnego numeru w systemie RAL (np. zbliżony do RAL 2011, 6000).



Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.
Zamawiający  informuje,  że  wskazany  rysunek  zostanie  zastąpiony  w  zmianie  SIWZ  innym 
zawierającym właściwe określenia kolorów bez przywołania określeń RAL.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści trawę o włóknach polietylowych.
Zwracamy  uwagę,  że  obecnie  na  całym  świecie  producenci  traw  sztucznych  odchodzą  od 
stosowania włókien polipropylenowych, które są znacznie sztywniejsze niż polietylowe. Włókna 
polipropylenowe mają gorsze właściwości wytrzymałościowe co znacznie wpływa na ograniczenia 
czasu eksploatacji nawierzchni. Włókna polietylowe są od kilkunastu lat  standardem w trawach 
sztucznych piłkarskich a od wielu lat są powszechnie stosowane w trawach sztucznych krótszych. 
Trawa z włóknami polietylowymi będzie zawsze miała lepsze właściwości techniczne i użytkowe 
od trawy z włóknami polipropylenowymi.

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.
Zamawiający informuje że dopuszcza włókna polietylowe wprowadzając w tym zakresie zmianę do 
SIWZ.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej taftowanej na 
boisku wielofunkcyjnym. Podnosimy, że wymóg wykonania nawierzchni z trawy tkanej narusza 
dyspozycję zawartą w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którą przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję.  Wskazujemy,  że  trawa 
syntetyczna  tkana  dostępna  jest  u  jednego  producenta  na  rynku.  Dodatkowo,  wskazujemy,  że 
technologia produkcji trawy wymagana przez Zamawiającego jest technologią najdroższą na rynku. 
W  związku  z  powyższym,  wnosimy  o  dopuszczenie  trawy  syntetycznej  taftowanej.  Metoda 
taftowania używana jest  przez większość producentów nawierzchni syntetycznych (kilkadziesiąt 
producentów  na  świecie),  produkty  wykonane  tą  metodą  zostały  zainstalowane  na  tysiącach 
obiektów na całym świecie. Dodatkowo, podnosimy, że stosownie do wymogów FIFA taki parametr 
jak metoda produkcji nie istnieje. FIFA uwzględniając charakter obiektów sportowych, określiła 
wymagane  do  uzyskania  certyfikatów  parametry  w  taki  sposób,  by  zapewniły  one  najwyższą 
funkcjonalność i  użyteczność obiektów podlegających certyfikacji.  Jednocześnie zaznaczamy, że 
powoływanie  na  FIFA  jest  nieporozumieniem,  gdyż  nie  jest  to  boisko  piłkarskie  tylko 
wielofunkcyjne.  Podkreślamy,  że  trawa  taftowana  posiada  lepsze  parametry  użytkowe, 
wytrzymałościowe i  jakościowe niż  trawa tkana,  a  ponadto  jest  znacznie  tańsza.  W związku z 
powyższym zwracamy się  z  prośbą o dopuszczenie wykonania nawierzchni  na  boisku do piłki 
nożnej z trawy taftowanej. 

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.
Zamawiający dopuszcza metodę taftowania i  tkania na krosnach wprowadzając w tym zakresie 
zmiany do SIWZ.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:
Zamawiający  w  dokumentacji  projektowej  wymaga,  aby  włókna  trawy  były  wykonane  z 
polipropylenu.  Pragniemy poinformować, iż od kilku lat  producenci traw stosują dużo trwalsze 
włókna polietylowe.
Czy Zamawiający dopuści do użycia nawierzchnię z włókien polietylowych?

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie włókien polietylowych w sztucznej nawierzchni trawiastej.



Treść 8 zapytania Wykonawcy:
Zamawiający  wymaga,  aby  włókna  trawy  były  tkane  na  macie  lateksowej.  W  związku  z 
nieprecyzyjnym określeniem technologii  proszę  o  doprecyzowanie:  Czy Zamawiający  oczekuje 
nawierzchni w technologii taftowanej, gdzie włókna są wszczepione w gotowy podkład lateksowy, 
czy  dużo  nowsza  i  trwalsza  technologia  tkacka  na  krosnach  zapewniająca  dużo  silniejsze 
zamocowanie włókna na podkładzie oraz o wiele większą przepuszczalność wody.

Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie.
Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:
W związku  z  ogłoszonym przetargiem na  budowę boisk  sportowych  w Lęborku,  Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera zapis dotyczący wymagania nawierzchni z trawy 
syntetycznej, w której włókna są tkane na macie lateksowej.
Obecnie są dwie metody produkcji sztucznych: trawa tkana i trawa tuftowana i są to dwie różne 
metody produkcji wyrobów włókienniczych płaskich.
Metoda  tuftowania  to  metoda  igłowania  przędzą  runa  gotowej  cienkiej  tkaniny,  a  następnie 
pokrywania  warstwą  lateksu  o  grubości  1kg  /  m2 w  celu  wzmocnienia  konstrukcji  wyrobu 
włókienniczego. 
Metoda tkania to metoda zaplatania włókien osnowy, wątku i zaplatania włókien runa na tej samej 
maszynie.  Uzyskany  w  ten  sposób  wyrób  jest  bardzo  wytrzymały  i  nie  wymaga  podklejania 
lateksem.
Trawa tkana na wyższą wytrzymałość i kilkukrotnie większą przepuszczalność wody w stosunku do 
pozostałych traw. Nawierzchnia zachowuje więc większą trwałość i lepsze warunki gry nawet na 
najbardziej  uciążliwym  podłożu.  Użycie  trawy  wykonanej  w  technologii  tkackiej  jest  więc 
uzasadnione,  ponieważ  jest  to  produkt  znacznie  przewyższający  parametrami  użytkowymi  i 
wytrzymałością  trawy  tuftowane.  W  związku  z  wątpliwościami,  prosimy  o  potwierdzenie,  że 
wymagana jest trawa wykonana w technologii tkania.

Odpowiedź Zamawiającego na 9 pytanie.
Odpowiedź jak w nr 6.

Treść 10 zapytania Wykonawcy:
Proszę  o  odpowiedź  w  sprawie  konstrukcji  piłkochwytów,  tj.:  Czy  Zamawiający  dopuszcza 
rozwiązanie piłkochwytów: do wysokości  H-4,0m siatka pleciona z oczkiem 40x40mm z drutu 
2,8/3,9 + H – 2,0m siatka polipropylenowa oczko 100x100mm fi splotu 3,0mm.

Odpowiedź Zamawiającego na 10 pytanie.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne.

Treść 11 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy Gimnazjum nr 1
Zamawiający  opisuje  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarach  system  nawierzchni 
poliuretanowej  na  podbudowie  przepuszczalnej.  Zamawiający  w  STWiOR  i  przekrojach 
konstrukcyjnych opisuje system nawierzchni poliuretanowej z warstwą typu ET o grubości 3,5cm. 
Natomiast  w  przedmiarach  podaje  tylko  nawierzchnię  poliuretanową  o  grubości  1,3cm  na 
podbudowie z kruszyw. Zgodnie z technologią wykonania należy zastosować w takim przypadku 
warstwę typu ET około 3,5cm. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego jaki system należy 
zastosować?



Odpowiedź Zamawiającego na 11 pytanie.
Zamawiający wprowadził w tym zakresie odpowiednie zmiany w SIWZ. 
Należy zastosować nawierzchnię poliuretanową o grubości 1,3cm a pod nią warstwę ET o grubości 
3,5cm.

Treść 12 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy Gimnazjum nr 1
Na boisku wielofunkcyjnym z  istniejącą  podbudową asfaltową  Zamawiajacy w przedmiarach  i 
przekrojach zaproponował nawierzchnię poliuretanową 1,3cm na warstwie podkładowej  z  masy 
poliuretanowej  o  grubości  3cm.  Czy  należy  przez  to  rozumieć,  że  należy  zastosować  w  celu 
wyrównania  nierówności  na  asfalcie  warstwę  typu  ET  (składającą  się  z  kruszywa  lepiszcza 
gumowego) grubości około 3cm?

Odpowiedź Zamawiającego na 12 pytanie.
Należy na istniejącym asfalcie ułożyć wielowarstwowo: warstwę impregnującą, warstwę zasadniczą 
nośną (na min. 35mm grubości) i warstwę zewnętrzną użytkową EPDM (na min. 10mm grubości). 

Treść 13 zapytania Wykonawcy:
Dotyczy Gimnazjum nr 1
Zamawiający we wszystkich opisach, przekrojach używa sformułowania wyrównawcza szpachla 
poliuretanowa.  Informujemy,  że  w  technologii  wykonania  opisywanego  systemu  nawierzchni 
poliuretanowej na warstwie ET na podbudowie przepuszczalnej z kruszyw nie stosuje się żadnych 
wyrównawczych  szpachli.  Zatem  prosimy  o  wykreślenie  tego  zapisu  albo  o  wyjaśnienie  co 
Zamawiający  miał  na  myśli  pisząc  szpachla  poliuretanowa  wyrównawcza  (może  chodziło  o 
grunt??)
Dotyczy SP nr 5
Zamawiający we wszystkich opisach, przekrojach używa sformułowania wyrównawcza szpachla 
poliuretanowa.  Informujemy,  że  w  technologii  wykonania  opisywanego  systemu  nawierzchni 
poliuretanowej na warstwie ET na podbudowie przepuszczalnej z kruszyw nie stosuje się żadnych 
wyrównawczych  szpachli.  Zatem  prosimy  o  wykreślenie  tego  zapisu  albo  o  wyjaśnienie  co 
Zamawiający  miał  na  myśli  pisząc  szpachla  poliuretanowa  wyrównawcza  (może  chodziło  o 
grunt??)
Dotyczy SP nr 8
Zamawiający we wszystkich opisach, przekrojach używa sformułowania wyrównawcza szpachla 
poliuretanowa.  Informujemy,  że  w  technologii  wykonania  opisywanego  systemu  nawierzchni 
poliuretanowej na warstwie ET na podbudowie przepuszczalnej z kruszyw nie stosuje się żadnych 
wyrównawczych  szpachli.  Zatem  prosimy  o  wykreślenie  tego  zapisu  albo  o  wyjaśnienie  co 
Zamawiający  miał  na  myśli  pisząc  szpachla  poliuretanowa  wyrównawcza  (może  chodziło  o 
grunt??)

Odpowiedź Zamawiającego na 13 pytanie.
W nawierzchniach dwuwarstwowych nie należy stosować szpachli poliuretanowej. Dolna warstwa 
powinna być tak wyprofilowana w taki sposób aby zachować równą powierzchnię bez potrzeby 
stosowania  dodatkowego  wyrównania.  Zamawiający  wprowadzi  w  tym  zakresie  odpowiednie 
zmiany do SIWZ. 

Treść 14 zapytania Wykonawcy:
Zamawiający  w  dokumentacji  projektowej  (STWiOR)  punkt  2.3.  opisuje  nawierzchnię 
poliuretanową.  Czy w celu  zweryfikowania  parametrów technicznych oraz  jakości  nawierzchni 
należy dołączyć zgodnie z punktem 2.2 STWiOR do oferty przetargowej wymagane dokumenty tj. 
Atest PZH, rekomendację techniczną ITB, aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877, 
wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność DIN V 18035-6 w tym 



zawartość  substancji  szkodliwych  (w  tym  metali  ciężkich)  wydane  przez  akredytowane 
laboratorium, certyfikat  IAAF, kartę  techniczną,  autoryzację  producenta wraz z  potwierdzeniem 
gwarancji,  próbkę nawierzchni?  W/w dokumenty są  bardzo istotną  kwestią  na  etapie  składania 
oferty przetargowej. Żądanie w/w dokumentów pozwoli Zamawiającemu już na etapie składania 
ofert  zweryfikować  jakość  oraz  parametry  techniczne  nawierzchni  poliuretanowych.  W 
późniejszym czasie zweryfikowanie jakości nawierzchni często jest tuż niemożliwe i Zamawiający 
naraża się na zastosowanie słabych punktów.

Odpowiedź Zamawiającego na 14 pytanie
Zamawiający  dokonał  zmian  w  zapisach  SIWZ  w  zakresie  wymaganych  dokumentów 
zastosowanych nawierzchni.
Wymagane  dokumenty  dotyczące  nawierzchni  boisk  wielofunkcyjnych  muszą  spełniać  następujące 
normy:
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. 
Labosport
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności na normą PN-EN 15330-1:2008 lub techniczna ITB lub aprobata 
tchniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 
nawierzchni (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab LTD) 
b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
c) Atest Higieniczny PZH.

Treść 15 zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  cesję  wierzytelności  z  instytucją  finansową  /  bankiem dla 
zabezpieczenia  kredytu.  W  związku  z  powyższym  proszę  o  jednoznaczną  odpowiedź  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na taka cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również 
o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi Zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź Zamawiającego na 15 pytanie
Tak,  Zamawiający  wyrazi  zgodę na cesję  wierzytelności  z  instytucją  finansową /  bankiem dla 
zabezpieczenia kredytu.


