
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192355-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przy: Gimnazjum nr 1, Szkole 
Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. A) Budowa boiska sportowego przy 
Gimnazjum nr 1 w Lęborku będzie polegała na: budowie kortu tenisowego o...
Termin składania ofert: 2013-10-07 

Lębork: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1, SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 5, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU

Numer ogłoszenia: 237673 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 192355 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. 
pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH 
PRZY GIMNAZJUM NR 1, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 
W LĘBORKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk 
sportowych przy: Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 w 
Lęborku. A) Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Lęborku będzie polegała na: 
budowie kortu tenisowego o wymiarach 36x19m, o nawierzchni z mączki ceglanej ograniczonego 
obrzeżem betonowym, budowie boiska do siatkówki plażowej, o wymiarach 21x14m, 
ograniczonego obrzeżem gumowym, wypełnionego piaskiem o frakcji 0-0,5mm, budowie boiska 
wielofunkcyjnego, o wymiarach 39x23m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonego obrzeżem 
betonowym, budowie boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa o wymiarach 43x24m, o 
nawierzchni z poliuratanu z EPDM, ograniczonego obrzeżem betonowym, budowie skoczni do 
skoku w dal, z rozbieżnią o szerokości 1,4m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonej obrzeżem 
chodnikowym, a także zeskokiem (piaskownicą) o wymiarach 10x4m, wypełnionym piaskiem o 
frakcji 0-0,5mm, ograniczonym obrzeżem gumowym, budowie bieżni o długości 115,5m i 
szerokości 5m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, budowie rzutni 
do pchnięcia kulą z kołem o średnicy 2,44m (gotowy element stalowy ocynkowany) o nawierzchni 
poliuretanowej i sektorem rzutu o promieniu 15m i kącie rozwarcia 65 stopni. Nawierzchnię sektora 
rzutów projektuje się z piasku grubego o frakcji 0,5-1,0mm, budowa nawierzchni utwardzonej z 
kostki betonowej, montażu infrastruktury sportowej: czterech zestawów do koszykówki z 
demontowalnymi słupami i ruchomymi tablicami, 2 zestawów do siatkówki z demontowalnymi 
słupami aluminiowymi i regulacją wysokości i naciągu siatki, dostawa i montaż 2 bramek do piłki 
ręcznej, 2 zestawów do tenisa z demontowalnymi słupami aluniniowymi, komplet linii, budowie 
trzech piłkochwytów o wysokości 6,00m i długości 24 (2 szt.) oraz 23m (1szt.), z siatki 



ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych 
ocynkowanych Ø100mm w rozstawie co 4,0m, z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej 
Ø100mm. Piłkochwyt o długości23,0m wykonać z dwoma przęsłami centralnymi o długości 3,5m, 
komplet linii, B) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku będzie 
polegała na: budowie boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 28x40m, o nawierzchni 
poliuretanowej, ograniczonego obrzeżem betonowym, budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach 
28x40m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, ograniczonego obrzeżem betonowym, budowie 
skoczni do skoku w dal z zeskokiem (piaskownicą) o wymiarach 3x6m, wypełnionym piaskiem o 
frakcji 0-0,5mm, ograniczonym obrzeżem gumowym, budowie bieżni o długości 72m i szerokości 
5m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, budowie nawierzchni 
utwardzonej z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym, montażu infrastruktury 
sportowej, czterech zestawów do koszykóki z demontowalnymi słupami i ruchomymi tablicami, 
zestawu do siatkówki z demontowalnymi słupami aluminiowymi i regulacją wysokości i naciągu 
siatki, dostawa i montaż bramek dwóch do piłki nożnej i dwóch do piłki ręcznej, komplet linii, 
budowie czterech piłkochwytów o wysokości 6,0 m i długości 28 m każdy, z siatki ogrodzeniowej 
40*40*4 mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych 
Ø100 mm w rozstawie, wewnętrzne 4,0 m, z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej Ř100 mm 
dostawie i ustawieniu 24 ławek o konstrukcji stalowej ocynkowanej z drewnianymi siedziskami, 
bez oparć, C) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku będzie 
polegała na: budowie boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 40x20m, o nawierzchni 
poliuretanowej, ograniczonego obrzeżem betonowym, budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach 
46x25m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, ograniczonego obrzeżem betonowym, budowie 
skoczni do skoku w dal z zeskokiem (piaskownicą) o wymiarach 6x3m, wypełnionym piaskiem o 
frakcji 0-0,5mm, ograniczonym obrzeżem gumowym, budowie bieżni o długości 70,0m i 
szerokości 3m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, budowie 
nawierzchni utwardzonej ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, montażu infrastruktury 
sportowej, czterech zestawów do koszykówki z demontowalnymi słupami i ruchomymi tablicami, 
zestawu do siatkówki z demontowalnymi słupami aluminiowymi i regulacją wysokości i naciągu 
siatki, dostawa i montaż bramek dwóch do piłki nożnej i dwóch do piłki ręcznej, komplet linii, 
budowie czterech piłkochwytów o wysokości 6,0 m każdy, z siatki ogrodzeniowej 40*40*4 mm 
ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w 
rozstawie, wewnętrzne co 3,2 lub 4,0 m, skrajne co 4,5m (jeden 3,2m)z zastrzałami z rury stalowej 
ocynkowanej Ř100 mm, dwa piłkochwyty o długości 25,0m, jeden o długości 20,0m i jeden o 
długości 19,2m, dostawie i ustawieniu 12 ławek o konstrukcji stalowej ocynkowanej z drewnianymi 
siedziskami, bez oparć, 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1 dokumentacją 
projektową opracowaną przez Nord Projekt Consulting ul. Wrocławska 7, 84-230 Rumia - 
Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt Budowlany Budowy Boiska przy Gimnazjum nr 1 w Lęborku, 
Projekt Budowlany Budowy Boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku, Projekt Budowlany 
Budowy Boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, SST, Przedmiary robót) 2.2 zapisami 
niniejszej SIWZ3. Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić: 3.1 
geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 3.2 ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego 
wymagających) 3.3 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości 
realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 3.4 organizację 
terenu budowy z zasileniem w niezbędne media których koszt ponosi w trakcie realizacji zadania 
Wykonawca, 3.5 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, 
które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją, 
3.6 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 3.7 przygotowanie i 
dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o 
przyjęciu do zasobu geodezyjnego 3.8 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 3.9 
obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (należy dołożyć 



wszelkich starań aby nie dopuścić w czasie trwania inwestycji do skarg na jej uciążliwość) 3.10 
dojścia do budynków i posesji należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami BHP, 3.11 miejsce 
wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości nie 
większej niż 3 km od terenu budowy. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową. 3.12 
zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie materiału pochodzącego z demontażu (m.in. 
krawężniki betonowe, płytki betonowe, bruk kamienny, mączka ceglana itp.). - Po przekazaniu 
terenu do realizacji komisyjnie zostanie określona ilość materiału do odzysku, który winien być 
oddany do dyspozycji Szkół. 3.13 wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót 
w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, 
jakościowych i estetycznych określonych w dokumentacji. 3.14 wystąpią utrudnienia w trakcie 
realizacji prac wiążące się z przebudową ciepłociągów dla Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły 
Podstawowej nr 5 i Gimnazjum Nr 1. 3.15 do wartości ryczałtowej należy wliczyć koszty wycinki i 
wykarczowania, pocięcia i wywiezienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce 21 drzew przy 
Szkole Podstawowej Nr 5 - zgodnie z uzyskaną decyzją zezwolenia na usunięcie drzew Starosty 
Lęborskiego z dnia 13.06.2013r - Załącznik nr 9 do SIWZ 3.16 do wartości ryczałtowej należy 
wliczyć koszty wycinki i wykarczowania, pocięcia i wywiezienia we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce ok. 5 drzew (4 topól o pierśnicy ok. 150cm oraz 1 klon o pierśnicy ok 
90cm) przy Szkole Podstawowej Nr 8 - decyzję na usunięcie drzew Zamawiający uzyska w 
najbliższym czasie. 3.17 do wartości ryczałtowej należy wliczyć koszty wycinki i wykarczowania, 
pocięcia i wywiezienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce ok. 12 drzew (2 topól o 
pierśnicy 154 i 312 cm, 4 klonów o pierśnicy ok. 122, 73, 99, 79, 6 lip o pierśnicy ok. 126, 204, 
135, 139, 137, 128) przy Szkole Podstawowej Nr 5 - decyzję na usunięcie drzew Zamawiający 
uzyska w najbliższym czasie. 3.18 do wartości ryczałtowej należy wliczyć koszty wycinki i 
wykarczowania, pocięcia i wywiezienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce ok. 9 drzew (8 
topól o pierśnicy ok.331, 215, 275, 233, 252, 282, 334, 434 oraz 1 lipa o pierśnicy ok. 182) przy 
Gimnazjum nr 1 - decyzję na usunięcie drzew Zamawiający uzyska w najbliższym czasie. 3.19 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni boisk wielofunkcyjnych muszą spełniać następujące 
normy: A) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport B) Karta techniczna oferowanej nawierzchni 
potwierdzona przez jej producenta. C) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 3.20 Wymagania 
dotyczące nawierzchni - nie występowanie niedoskonałości nawierzchni (niedopuszczalne są bąble, 
purchle, pęknięcia, pęcherzyki, szczeliny, rozwarstwienia) - równości nawierzchni (brak 
wypukłości lub wgłębień - różnice poziomu mierzone łatą długości 3 m w linii prostej nie mogą być 
większe od 6 mm, a mierzone łatą długości 1 m w linii prostej nie mogą być większe od 3 mm, w 
jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne są wypukłości lub wgłębienia (maksimum 1 
mm przy uskokach w nawierzchni))- jednolitego koloru na całej powierzchni, zapewniającego 
dobrą widoczność linii, którego odcień może się zmienić przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu 
dowolnego systemu oceny kolorów. W przypadku wykonania nawierzchni bieżni lub rozbiegów z 
nawierzchni o różnych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na danym torze lub 
części rozbiegu, wykonanego z określonego koloru 3.21 Wymagane dokumenty dotyczące 
nawierzchni z trawy syntetycznej: A) Certyfikat lub deklaracja zgodności na normą PN-EN 15330-
1:2008 lub techniczna ITB lub aprobata tchniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni (np. Labosport lub ISA-Sport lub 
Sports Lab LTD) B) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta C) 
Atest Higieniczny PZH. 3.22 Do oferty dołączone muszą być próbki obu rodzajów nawierzchni o 
wymiarach min. 10x10 cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej 
nawierzchni. 3.23 Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 w Lęborku jest zaprojektowane na 
istniejącym boisku asfaltowym. Ze względu na to iż zaprojektowane boisko wykracza swoim 
obrysem poza istniejące boisko asfaltowe, należy przewidzieć wykonanie dodatkowego 



korytowania i wykonania ok. 25cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o frakcji 0-31,5 na ok. 20m2. 3.24 Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 w 
Lęborku jest zaprojektowane na istniejącym boisku asfaltowym. Należy na istniejącym asfalcie 
ułożyć wielowarstwowo: warstwę impregnującą, warstwę zasadniczą nośną (na min. 35mm 
grubości) i warstwę zewnętrzną użytkową EPDM (na min. 10mm grubości). Należy tak 
ukształtować powierzchnię nawierzchni i powierzchnię otaczających boisk i chodników aby woda 
opadowa była odprowadzana do terenów zielonych. 3.25 Zamawiający dopuszcza również 
nawierzchnie poliuretanowe typu natrysk 3.26 Bieżnia ma być w kolorze ceglasto - czerwonym 
3.27 Trawa syntetyczna może również być wykonana z włókna polietylowego. 3.28 Trawa 
syntetyczna może być wykonana metoda taftowania lub tkania. 3.29 W Gimnazjum nr 1 na boisku 
wielofunkcyjnym zaprojektowanym jako boisko do piłki ręcznej / kort do tenisa należy zastosować 
następujący przekrój: nawierzchnia poliuretanowa o grubości 1,3cm, pod nią warstwa ET o 
grubości 3,5cm 3.30 W Gimnazjum nr 1 na boisku zaprojektowanym na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej należy zastosować następujące warstwy: impregnująca, zasadnicza nośna grubości min. 
35mm w ramach której należy wyprofilować spadki tak aby odprowadzić wody opadowe na tereny 
zielone, zewnętrzna użytkowa EPDM (grubości min. 10mm) 3.31 W nawierzchniach 
dwuwarstwowych nie należy stosować zaprojektowanej wyrównawczej szpachli poliuretanowej. 4. 
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do 
określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. 
Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu 
przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, 
co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie 
zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed 
podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy 
rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. 
Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, którego nie należy 
wypełniać przy składaniu oferty. 7.2 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru 
zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. 9. 
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie części zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.24-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak, Szklana 44 k/Sierakowic, 



Miechucino, kraj/woj. Polska. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3911832,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 2295795,00

• Oferta z najniższą ceną: 2295795,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2983631,10

• Waluta: PLN.


