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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 24230-2012 z dnia 2012-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. Długość zaprojektowanego ciągu kanalizacji deszczowej: ok. 280 m, liczba zaprojektowanych...
Termin składania ofert: 2012-02-17 



Lębork: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej
Numer ogłoszenia: 81446 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24230 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. Długość zaprojektowanego ciągu kanalizacji deszczowej: ok. 280 m, liczba zaprojektowanych studni deszczowych: 17, liczba zaprojektowanych wpustów deszczowych: 20, długość odtwarzanego odcinka ulicy: ok. 250 m, wielkość powierzchni użytkowych: nawierzchnia ulicy - ok. 1915 m2, nawierzchnia chodników - ok. 1210 m2, w tym ok. 2500 m2 nawierzchni z kostki kamiennej. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE UL. ARMII KRAJOWEJ JEST JEDNĄ Z GŁÓWNYCH ULIC CENTRUM MIASTA, ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE TAK, ABY ZMINIMALIZOWAĆ ICH UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW TEGO TERENU. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: projektem budowlanym (Załącznik nr 7 do SIWZ), projektem wykonawczym kanalizacji deszczowej (Załącznik nr 8 do SIWZ), projektem wykonawczym branży drogowej (Załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiarem robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ), projektem docelowej organizacji ruchu (Załącznik nr 12 do SIWZ), zapisami niniejszej SIWZ. 2.2. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej połączenie studzienki znajdującej się w ul. M. Skłodowskiej-Curie z wykonywanym systemem odprowadzania wód deszczowych w ul. Armii Krajowej. Inwentaryzacja powykonawcza obejmująca ww. studnię stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ. 2.3. Zadanie nie obejmuje budowy odcinka od wylotu W-1 do studni D-1 włącznie oraz odcinka kolektora Dn300 od studni Distn1 do studni D-1 oraz demontażu dawnego wylotu wraz ze zbędnymi odcinkami istniejących dawniej kolektorów w kierunku studni Distn1 - ten zakres prac został wykonany w ramach innego zadania (inwentaryzacja powykonawcza obejmująca opisany zakres stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ). Wykonanie wylotu należy wyłączyć z projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót, uwzględniając niniejszą uwagę podczas kalkulacji ceny ofertowej i ustalania harmonogramu prac. 2.4. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wyprowadzenie kanalizacji deszczowej ok. 2 m poza studnie w ulicach odchodzących od ul. Armii Krajowej w celu umożliwienia późniejszej rozbudowy systemu. 2.5. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej w ramach regulacji studni kanalizacji sanitarnej wbudowanie 3 kompletów płyt odciążających i pokryw nadstudziennych z włazami typu ciężkiego, które zostaną nieodpłatnie przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 2.6. Po demontażu podłączeń wpustów Wykonawca ma zaczopować korkami betonowymi trójniki kolektora ogólnospławnego. 2.7. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej ułożenie przed budynkiem Ratusza płyt kamiennych, które stanowią obecnie element istniejącego w tym miejscu chodnika i zgodnie z projektem zostaną zdemontowane (płyty mają zastąpić pokazaną w tym miejscu w projekcie i przedmiarze kostkę kamienną, o którą należy skorygować przedmiar i ilości materiału brane pod uwagę przy kalkulowaniu ceny); płyty mają być ułożone w miejscu zbliżonym do ich obecnej lokalizacji, zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 15 do SIWZ i wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 17 do SIWZ. 2.8. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej przełożenie istniejącej kostki granitowej przy wejściu do Ratusza (przy skrzyżowaniu z ul. M. Konopnickiej) oraz ułożenie tam opaski chodnika z czerwonej kostki odcinającej chodnik od zatoki przy wejściu do Ratusza (szerokość opaski 30 cm), zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym stanowiącym Załącznik nr 15 do SIWZ. Ilości materiałów podane w projekcie i przedmiarze należy tym samym skorygować o ilość istniejącego materiału do ponownego wykorzystania. 2.9. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonanie zabruków wokół lamp, które w ramach przebudowy oświetlenia postawi ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. (łącznie 21 słupów, po obu stronach ulicy) według rysunku koncepcyjnego stanowiącego Załącznik nr 16 do SIWZ. 2.10. Sposób układania opaski z kostki granitowej czerwonej po stronie budynków: według rysunku koncepcyjnego stanowiącego Załącznik nr 16 do SIWZ. 2.11. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej 2 przejścia dla pieszych z kostki granitowej (pasy z granitu zbliżonego do białego otoczone kostką granitową czerwoną) przy skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej i na ul. M. Skłodowskiej-Curie (umiejscowienie wg projektu), zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 17 do SIWZ. 2.12. Na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać tymczasowe odtworzenie nawierzchni przez położenie asfaltu (skrzyżowanie to będzie elementem przebudowy Placu Pokoju zaplanowanej na lata 2012-2013). Zakres prac związanych z trwałym odtworzeniem nawierzchni kończy się za przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. E. Orzeszkowej, opisanym powyżej. 2.13. Wykonawca ma w ramach wprowadzania docelowej organizacji ruchu wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej montaż stylizowanych słupków, na których będą mocowane znaki; słupki mają mieć kolor czarny. 2.14. Promocja projektu: przed rozpoczęciem realizacji zadania: Wykonawca ma wykonać i umieścić 2 tablice informacyjne: w pobliżu mostu na rz. Łebie i w pobliżu skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej, o wymiarach min. 1,50 m x 2 m, informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony Unii Europejskiej (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 18 do SIWZ ); miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym przy przekazywaniu terenu budowy. 2.15. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi (teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarze W całkowitej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz częściowo na obszarze OW częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej), w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, oraz wykonanie sprawozdania z badań; szczegółowy zakres badań określi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu (złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne - w gestii Wykonawcy). Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegatury w Słupsku, załączone jest do projektu budowlanego, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2.16 Zakres zamówienia obejmuje również: - geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie; - ogrodzenie terenu budowy (poszczególnych odcinków prac), - wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów). - tymczasową organizację ruchu zgodnie z podziałem na etapy opisanym w punkcie 3.1. poniżej, - organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (z uwzględnieniem podziału na etapy, zgodnie z pkt. 3.1. poniżej), - usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w SIWZ, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, uwagami w uzgodnieniach branżowych oraz uwagami w protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, - uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych, - uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu po zakończonych pracach budowlanych, - wyprofilowanie dojazdów i dojść do bram, wjazdów itp. do ich obecnego poziomu; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, ‑ przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 3. Ustalenia dodatkowe: 3.1. Ponieważ inwestycja dotyczy jednej z głównych ulic miasta, prace muszą być podzielone na etapy (odcinki), w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla mieszkańców, pracowników i użytkowników budynków przy ul. Armii Krajowej i przyległych ulicach. Zamawiający wyznacza następujące etapy prac: etap I - od mostu na rz. Łebie do ul. M. Konopnickiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Konopnickiej); etap II – od ul. M. Konopnickiej do ul. M. Skłodowskiej Curie (wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Skłodowskiej-Curie); etap III - od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. M. Reja (wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Reja); etap IV - od ul. M. Reja do ul. E. Orzeszkowej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orzeszkowej). 3.2. W związku z powyższym podziałem teren budowy pod poszczególne etapy realizacji zadania będzie również przekazywany etapami (odrębny protokół przekazania terenu budowy dla każdego etapu i odrębny protokół zakończenia danego etapu prac). 3.3. Zdemontowane płytki chodnikowe, krawężniki, elementy infrastruktury drogowej, kostkę betonową, kostkę kamienną i inne elementy nawierzchni (łącznie z tymi przykrytymi warstwą asfaltu), należy dostarczyć do magazynu mieszczącego się przy ul. Pionierów 10 w Lęborku i przekazać Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Miejskiej w Lęborku. W tym celu należy przyjąć następującą procedurę: ‑ po przekazaniu określonego odcinka ulicy do realizacji teren zostanie komisyjnie obfotografowany i określona zostanie ilość materiału do odzysku, który winien trafić do magazynu. - w przypadku nawierzchni kamiennych przykrytych asfaltem, czynności wyżej wymienione będą wykonane po zdjęciu asfaltu. Jeżeli Wykonawca nie umożliwi komisyjnego określenia ilości materiałów do demontażu, np. będzie rozbierał kamienną nawierzchnię wraz z asfaltem, wówczas zostanie przyjęte 100% nawierzchni kamiennej do odzysku i tym samym do rozliczeń. - dokumentem rozliczeniowym będzie protokół przyjęcia demontowanego materiału przez w/w magazyn. 3.4. Wyprzedzająco w stosunku do prac w ramach niniejszego zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzi prace związane z przebudową wodociągu i odcinka kanalizacji sanitarnej. Prace te zostaną wykonane przed przekazaniem terenu budowy pod realizację niniejszego zadania. Ustalenia z MPWiK w sprawie prac zawarte są w notatce służbowej z dnia 16.01.2012 r., stanowiącej Załącznik nr 20 do SIWZ. 3.5. Na terenie budowy przekazanym Wykonawcy prowadzone będą prace związane z przebudową oświetlenia, wykonywane na zlecenie ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Wykonawca zobowiąże się do wpuszczenia pracowników wykonujących oświetlenie na teren budowy i skoordynowania swoich prac z pracami oświetleniowymi - prace kablowe i stawianie słupów powinno odbywać się przed zabrukowaniem nawierzchni chodników. Prace prowadzone będą zgodnie z notatką służbową stanowiącą Załącznik nr 21 do SIWZ. Rozmieszczenie słupów orientacyjnie pokazano na rysunku stanowiącym Załącznik nr 22 do SIWZ. 3.6. Należy przewidzieć konieczność uzgadniania pewnego zakresu prac (m.in. umiejscowienia pomostów/przejść tymczasowych) z właścicielami lub zarządcami budynków usytuowanych przy ul. Armii Krajowej, tak aby zminimalizować uciążliwość inwestycji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.61-6, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedsięwzięcie stanowi element Projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007‑2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Krężel Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6278845,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 1433383,62

· Oferta z najniższą ceną: 1433383,62 / Oferta z najwyższą ceną: 1816710,00

· Waluta: PLN.
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

