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-300
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-330

-290

wlot do kanalu wentulacji

siatka przeciw ptakom

wiazar w/g rys.konstr.

wlot do kanalu wentylacji

obrobka blacharska

plyta zelbet.

wience zelbet.

kule przeciw zjezdzaniu

płytki gresowe  1 cm
jastrych cement.       3 cm
folia PE
styropian M30           8 cm
2 x papa asfaltowa na 
      lepiku na gorąco
beton B10               10 cm
żwir zagęszczony    20 cm
   

6

2 1345

7

blachodachówka
łaty drewn. 5x5 cm
kontrłaty 2x4 cm 
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20 cm
folia PE
blacha trapezowa  

blachodachówka
łaty drewn. 5x5 cm
kontrłaty 2x4 cm 
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20 cm
folia PE
strop TERIVA
tynk cem.-wap.

Linodur
połoga drewniana elastyczna
zaprawa somopoziom. 2 cm
strop żelbetowy               20 cm
strop istniejący              24 cm 
płyty STG 12.5 mm
   na ruszcie stal.             3 cm
   

płytki gresowe  1 cm
jastrych cement.       3 cm
folia PE
styropian M30           8 cm
2 x papa asfaltowa na 
      lepiku na gorąco
beton B10               10 cm
żwir zagęszczony    20 cm
   

płytki gresowe  1 cm
jastrych cement.       3 cm
folia PE
styropian M30           8 cm
2 x papa asfaltowa na 
      lepiku na gorąco
beton B10               10 cm
żwir zagęszczony    20 cm
   

UWAGA: ZRÓWNANIE POZIOMÓW 
KORYTARZY ZE STARĄ SZKOŁĄ 
SPRAWDZIĆ PO PRZEKUCIU OTWORU 
PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW

przekrój A-A


