KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
PRZY SZKOLE NR 3 W LEBORKU UL.KOSSAKA 103

IDEA

BIURO ARCHITEKTONICZNE
UL.GDANSKA 104-105/14, 84-300 LEBORK ,
tel. fax.(0-59) 862-56-44,

e-mail: i_d e a@onet.poczta.pl

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

INWESTYCJA: SWIETLICA SRODOWISKOWA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LEBORKU
DZIALKA NR 390/2 OBR.3 UL.KOSSAKA 103

INWESTOR: GMINA MIASTO LEBORK,
UL.ARMII KRAJOWEJ 14, 84-300 LEBORK

PROJEKTANT:

Grudzien 2009 R.

1
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14, TEL. 8625-644



mailto:i_d_e_a@onet.poczta.pl

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
PRZY SZKOLE NR 3 W LEBORKU UL.KOSSAKA 103

Zawartos¢ opracowania:
1.0pis techniczny do koncepcji architektoniczne;j str.3-4

.Czes$¢ graficzna koncepcji architektoniczne;j:
- mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntow

- rzut przyziemia A-1
- rzut Swietlicy A-2
- przekroje A-3
- elewacje A-4
- perspektywy i kolorystyka A-5

- inwentaryzacja fotograficzna i budowlana
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OPIS DO KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, zatwierdzony pozwoleniem na

budowe projekt budowlany, obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.2. Program funkcjonalny budynku — $wietlica Srodowiskowa ktorej zadaniem jest

prowadzenie zajec¢ dla dzieci i starszej mtodziezy oraz dorostych ze srodowisk
zagrozonych. Szkota jest zlokalizowana na obrzezu obszaru miasta
zamieszkatego przez mtodziez zagrozong ze wzgleddw srodowiskowych takich
zubozenie materialne, bezrobocie i wielodziethos¢ powigzane z brakiem dostepu
do swiadczen oswiatowo-kulturalnych.

Swietlica bedzie zlokalizowana przy szkole podstawowej nr 3 w Leborku w
nadbudowanej czesci nad tacznikiem miedzy zespotem dydaktycznym szkoty i
salg gimnastyczna.

Do swietlicy prowadzi¢ bedzie zewnetrzne niezalezne od szkoty wejscie po
schodach zewnetrznych.

Swietlica bedzie wyposazona w zaplecze do przygotowania positkéw co pozwoli
na rozszerzenie programu zajec i imprez organizowanych w ramach jej
dziatalnosci.

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury :

- pow zabudowy - 1055 m?
- pow. uzytkowa - 89,2 m?
- kubatura - 380 m?

Wykaz pomieszczen:

Nazwa : Powierzchnia (m?):

2.00 wiatrotap 7,1

2.01 Swietlica 55,1

2.02 zmywalnia naczyn 54

2.03 kuchnia 17,7

2.04 w.c. 3.9

RAZEM 89,2 m2

UDZIAL. POWIERZCHNI RUCHU W POW. NETTO - 7,9 %

3
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14, TEL. 8625-644




KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
PRZY SZKOLE NR 3 W LEBORKU UL.KOSSAKA 103

1.4.Szacunkowe zestawienie kosztoéw realizacji inwestycji (netto):

koszt dokumentacji projektowej 29.640,- zt
koszt robot budowlano instalacyjnych  494.000,- zt
koszt wyposazenia 100,000,- zt
RAZEM 623.640,-zt

stownie: szesS¢set dwadziescia trzy tysigce szescset czterdziesci zt.

2.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1. Konstrukcja i ocena techniczna budynku istniejacego pod katem
rozbudowy

- budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, fundamenty zelbetowe,
Sciany z pustakdéw ceramicznych , stropy zelbetowe wylewane lub
prefabrykowane, stropodach o konstrukcji zelbetowej niewentylowany , pokrycie
papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym.

Stan techniczny budynku istniejgcego — dobry , konstrukcja istniejgcych Scian,
fundamentow i stropéw w stanie zadowalajgcym

2.2.Sciany

2.2.1.Projektowane zewnetrzne:

warstwowe (od wewnatrz) — pustak gazobeton. gr. 25 cm na zaprawie
cem. wap., styropian 10 cm , tynk mineralny.

- Projektowane wewnetrzne :

1. dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu gr. 12 cm
2. konstrukcyjne gr. 25 cm — pustak ceramiczny

2.3.Dach

-stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej na stropie zelbetowym kryty
blachodachéwksa .

Nad salg gimnastyczng stropodach niewentylowany na dzwigarach o konstrukcji
stalowej lub z drewna klejonego.

2.4.Stropy

zelbetowe prefabrykowane — ptyty kanatowe
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2.5.Wience nadproza i podciaqi

Sciany zewnetrzne murowane wzmocnione stupami zelbetowymi potgczonymi ze
zbrojeniem wienca .

Wszystkie sciany w poziomie stropow zwienczone wiencami zelbetowymi o wym.
25/25cm zbrojenie 4 0 x 12, strzemiona o0 6 co 20cm.

2.6.Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi zewnetrzne PCV
w kolorze biatym, drzwi wewnetrzne ptytowe .

2.7.Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne konstrukcji zelbetowej, balustrady obustronne o konstrukcji
stalowej malowane proszkowo. Dla oséb niepetnosprawnych platforma
transportowa schodowa.

2.8.Elewacja

Projektowane sciany w odcieniach bezu i szarosci — wg kolorystyki na
wizualizacjach, czes¢ scian obtozona cegtg lub ptytka klinkierowg i wykonana jako
imitacja muru pruskiego.

Dach w kolorze ceglanym. Stolarka okienna w kolorze biatym, obrébki
blacharskie opierzenia z blachy powlekanje w kolorze grafit, balustrady w kolorze
matowego aluminium,

3.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Emisja zanieczyszczenh — nie wystepuje.

Odpady state — bez zmian utylizacja do Smietnika istniejgcego na terenie dziatki.
Emisja hatasu i wibracji — nie wystepuje.

Wptyw obiektu na otoczenie dziatki — bez negatywnego wptywu.

4.0CHRONA PPOZ.

Budynek kategorii ZL 1l niski, klasa odpornosci ogniowej C, nie podlega
uzgodnieniu rzeczoznawcy do spraw ppoZz.

Rozbudowa nie spowoduje zmiany kategorii pozarowej i klasy odpornosci
ogniowej budynku istniejgcego.

S.INSTALACJE

Swietlica wyposazona bedzie w instalacje wod.-kan. elektryczne i c.0. Pobor
mediéw z istniejacych instalacji w budynku. Pobdr energii - ok. 5 kW ( ew.
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konieczno$¢ zmiany umowy z dostawcg )
5.1.Instalacje wod.-kan.
Projektuje sie instalacje wody cieptej i zimnej z rur polietylenowych sieciowanych
( np. PEX-C systemu KAN lub Wirsbo-PEX). Rury uktada¢ w posadzce na warstwie
izolacji styropianu w rurze izolacyjnej.
Instalacja kanalizacyjna z pcv pod posadzka.

5.2.Instalacje c.o.

Grzejniki elektryczne konwekcyjne nascienne zasilane cieptg wodg z
istniejacej instalacji c.o.

5.3.Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych z istniejacej

instalacji.

5.4.Instalacje wentylacji — we wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna,
w pom. w.c. i tazienek wentylacja mechaniczna wtgczana ze swiattem.
W swietlicy i kuchni wentylacja mechaniczna.
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WSTEPNE ZAXOZENIA REALIZACYJNE

1.Zakres robdt dla cateqo zamierzenia oraz kolejnos¢ realizaciji:

W ramach realizacji inwestycji wystapig w kolejnosci nastepujace etapy
realizacji zamierzenia:

a. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

b. przygotowanie dokumentacji technicznej obejmujacej projekt
wykonawczy, warunki dostawy medidéw, mapy do celéw projektowych

c. uzyskanie pozwolenia na budowe,
d. przygotowanie dokumentacji przetargowej — kosztoryséw inwestorskich i
ofertowych ( przedmiarow roboét) oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot ,

e. ogtoszenie przetargu na wykonanie obiektu,

f. realizacja i odbiér obiektu oraz jego przekazanie do uzytkowania .

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych

obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST (specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis. czes¢ graficzna,

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowqg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego:
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
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