
PRZEKROJ BB

A-5
BIURO ARCHITEKTONICZNE
LEBORK, GDANSKA 104/105/14
tel.625-644IDEA

AUTOR

SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 - SALA SPORTOWA
LEBORK , DZIALKI NR 390/2, 403/1
INWESTOR: ZARZAD MIASTA LEBORKA 2000-03

SPRAWDZENIE

FAZA - P.T.

NR RYS.

BRANŻA

ARCHITEKTURA
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krokwie 6/12 co 80 cm

podwalina 12/12
slupy 12/12 co 240 cm

miecze 6/12

platew 12/12 

nakladki 2x3/12

murlaty12/12

kotwy M12 co 2,0m

10%

krokwie 5/10

scianka gazobeton 10 cm

belka stal.10/10/4

belka stal.10/10/4

10%

obrobka blacharska

obrobka blacharska

belka stal.10/10/4

obrobka blacharska

blachodachówka
łaty drewn. 5x5 cm
kontrłaty 2x4 cm 
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20 cm
folia PE
strop TERIVA
tynk cem.-wap.

przekrój B1-B1

blachodachówka
łaty drewn. 5x5 cm

kontrłaty 2x4 cm
folia paroprzepuszczalna

plyty gips.karton.12 mm

płytki gresowe  1 cm
jastrych cement.      5 cm
2 x papa asfaltowa na 
      lepiku na gorąco
beton B10               10 cm
żwir zagęszczony    20 cm
   

blachodachówka
łaty drewn. 5x5 cm
kontrłaty 2x4 cm 
folia paroprzepuszczalna
plyty gips.karton.12 mm

D EA B F

płytki gresowe  1 cm
jastrych cement.       5 cm
folia PE
styropian M30           8 cm
2 x papa asfaltowa na 
      lepiku na gorąco
beton B10               10 cm
żwir zagęszczony    20 cm
   

przekrój B-B


