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Pytania i wyjdnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoweeni
w postpowania w trybie przetargu nieograniczonego na

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA
LEBORSKICH SZKOL
PODSTAWOWYCH | GIMNAZJALNYCH
ETAP II

Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamawpablicznych przesytam wyjaenie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dha wosgpowania.

W oknach tukowych nie mma zastosowaokucia hautau, czyli spggta do otwierania
gornego skrzydta. Czy do wyceny prayptwieranie okien na zwykiklamke?
Odpowiedz: Nalezy przyjaé¢ otwieranie na zwykh klamke. Zamawiajacy rezygnuje
ze stosowania sprggiet w oknach tukowych.

Jakiej szerokéxri szpros mgdzyszybowy zastosowav oknach?
Odpowiedz: Nalezy przyjaé szprosy o szerokfci wg istniejacych zamontowanych w
oknach PCV na danej szkole.

lle przyja¢ mb elementéw poszeraaych ramy okienne?
Odpowiedz: Po obwodzie okien bez parapetow.

Prosimy o potwierdzenieze dodatkowo naly wycent ponizsze elementy, gdy
zakczone przedmiary nie obejmup/w robot oraz o udzielenie dodatkowych wéyiien
majcych na celu doktadne sprecyzowanie technologikresu robot:

A) Szkota Podstawowa nr 3:

a. Renowacja drzwi wégiowych gtéwnych przyjmuc technologi wykonania jak
podano w punkcie 6.1.1. — prosimy o sprecyzowakiérych drzwi dotyczy
renowacja i zamieszczenie rysunku z wymiarowaniem
Odpowiedz: Renowacja dotyczy drzwi oznaczonych jako D1 w zg&swvieniu
stolarki zamieszczonym w dokumentacji projektowe;j.

b. Wykonanie wylewek parapetowych przy oknach O12 esipny o podanie
grubaci wymaganych wylewek
Odpowiedz: Grubosé wylewek parapetowych do 10cm.

c. Powikszenie otworu O13 wg wytycznych podanych w punkcie4.
Poniewa powyzsze wymaga ingerencji w pokrycie dachu azéakwvarstwy
izolacyjne — prosimy o zatzenie na stronie internetowe]j przekroju przez wars
izolacyjne dachu w miejscu gdzie okno m& kginstalowane.
Odpowiedz: W chwili obecnej dach nie posiada warstw izolacyiych, wiec
powigkszenie otworu nie wymaga ingerencji w te warstwyDocelowy przekroj
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warstw izolacyjnych, bedacych przedmiotem przetargu, znajduje s w
Projekcie budowlano-wykonawczym.

Zachowanie elementow ozdobnych zetwmnych i wewrtrznych okna O1 —
prosimy o dokfadne sprecyzowanie o jakie elemerggobne chodzi, oraz o
zamieszczenie na stronie internetowej detali tyementow.

Odpowiedz: Elementy ozdobne widoczne s na zdjeciach stanowacych
Zatacznik nr 1 do niniejszych wyjanien.

B) Gimnazjum nr 1

a.

ocieplenie 150m2 dachu nad pomieszczeniami poddagga wytycznych
podanych w punkcie 6.2.1.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wycenk.

Wykonanie dodatkowej nitki (zasilanie i powrot) tetnego ogrzewania z emta
cieplnego do nagrzewnicy na poddaszu sali gimnasgjc- prosimy o zatzenie
rozwiniecia dodatkowego pionu oraz oznaczenia na rzutagjsoa w ktorym
dodatkowa nitka ma przebiega

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje rozwingciem dodatkowego pionu.
Orientacyjny przebieg dodatkowej nitki zaznaczono @& rysunkach
stanowigcych Zalgcznik nr 2 do niniejszych wyja&nien. Wykonanie
dodatkowej nitki zgodnie z Dziatem Ill pkt 6.2.2. 3WZ.

Renowag} drzwi wegciowych gtownych przyjmujc technologi wykonania jak
podano w punkcie 6.2.3. — prosimy o sprecyzowan@ykh drzwi dotyczy
renowacja i zamieszczenie rysunku z wymiarowaniem.

Odpowiedz: Renowacja dotyczy drzwi oznaczonych jako D4 w zgswvieniu
stolarki zamieszczonym w dokumentacji projektowej.

Punkt 6.2.4. Demonta ponowny monta dwoch istniejcych okien PCV.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wycenk.

Punkt 6.2.5. prosimy o precyzyjne olenie podziatu na 2 elementy
Odpowiedz: Podziat na elementy zostat okrédony na rysunku stanowpcym
Zatacznik nr 3 do niniejszych wyjanien.

Punkt 6.2.6. Wykonanie ocieplenia pazgji terenu — prosimy o szczegoétowe
okreslenie na ktorych odcinkach ocieplenie nglevykona na gebokas¢ 30cm,
oraz czy technologia docieplenia mac¢hiygka jak podano w punkcie 4 opisu
wykonawczego.

Odpowiedz: Na calym obwodzie szkoly naley wykonaé ocieplenie do
poziomu posadzki pomieszcae z wyjatkiem obszaréw zaznaczonych na
rysunku stanowiacym Zatacznik nr 4 do niniejszych wyjanien. Technologia
ocieplenia jak w punkcie 4 opisu technicznego do pjektu budowlano-
wykonawczego.
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C) Wszystkie obiekty

a.

Malowanie scian we fragmentach za grzejnikami i rurami co pgdhcymi
wymianie

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Montaz zawordéw termostatycznych z zabezpieczeniem antgalanznym przy
grzejnikach olgtych projektem

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Montaz dodatkowej wzmocnionej siatki oraz zastosowanyeogianu EPS 100-38
na wysokeci 2,5m od poziomu terenu

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Uszczelnienie wszystkich szczeliytiacych styropian z elementami budowlanymi
tasma uszczelniajca.

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Opierzenia blacharskie na ogniomurach i attykacltomane do ptyty OSB gr.
25mm izolowanej paptermozgrzewalnpodkiadova.

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Montaz parapetéw zewgtrznych z blachy do specjalnych profili podokienhyc
Prosimy o dostarczenie szczeg6tu w/w profili poeokiych.

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ). Przez profil podokienny Zamawiapcy rozumie fabrycznie
wykonany profil dolnej ramy okna umozliwiaj acy podtazenie parapetu.

Drzwi zewretrzne antywlamaniowe klasa WK2 szyba P4, okucig@ariczne w
kl. E ze stali nierdzewne.

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element nalgy wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

Okno O10 w SP nr 3 szt. 2 oraz w Gimnazjum G1,zt6akien O16, 8 szt. okien
011, 1 szt. okna 09, 9 szt. okien O18, 3 szt. okdBa nalgy wykona jako
antywtamaniowe w klasie WK2 z szybezpiecza P2.

Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

pozostate okna w klasie WK1 z szybezpiecza P2
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ — z szyla bezpieczm klasy O2).
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j. Prosimy o potwierdzenie czy nalezamiené tynk mineralny malowany na tynk
akrylowy srednioziarnisty 2,00mm barwiony w masie o faktuberanek, gdy
istnieje rozbienos¢ miedzy SIWZ a dokumentag;j
Odpowiedz: Potwierdzam ze naley zamieni€ tynk mineralny malowany na
tynk akrylowy s$rednioziarnisty 2,00mm barwiony w masie o fakturze
baranek.

k. W oknach przewidzie elementy poszerzgje ramy okienne od 3 do 5 cm, oraz
przewidzi€ progi okienne.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

I. Oscieza i nadpraa obtazy¢ ptytami G-K wg wytycznych jak w punkcie 6.3.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

m. Rozebré parapety zewgirzne, skid wylewki i ociepli styropianem 2cm.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ — nie dotyczy SP3).

n. W SP3 wymieni wszystkie parapety zewinzne blaszane na nowe.
Odpowiedz: Potwierdzam, ze element naley wyceni (zgodnie z Dziatem llI
pkt. 6.3. SIWZ).

0. W punkcie 6.5. SIWZ podange na istniejce pokrycie papowe zastosawa
styropian dwustronnie laminowany pag’rosimy o podanie gruba styropianu
dla poszczegoblnych obiektow.

Odpowiedz: Na wszystkich dachach papowych naky zastosowdé styropian
dwustronnie laminowany pam (zamiast weilny mineralnej zgodnie z
projektami budowlano-wykonawczymi) grubosci 16cm.

5) Jaki VAT uwzgkdni¢ w kosztorysie ofertowym?
Odpowiedz: W kosztorysie ofertowym naley uwzgledni¢ VAT na dzien skladania
ofert.

6) Czy okna SP3 O1 mady¢ wykonane z drewna ?

Odpowiedz: Tak, pod warunkiem spetnienia wymogow dotycgcych izolacyjnaici
cieplnej.

Burmistrz Miasta kborka

Witold Namylak



