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— Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dot. przetargu
nieograniczonego na

REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO :
BUDOWA CENTURM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W LEBORKU W RAMACH PROJEKTU ,,ZINTEGROWANY SYSTEM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ: BUDOWA CENTROW INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA WRAZ Z
KAMPANIA PROMOCYJNA”

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 Prawa zamdowien publicznych udzielam wyjasnienia
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla w/w postgpowania.

1. Tresé zapyvtania Wykonawcy:

Jaka ma by¢ uzyta papa termozgrzewalna do izolacji fundamentow ? Poda¢ grubos¢
papy, rodzaj papy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Izolacja pozioma na lawie fundamentowej i zwienczeniu $cian fundamentowych oraz
posadzki -papa termozgrzewalna asfaltowa na osnowie z wlokniny poliestrowej, strona
wierzchnia oraz spodnia  zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia
profilowana, grubos$¢ 4 mm.

Izolacja pionowa na $cianach fundamentowych obustronnie — geokompozyt - wlokna
polipropylenowe polaczone warstwa geowlokniny. Uzyte do izolacji materialy powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest PZH dla ww. zastosowania.
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2. Tres$é zapvtania Wykonawcy:

Jaka welna mineralna w $cianach warstwowych ? Poda¢ parametry techniczne wetny
mineralnej (ggstos$¢ objgtosciowa ).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Welna plyty parametry :
e podcigganie kapilarne wody, nie wigcej niz 18% masowo, 1% - objetosciowo,

o gestos¢ objetosciowa nominalna: 50 kg/m3.

e maksymalna wilgotno$¢ sorbeyjna nie wigecej niz 5% masowo, 0,5% objetosciowo,
e wspoélczynnik przewodzenia ciepla: L obl. = 0,040 [W/mKk]
e produkt niepalny

3. Tres$é¢ zapvtania Wykonawcy:

Jaka cegta klinkierowa na elewacji ? Poda¢ parametry techniczne cegly , wymiary ,klasg, kolor ,
strukturg.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Cegla Kklinkierowa niebiesko -brazowa, parametry: Waga do 3,0 kg, Ilo$¢ sztuk/m? 48,
Nasigkliwos¢ do 6% ,Mrozoodpornos¢ + ,Kwasoodpornos¢ + ,Wspolezynnik przewodnoSci
cieplnej 0,67 W/mK, Lugoogpornos¢ +, Laczna powierzchnia perforacji ok. 30%
Wytrzymalo$¢ >30 N/mm?.

4. Tres¢ zapvytania Wykonawcey:

W jaki sposob przewiduje si¢ wykonanie nadprozy nad oknami , drzwiami z cegly klinkierowej ?

Odpowiedz Zamawiajacego (uzupelnieniajaca):

Elementy prefabrykowane producenta cegly klinkierowej (gotowe nadproza lub elementy

prefabrykowane innych producentow.
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5. Tre$é zapvtania Wykonawcy:

Dach pokryty dachowka ceramiczna zaktadkowa. Jaki jest kolor dachowki ? Jakie sa
wymiary dachoéwki ? Jakie sa parametry techniczne dachowki ?

Odpowiedz Zamawiajacego ( uzupelnieniajaca ):

Koramic dachowka ceramiczna tzw. Holenderska kolor czerwona naturalna,
parametry techniczne:
Typ :zakladkowa

Powierzchnia :angobowana

Kolor: Naturalna czerwien angoba

Mrozoodpornosé 150 cykli

Nasigkliwos$¢ [%] max. 2 %

Technologia montazu :Dachowka posiadaj$ca zamek
Gwarancja :30 lat

Zgodnos¢ z Polskia norma: PN-EN 1304:2002

6. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Jakie sg parametry techniczne lameli zacieniajacych na elewacji ? (material, kolor,wymiary) . Czy
lamele zacieniajace systemowe (rys.A-3 ) to jest to samo co zaluzje Systemowe aluminiowe
(rys.A-4) ?

Odpowiedz Zamawiajacego ( uzupelnienie):

Tak, lamele zacieniajace prefabrykowane o konstrukcji aluminiowej lub stalowej — szerokos¢
zestawu 50 cm  (cztery lamele w poziomie — uklad pionowy i dlugosci wg zalaczonych
rysunkow na rzutach i przekroju BB) aluminiowe anodowane mocowane do fasady za pomoca
wspornikéw systemowych dostarczanych przez producenta lameli.

7. Tresé zapvtania Wykonawcy:

Czy w budynku nie projektuje si¢ instalacji telefonicznej ?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Jest projektowana, na rysunkach rzutu parteru — przy kontuarze i na poddaszu w biurze-
prefabrykowane moduly — z wyjsciami na komputer i telefon.

8. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy na budynku nie projektuje si¢ instalacji odgromowe;j ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Jest projektowana .

9. Tres$é¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy w budynku nie projektuje si¢ instalacji komputerowej ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Jest projektowana, na rysunkach rzutu parteru — przy kontuarze i na poddaszu w biurze-
prefabrykowane moduly — z wyjsciami na komputer i telefon

10. Tresé zapytania Wykonawcy:

Kto i kiedy wykona brakujace rysunki wykonawcze architektoniczne detali ?

11. Tresé zapytania Wykonawcy:

Kto i kiedy wykona poprawione rysunki architektoniczne ?

12. Tresé zapyvtania Wykonawcy:

Kto i kiedy wykona brakujace rysunki wykonawcze konstrukcji budynku ?
13. Tres¢ zapytania Wykonawcy:

Kto i kiedy wykona poprawne rysunki wykonawcze instalacji sanitarnych ?
14. Tres$¢ zapytania Wykonawcy:

Kto i1 kiedy wykonana brakujace rysunki detali konstrukcyjnych ?
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15. Tresé zapytania Wykonawcy:

W jaki sposob zamocowana jest balustrada schodow do konstrukcji schodow ?

16. Tresé zapvtania Wykonawcy:

Z czego wykonana jest balustrada schodow ? Jak potaczone sa elementy balustrady ? Brak rysunku
wykonawczego .

Odpowiedz Zamawiajacego na pytania 10 - 16:

Wszystkie niezbgedne rysunki wykonana projektant w ustalonym z inwestorem  terminie

( przed rozpoczeciem robot )

17. Tresé zapytania Wykonawcy:

Jak wykonana jest konstrukcja schoddw z pigtra na poddasze ? Schody z parteru na pigtro sa
wysokosci hl =323 cm” , a schody z pigtra na poddasze h2 = “289 cm”. Brak rysunkéw
wykonawczych schodow na poddasze.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Réznica wysokosci schodow wynika z tego ,ze na parterze jest dodatkowy spocznik — projekt jest
poprawny, konstrukcja schodow jest podana w czesci konstrukcyjnej i jest identyczna dla
schodow na pigtro i na poddasze.

18. Tresé zapytania Wykonawcy:

Na rysunku konstrukcji dachu jest platew kalenicowa , na przekroju architektonicznym jej nie ma .
Czy ujac ja do wyceny ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, nalezy wykonac i uja¢ do wyceny platew kalenicows.
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19. Tresé zapyvtania Wykonawcy:

Czy okna symbol — 02; 03; 06 , drzwi wejsciowe D1 maja jakies nadstawki , jak jest to zaznaczone
na zestawieniu stolarki ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedstawione nadstawki to nadproza ceglane prefabrykowane w warstwie cegly klinkierowej —
wystepuje tylko w tych oknach i drzwiach

20. Tres$¢ zapyvtania Wykonawcy:

Czy okna 02 ; 03 montowane sa w warstwie klinkierowej $ciany ? Czy projektuje si¢ w zwiazku z
tym dodatkowe przewiazanie muru wewngtrznego i warstwy licowej ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Montaz okna mozna wykona¢ w linii styku ocieplenia i §ciany konstrukcyjnej

21 .Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Co to jest przy oknach — przekroj pionowy A-A (rys.A5.) co wystaje poza okno ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Rama obudowy okna — wg odpowiedzi na poprzednie pytania przetargowe nr 56

22 .Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Jaka ma by¢ paroprzepuszczalno$¢ folii dachowej ?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Odp.Folia o duzej wytrzymalosci na rozrywanie (powyzej 300 N dla probki o szerokosci 5 cm) i
paroprzepuszczalnosci 1000-3000 g/m? na dobe¢

23. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy plyta OSB zastosowana na dachu ma by¢ wodoodporna ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak

24. Tre$¢ zapyvtania Wykonawcy:

W jaki sposéb oparta jest ptyt stropowa nad poddaszem na stupach stalowych ? Brak rysunkow
wykonawczych stupa S2 1 S1 . Stup S1 jest innej dtugosci na kazdej kondygnacji 1 nie moze by¢
oznaczony na kazdej kondygnacji jako S1 !

25. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy prawidlowo zaprojektowano oparcie stropu nad poddaszem (rys. K5 )?

26. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy prawidlowo zaprojektowano zbrojenie ptyty stopowej nad poddaszem ?

27. Tre$é zapyvtania Wykonawcy:

Czy prawidlowa jest konstrukcja $cian , stropu w narozniku nad oknami ? Czy prawidlowo
zaprojektowano zbrojenie ptyty stropowej nad parterem i I pigtrem w miejscu zawieszenia §ciany i
stropu nad oknami (zataczony rys. Nr 1) ?

OdpowiedZz Zamawiajacego na pytania 24 - 27:

Dokonano korekty — na zalagczonych do odpowiedzi rysunkach konstrukcyjnych.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

www.woj-pomorskie.pl

* * %
Pomorskie w Unii
UNIA EUROPEJSKA
E PROGRAM REGIONALNY @ URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Projekt wspolfinansowany przez Unig¢ Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



9‘~ ’ Projekt: Zintegrowany System Informac;ji Turystyczne;j:
Budowa Centrow Informacji Turystycznej -
o Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

28. Tres$¢ zapyvtania Wykonawcy:

W jaki sposéb uzyskaé nizszy poziom okapu przy sasiednim budynku w stosunku do okapu przy
szklanej fasadzie (rys. Nr 2) ? Na podstawie rysunku konstrukcji dachu , okap dachu bedzie na
wyzszym poziomie. Gdzie jest projektowana zmiana rzednych na okapie dachu ? Konstrukcja dachu
w okapach nie zgadza sig z architektura dachu przy okapach od strony ulicy .

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zostal opracowany rysunek detalu — patrz odpowiedz na pytania 26.

29. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

W zestawieniu stali przy fundamentach podano ilo$¢ preta nr 1 /£i12/ - 180,6 mb , wg obliczen
wychodzi masa preta nr 1 - 234,13 mb . Ile przyja¢ do wyceny pretanr 1 ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 32.

30. Tres$¢ zapyvtania Wykonawcy:

Czy nadproza nad oknami zaprojektowane sa do wykonania razem z wiencem ? Brak oznaczen,
podania rzednych na rysunkach konstrukcji. Czy zbrojenie nadprozy jest poprawnie zaprojektowane
? Wigkszos$¢ nadprozy posiada tylko dwa prety fi 12 dotem . Nadproze nad otworem okiennym o
rozpigtosci 2,14 m oparte o stup stalowy 2¢120 podtrzymuje strop o rozpigtosci 4,00 m , posiada
cztery prety fi 12 , ale strzemiona fi 6 co 25 cm ?! BRAK WYKONAWCZYCH RYSUNKOW
NADPROZY.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Rysunki nadprozy w czesci konstrukceyjnej.
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31. Tres$é zapyvtania Wykonawcy:

Jak to jest mozliwe ze , PRET NR 1 - fi 12 na rysunku K2 wystepuje we wiencu , podciagach,
ptytach wspornikowych, gzymsach ? Gdzie wystgpuje pret nr 1 o dlugoscei 963,3 mb ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zestawieniu podano laczng dlugos¢ preta we wszystkich elementach konstrukcyjnych.

32. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy zakres robo6t i ilosci rob6t okreslone w przedmiarze robot sa podane poprawnie ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odp.Sprostowania dotyczace wartosci robot ujetych w przedmiarach.

1. W wyniku malych korekt w projekcie oraz ujawnionych bledoéw rachunkowych nalezy w
ofertach przetargowych ujaé nastepujace zmiany:

2. Wg numeracji w przedmiarze robot:

3. Po0z.2.16 -zbrojenie zelbetowych elementow budynku — fi 12mm —ujeto 337,6kg , a
powinno by¢ 390,4kg

4. poz. 3.11 — konstrukcje podpar¢ z ceownikow - ujeto 0,088t a powinno by¢ 0,1053t
5. poz.5.5 - stlupy zelbetowe o wysokosci do 4m - ujeto 2,815m* a powinno by¢ 2,982m?
6. poz. 5.9 — konstrukcje podpar¢ z ceownikow - ujeto 0,079t a powinno by¢ 0,094t

7. poz.6.2 - plyty zelbetowe plaskie gr.8cm - ujeto 81,26m? a powinno by¢ 74,90m?

8. poz. 6.3 - analogicznie — powinno by¢ 74,90m?, przy krotnosci — 6

9. poz. 6.6 -zbrojenie fi.6mm - ujeto 0,204t a powinno by¢ 0,208t

10. poz. 6.7 -zbrojenie fi.8mm -ujeto 0,140t a powinno by¢ 0,141t

11. poz. 6.8 - zbrojenie fi.12mm -ujeto 1,013t a powinno by¢ 1,020t
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12. poz. 7.5 - stupy zelbetowe o wysokos$ci do 4m - ujeto 3,059m* a powinno by¢ 3,232m?

™

13. poz. 7.9 — konstrukcje podpar¢ z ceownikow - ujeto 0,081t a powinno by¢ 0,084t
14. poz. 7.11 - plyty zelbetowe plaskie gr.8cm - ujeto 11,15m? a powinno by¢ 11,56m?
15. poz. 7.12 - analogicznie — powinno by¢ 11,56m?, przy krotnosci — 6

16. W rozdziale 7 nalezy doliczy¢ zbrojenie stupow, wiencéw i stropu poddasza w iloSci:

Stal gladka STO0S: - Fi. 6mm -151,0kg
17. Stal zebrowana 34GS:

- Fi. 8mm -51,6kg

- Fi. 12mm-417,0kg

33. Tres¢ zapytania Wykonawcy:

W jaki sposéb wykonany jest spocznik schodéw na parterze ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wylewany — keramzytobeton lub podobny

34. Tres$¢ zapyvtania Wykonawcy:

Jak nalezy rozumie¢ rura spustowa zabudowana w $cianie ? W jaki sposob przewiduje si¢ jej
konserwacje, przeglady , utrzymanie ? Czy rura ma by¢ izolowana ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Dopuszcza si¢ wykonanie rur spustowych na zewnatrz muru

Strona 1 O

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

www.woj-pomorskie.pl

* * %
Pomorskie w Unii
UNIA EUROPEJSKA
E PROGRAM REGIONALNY @ URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



9\~ ’ Projekt: Zintegrowany System Informacji Turystyczne;j:
Budowa Centrow Informacji Turystycznej -
S— Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

35. Tres$é zapyvtania Wykonawcy:

Jak ma wyglada¢ sprawa wylotéw z rury spustowej nad poziomem terenu ? Czy rury spustowe
przylaczone sa do kanalizacji deszczowej ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Rury spustowe podlaczone do kanalizacji deszczowej

36. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy nalezy wyceni¢ ekwiwalentne zakrzewienie w ramach rekompensaty w innym miejscu na terenie
inwestycji ? Jak to jest ilos¢ krzakéw ? Czy uzyskano decyzje na wycinke krzakow ? Czy krzaki
moga by¢ z odzysku ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca na terenie nieutwardzonym dzialki wykona trawnik bez nasadzen krzewow.
Zamawiajacy jeszcze nie ma decyzji na wycinke krzewow.

37. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Jakiej konstrukcji ma by¢ zadaszenie $mietnika ? Jakie wymiary ma mie¢ zadaszenie? Brak opisu
zadaszenia , brak rysunkow zadaszenia .

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zadaszenie $mietnika nie jest wymagane w przypadku kontenera zamykanego i nie wchodzi w

zakres przetargu.

38. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Ile uja¢ do wyceny umywalek ? W przedmiarze jest 5 szt. , na rysunkach jest 6 szt.

* * %
Pomorskie w Unii
UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY URZAD MARSZALKOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
www.woj-pomorskie.pl

Projekt wspolfinansowany przez Unig¢ Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Strona 1 2

\}“- ’ Projekt: Zintegrowany System Informac;ji Turystyczne;j:
Budowa Centrow Informacji Turystycznej -

2, Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

Odpowiedz Zamawiajacego:

5 szt.

39. Tres$¢ zapvtania Wykonawcy:

Czy uja¢ zawory do podtaczenia weza w WC (nr3.04) ? Na rysunku architektonicznym sa
narysowane na rysunkach instalacji i przedmiarze — brak.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak nalezy ujaé.

40. Tres¢ zapytania Wykonawcey:

Na schemacie instalacji wodociagowej (rzut parteru) nie pokazano podtaczenia do kotta oraz
zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej . Czy ta instalacja jest ujgta do kosztorysu (przedmiar) ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Na rys. wod-kan parter jest podlaczenie do kotla wz oraz odej$cie cwu.- jest to ujete do wyceny w
przedmiarze.

41. Tres¢ zapytania Wykonawcey:

W projekcie instalacji kanalizacyjnej na rys. 4 (rzut poddasza) brak kratki podtogowej 1 podtaczenia
do instalacji . Czy uja¢ do wyceny ? Jaka kratka podlogowa ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak nalezy ujaé, kratka ze stali nierdzewnej z syfonem pvc.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ODZTWA POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
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S— Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

42. Tres¢ zapytania Wykonawecey:

Czy ujac pisuar na poddaszu ? Brak na rysunkach .

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak nalezy ujac.

43. Tres¢ zapytania Wykonawcey:

Na rysunku nr 2 i 3 instalacji c.0. prowadzi si¢ rury przez schody stalowe . Czy jest zamierzenie
celowe , czy blad ? Jaka ma by¢ prawidtowa trasa pionéw i poziomow ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Trasa pionu , poziomow i lokalizacja rozdzielaczy bedzie skorygowana zgodnie z odpowiedzia na
pytanie nr 10-16 ze wzgledow estetycznych, nie wplynie to na dane przyjete do wyceny w
przedmiarze robot, wycene¢ robot nalezy wykonaé¢ na ww danych.

44, Tres¢ zapytania Wykonawecey:

Czy szafki rozdzielaczy c.o. sa we wlasciwych miejscach jak jest to na rysunkach nr 2 i nr 3 ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 43.

45. Tres¢ zapytania Wykonawcy:

Czy umieszczenie szafki rozdzielacza na poddaszu o wymiarach 58x71 cm na $cianie z luksferow
jest poprawne ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 43.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WO POMORSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
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2, Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanig promocyjna.

46. Tres¢ zapytania Wykonawcey:

W projekcie instalacji elektrycznej nie ujeto zasilania kurtyny powietrznej . Czy ujac to zasilanie i
sterowanie do wyceny ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak nalezy uja¢ do wyceny — kurtyna zostala ujeta w poz.82 przedmiaru instalacji c.o.

47. Tres¢ zapytania Wykonawcy:

Czy i kiedy zostana wykonane projekty wykonawcze instalacji telefonicznej ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10-16

48. Tres¢ zapytania Wykonawcey:

Czy i kiedy zostana wykonane projekty wykonawcze instalacji komputerowej ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 10-16

W zalaczeniu — uzupelnione rysunki.
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