
70

40

100

25

40

40

30

40

25

100

3
17

60

28 49 38
115

28 49 29
106

7 17 15 34 15 18

6
15

46
2

18 12 37 12 28

25 7 32 37 12 3
3

30

7

4

12

28
3

3

77

76

8

40

85

NR2 D6 co 25cm
l=1110 St0S

230

30
0 NR1

25

30
0

I-I

NR1 D12 34GS

PO WYKONANIU WYKOPÓW SPRAWDZIC
UWAGA !

GRUNT NOŚNY
W PRZYPADKU PRZEWARSTWIEŃ SŁABONOŚNYCH
WYKONAC WYMANĘ GRUNTU
NA POSPÓŁKĘ O Id=0,5

     St0S

BETON B15
STAL 34GS

I-I

95
0

1400
NR4 D12 co 20cm 34GS

NR
5 1

2D
12

 L=
95

0 3
4G

S

1

I-I

1

ściana budynku istniejącego

II-II
II-II

1

2 2

I-I

I-I

NR1 D12 34GS

II-II

30
0

25

NR130
0

230

l=1110 St0S
NR2 D6 co 25cm

2

NR
5 1

2D
12

 L=
95

0 3
4G

S

NR6 D12 co 18cm 34GS
1100

95
0

NR1 D12 34GS

L=32,3m

600
NR3 D12 co 25cm 34GS

NR1

NR4

NR6

L=2,6m

mgr inż. Andrzej Nawrot
upr. POM.0224/POOK/07

SPRAWDZIŁ

K1Biuro Nadzoru Budowlanego

upr. BK-IIF.7342/1346/98
mgr inż. Piotr Kłosowski

BRANZA:

SKALA
RZUT FUNDAMENTÓW

BUDYNEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

1:100

KONSTR.

LĘBORK, DZIAŁKA NR72/8, OBRĘB 9

WICKO 43a/B m.8  tel.8611-031

 i Projektowanie Wiesław Kijaczko

PROJEKTANT
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78,0130
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ZESTAWIENIE STALI

1,116

preta

NR

6
5
4

1
2
3

32

239,6

0,60

12
mm

Sred. Dlug.

D 6szt.m

liczba St0S 34GS
D12

434,0RAZEM kg
390,4

438,7
0,889

43,6
Masa 1m preta
Razem

0,222kg
m

Masa ogolna kg

44,8

FUNDAMENTY

mb
177 196,5
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12 0,95 36 34,2
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