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ADAPTACJA PIWNIC MUZEUM W L EBORKU NA
POTRZEBY POKAZOW MULTIMEDIALNYCH,
WARSZTATOW RZEMIE SLNICZYCH | WYSTAW
MUZEALNYCH

1. Czy drzwi do pomieszcaaie obgtych adaptagjtez s do wymiany?
Odp: Nie.

2. Czy roboty rozbiorkowe posadzki dla alsmia poziomu nie spowoduiszkodzenia

scianek dziatowych pomdzy korytarzem, ubikagji pomieszczeniami gospodarczymi? Czy
nie lepiejscianki rozebra i wykona obnizenie posadzki? (Wykonanie nowej belki
podwalinowe] podcianke zamiast podbijania betonu).

Odp: Dobrze wykonane roboty rozbiorkowe nie powisppwodowa uszkodzenidcianek.
Technologia rozbidrk§cianki a nasipnie wykonania obaenia posadzki jest dopuszczalna za
zgody projektanta.

3. Czy uszczelnienigian piwnic wykona metod, iniekcji cisnieniowej czy
bezckénieniowej? Co okrda przedmiar 10,0M?
Odp: Metod bezciénieniowg opisara w projekcie. Przedmiar okiia 10,0m2.

4. Czy projektuje siwykonanie izolacji przeciwwilgociowdgian piwnic od zewstrz
budynku (od strony ulicy, podwérka)?

Odp: Projektuje giwykonanie izolacji przeciwwilgociowsdgian piwnic zgodnie z rysunkiem
uszczegotawiacym, stanowicym zahcznik do niniejszych odpowiedzi.

5. Balustrady, pecze zewntrzne majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej czy
ze stali kwasoodpornej?
Odp: Naley wykon& ze stali nierdzewnej, polerowane;.

6. Miedzy projektem budowlanym i obmiarem jest rozb@¢ odngnie grubgci warstwy
podktadu zagszczonego pod posadzRV PB grubé¢ tej warstwy wynosi 15cm, w obmiarze
wynosi 10cm. lle ma

Odp: Grubé¢ warstwy powinna wynoéido 15cm, nie riiej niz poziom posadowienia
budynku.

7. Z jakiego materiatu wykogaynny i rury spustowe?
Odp: Rynny i rury spustowe do wysako2m ponad poziom terenu wykana PCV,
powyzej tego poziomu z blachy cynowo-tytanowej.




8. Na czym ma polegasterowanie pracwentylatora kanatowego wentylacji pomieszcze
sanitarnych? Jeden wentylator obstuguje trzy porgienia, czy jest wentylacjaagta czy
cykliczna?

Odp: Sterowanie wg zapisu w projekcie instalagjitseinej, pkt. 6.3. Regulator np. wg.
zahczonej karty technicznej wentylatora typ REB-1.

Tak, jeden wentylator obstuguje trzy pomieszczeNmodejciach z gibwnego kanatu
wentylacyjnego naley zamontowé zawory regulacyjne — 5szt.

Nalezy zastosowawentylatory kanatowe z ptyarregulacy wydajnaci i tygodniowym
programatorem.

9. Czy leda rysunki wykonawcze ul@enia ptytek nadcianach pomieszcaesanitarnych?
Odp: Zgodnie z rozdz. lll, pkt. 1.4.2. SIWZ sposdtzenia ptytek nalgy uzgodné z
uzytkownikiem pomieszczena etapie wykonawstwa. Na obecnym etapie nieqpygt
rysunki.

10. Czy armatura sanitarna (umywalki, zlewozmywakiszle usipowe, pisuary, baterie,
zawory) jest dowolna? Jaki standard armatury?

Odp: Zgodnie z projektem nalezastosowasedes z wbudowanym rozdrabniaczem i
systemem sptukiwania.

Wszystkie zastosowane wyroby magiosiada Atesty Higieniczne wystawione przez
Narodowy instytut Zdrowia Publicznego —iBawowy Zaktad Higieny oraz posiatla
certyfikaty zgodnéci z odpowiednimi Polskimi Normami.

11. Czy nie naley wymieni cah instalacg zimnej wody w piwnicy?
Odp: Projekt nie obejmuje wymiany catej instalaciji.

12. Czy stary hydrant pozostaje czy gglgo wymiené?
Odp: Pozostaje bez zmian.

13. Projekt instalacji elektrycznej rys. E-6 i satsd rozdzielnicy RP-1 zaktada zasilanie
wentylatorow kanatowych w pomieszczeniach 0.02300006; 0.08; 0.09 (6szt.), projekt
wentylacji zakltada zastosowanie 2szt. wentylatokénatowych. lle projektuje si
wentylatoréw kanatowych?

Odp: Projektuje si2 wentylatory, zgodnie z rysunkami w projekciet@hacji sanitarnej.

14. lle jest 4cznikéw jednobiegunowych? W przedmiarze poz. 10|Bsi6szt., w projekcie

jest 5szt.?
Odp: Zgodnie z projektem — 5szt.

15. lle jest 4cznikéw jednobiegunowych bryzgoszczelnych? W praigkest 5szt., w
przedmiarze — poz. 13.D.% 8 szt.?
Odp: Zgodnie z projektem — 5szt.

16. Brak w przedmiarzedznikéw dwubiegunowych bryzgoszczelnych, w projekest — 2
szt. Czy ¢ do wyceny tedczniki?
Odp: Naley uja¢ zgodnie z projektem.

17. lle jest aytych zarowek 60W w lampach TWIST? W lampach TWIST3szt. x 13 lamp
= 39szt. W przedmiarze poz. 20.3. — 14 szt. (p88a)1
Odp: Zgodnie z projektem — 39szt.




18. Jakie s zaréwki w lampach HANZA, poz. 20.3? W lampie HANZAmontowanes$
dwie zarowki 40W E-14 = 12szt.

Odp: Naley zastosow&a6 opraw typu HANZA, po 2rodtaswiatta w kadej oprawie, co
daje 12zarowek.

19. Jaka ma hiyzaréwka do oprawy w poz. 26.3.? Podano zastosowanisvki
halogenowej 50W, 12V, a producent zaleasbwke typu cokotu sztyftowego o max. mocy
10W.

Odp: Naley zastosowazarOwke 0 mocy 10W.

20. Jaka ilé¢ opraw gwietleniowych 16 WALL 2X9S? Przedmiar poz. 27.Dpbz. 28.D.1 —
13szt., projekt 14szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 14szt.

21. Czy uj¢ do wycenyzaréwki w poz. 28.D.1? Producent opraw WALL 2X9S ajegze
zarowki s w komplecie z oprawami.
Odp: Naley uja¢ oprawy razem zarOwkami.

22. lle up¢ zasilaczy do oprawy SALUNA w poz. 31.D.1? Przedmi8szt., powinno hy
8kpl. 8x2x6=48szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 8kpl.

23. lle powinno b§ kompletéw linek z oprawami SALINA? Zaprojektowadkpl., w
przedmiarze poz. 33.D.1 jest 1kpl.
Odp: Zgodnie z projektem — 8kpl.

24. lle powinno b¥ opraw gwietleniowych na lince? Zaprojektowano 8kpl., werdmiarze
poz. 34.D.1 jest 1kpl.
Odp: Zgodnie z projektem — 8kpl.

25. lle jest zaprojektowanych opraw SALUNA? Zapktpsvano, widé na wizualizacjach,
24szt., przedmiar poz. 34.D.1.2. — 1szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 24szt.

26. lle jest zaprojektowanyctaréwek PRECIZE CONTANTCOLOR 20W? W poz. 34.D.1.3
— 2 szt., w projekcie jest 24szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 24szt.

27. Jakie zastosowaniazda wtyczkowe? Na wizualizacjach widmiazda w pojedynczych
i podwdjnych ramkach, przedmiar — gniazda wtyczkgwdwadijne.
Odp: Zastosowanalezy gniazda podwdjne.

28. Jalg ilos¢ przyja¢ w poz. 61.D.3? ProjektujeesBszt. ogrzewaczy wody, przedmiar — 1szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 3szt.

29. Jaka ilé¢ podgrzewaczy wody? Zaprojektowano 3szt., przedpoar 62.D.3 — 1szt.
Odp: Zgodnie z projektem — 3szt.




