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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczególowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru  robót  malarskich  -  wykonania
powùoki  hydrofobizacji  murów  ceglanych  obronnych  w  Lêborku.   Specyfikacja  techniczna  (SST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji  mog¹  mieã miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz
uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce na celu wykonanie malowania:

� zewnêtrznego  (wystawionego  na  bezpo�rednie  dziaùanie  czynników  atmosferycznych),  obiektów  budowlanych  nie  nara¿onych  na  agresjê

chemiczn¹.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  wymagañ  i  sposobów  oceny  podùo¿y,  wymagañ
dotycz¹cych wykonania powùok malarskich wewnêtrznych i zewnêtrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagañ  dotycz¹cych  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego  obiektów  budowlanych  oraz  powùok
malarskich wykonywanych wedùug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Podùo¿e  malarskie  �  surowa,  zagruntowana  lub  wygùadzona  (np.  szpachlówk¹)  powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  pùyt
drewnopodobnych, itp.), na której bêdzie wykonywana powùoka malarska.

Powùoka malarska � stwardniaùa warstwa farby, lakieru lub emalii naùo¿ona i rozprowadzona na podùo¿u, decyduj¹ca o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba �  pùynna lub póùpùynna zawiesina b¹dê  mieszanina bardzo rozdrobnionych  ciaù  staùych  (np.  pigmentu  �  barwnika  i  ró¿nych  wypeùniaczy)  w
roztworze spoiwa.

Hydrofobizacja -   nadawanie materiaùom budowlanym zdolno�ci odporno�ci na wodê.

Impregnat do hydrofobizacji   -   preparat  na bazie siloksanów , wodnorozcieñczalny  do wykonania powierzchniowego uszczelnienia  materiaùów
takich jak beton, cegùa, tynk.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacjê robót malarskich stanowi¹:

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. �w sprawie szczegóùowego zakresu i
formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane  jest  uzyskanie
pozwolenia na budowê,

� projekt  wykonawczy w  zakresie  wynikaj¹cym z  rozporz¹dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówieñ  publicznych),  sporz¹dzona  zgodnie  z
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� dziennik  budowy prowadzony zgodnie  z  rozporz¹dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta¿u i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie
z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

� protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych i robót zanikaj¹cych, z zaù¹czonymi protokoùami z badañ kontrolnych,

� dokumentacja powykonawcza czyli wcze�niej wymienione czê�ci skùadowe dokumentacji  robót z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  �  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z
póêniejszymi zmianami). 

Roboty  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraã:

� wymagania dla podùo¿y, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiaùów do napraw,

� specyfikacje  materiaùów  koniecznych  do  wykonania  robót  malarskich  z  powoùaniem  siê  na  odpowiednie  dokumenty  odniesienia  (normy,
aprobaty techniczne),

� sposoby wykonania powùok malarskich,

� kolorystykê, wzornictwo i lokalizacjê powùok malarskich,

� wymagania i warunki odbioru wykonanych powùok malarskich,

� warunki u¿ytkowania powùok malarskich.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieã:

� oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹  wprowadzon¹  do  zbioru
Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano
oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�,

� termin przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów

2.2.2. Materiaùy do malowania zewnêtrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnêtrznych obiektów mo¿na stosowaã:

· wodnorozcieñczalny,  bezbarwny  ,  bezrozpuszczalnikowy  ,  silnie  penetruj¹cy   preparat  na  bazie  siloksanów  do  wykonywania  impregnacji
powierzchniowej murów z cegùy ceramicznej.

2.2.3. Materiaùy pomocnicze

Materiaùy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

� �rodki do odtùuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ podùo¿a,

� �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

� kity i masy szpachlowe do naprawy podùo¿a.

Wszystkie  ww.  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  okre�lone  przez  producenta  lub  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  odpowiednich
aprobat technicznych b¹dê PN.

2.2.4. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wod¹  nale¿y  stosowaã  wodê  odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  �Woda  zarobowa  do
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu�.

Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna.

3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã:

� szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a,

� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

� pêdzle i waùki,

� mieszadùa napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skùadników farb,

� agregaty malarskie ze sprê¿arkami,
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� drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skùadowanie materiaùów

Transport materiaùów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i  �rodków transportu. W czasie transportu nale¿y
zabezpieczyã  przewo¿one  materiaùy  w  sposób  wykluczaj¹cy  uszkodzenie  opakowañ.  W  przypadku  du¿ych  ilo�ci  materiaùów  zalecane  jest
przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku oraz rozùadunku urz¹dzeñ mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiaùów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych  zaleca  siê  u¿ywaã  samochodów
zamkniêtych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaã samochody pokryte plandekami lub zamkniête.

Materiaùy do robót malarskich nale¿y skùadowaã na budowie w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami i  minusowymi
temperaturami.

Wyroby  lakierowe  nale¿y  pakowaã,  skùadowaã  i  transportowaã  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-89/C-81400  �Wyroby  lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport�.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót malarskich

Do wykonywania  robót  malarskich  mo¿na  przyst¹piã  po  caùkowitym zakoñczeniu  poprzedzaj¹cych  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i
kontroli podùo¿y pod malowanie i kontroli materiaùów.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegùy lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzglêdem dokùadno�ci wykonania powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny
byã caùkowicie wypeùnione zapraw¹, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byã uzupeùnione.

Powierzchnia  muru  powinna  byã  oczyszczona  z  zaschniêtych  grudek  zaprawy,  wystaj¹cych  poza  jej  obszar  oraz  resztek  starej  powùoki
malarskiej.

Mur  powinien  byã  suchy  czyli  jego  wilgotno�ã,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  farby,  któr¹  wykonywana  bêdzie  powùoka  malarska,  nie  mo¿e  byã
wiêksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiêksza dopuszczalna wilgotno�ã podùo¿y mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby
Najwiêksza wilgotno�ã

podùo¿a, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹ 4

2 Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek
rozcieñczalnych wod¹ lub w postaci ciekùej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byã odkurzona i odtùuszczona.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny byã prowadzone:

� przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnêtrznych),

� w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C, z dodatkowym zastrze¿eniem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek temperatury poni¿ej 0°C,

� w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 25°C, z dodatkowym zastrze¿eniem, by temperatura podùo¿a nie przewy¿szyùa 20°C (np. w miejscach bardzo
nasùonecznionych).

W przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie �wie¿o pomalowane (nie wyschniête) nale¿y osùoniã.

Roboty malarskie mo¿na rozpocz¹ã, je¿eli wilgotno�ã podùo¿y przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto�ci podanych
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w pkt. 5.3.

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog¹  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  nale¿y  zabezpieczyã  i  osùoniã  przez  zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych

Roboty  malarskie  na  zewn¹trz  obiektów  budowlanych  mo¿na  rozpocz¹ã,  kiedy  podùo¿a  speùniaj¹  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki
prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraã:

· informacje o ewentualnym �rodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaã,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób nakùadania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, waùki, agregaty malarskie),

· krotno�ã nakùadania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m
2
,

· czas miêdzy nakùadaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odno�nie mycia narzêdzi,

· zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powùok z preparatów na bazie siloksanów rozcieñczalnych wod¹

Powùoki te powinny byã:

a) odporne na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeñ, smug, plam, prze�witów i �ladów pêdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie barwy i poùysku.

Dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a. 

Przy jednowarstwowej powùoce malarskiej dopuszczalne s¹ nieznaczne miejscowe prze�wity podùo¿a.

Nie dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach:

a) spêkañ,

b) ùuszczenia siê powùok,

c) odstawania powùok od podùo¿a.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich

Przed przyst¹pieniem do robót malarskich nale¿y przeprowadziã badanie podùo¿y oraz materiaùów, które bêd¹  wykorzystywane do wykonywania
robót.

6.2.1. Badania podùo¿y pod malowanie

Badanie podùo¿a pod malowanie, w zale¿no�ci od jego rodzaju, nale¿y wykonywaã w nastêpuj¹cych terminach:

· dla podùo¿a betonowego nie wcze�niej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozostaùych podùo¿y, po otrzymaniu protokoùu z ich przyjêcia.

Badanie podùo¿a powinno byã przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku:

· murów ceglanych  i  kamiennych  �  zgodno�ã  wykonania  z  projektem budowlanym,  dokùadno�ã  wykonania  zgodnie  z  norm¹  PN-68/B-10020,
wypeùnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeùnieñ, czysto�ã powierzchni, wilgotno�ã muru,

Dokùadno�ã wykonania murów nale¿y badaã metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Wygl¹d powierzchni podùo¿y nale¿y oceniaã wizualnie, z odlegùo�ci okoùo 1 m, w rozproszonym �wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj¹tkiem powierzchni metalowych) nale¿y oceniaã przez przetarcie powierzchni such¹,  czyst¹  rêk¹.  W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nale¿y u¿ywaã czystej szmatki.

Wilgotno�ã podùo¿y nale¿y oceniaã przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów. W przypadku w¹tpliwo�ci nale¿y pobraã próbkê podùo¿a i okre�liã
wilgotno�ã metod¹ suszarkowo-wagow¹.

Wyniki badañ powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokoùu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.6.2. Badania materiaùów

Farby i �rodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaã normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã:

� czy  dostawca  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów
u¿ywanych w robotach malarskich,

� terminy przydatno�ci do u¿ycia podane na opakowaniach,

� wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.

Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadzaã wizualnie. Farba powinna stanowiã jednorodn¹ w kolorze i konsystencji mieszaninê.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaã:

a) w przypadku farb ciekùych:

 skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

 grudki wypeùniaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),

 ko¿uch,

 �lady ple�ni,

 trwaùy, nie daj¹cy siê wymieszaã osad,

 nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,

 obce wtr¹cenia,

 zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  malarskich  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  instrukcjami
producentów farb. Badania te w szczególno�ci powinny dotyczyã sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podùo¿y i
nakùadania powùok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  czy  speùnione  zostaùy  wszystkie  wymagania  dotycz¹ce  wykonanych  robót
malarskich, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,

� jako�ci powùok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powùok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaã nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach od zakoñczenia ich wykonywania.

Badania  techniczne  nale¿y  przeprowadzaã  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotno�ci  wzglêdnej  powietrza  nie
przekraczaj¹cej 65%.

Ocena jako�ci powùok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,

 sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku,

 sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepno�ci powùoki,

 sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badañ powùok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego � wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z odlegùo�ci okoùo 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodno�ci  barwy  i  poùysku  �  przez  porównanie  w  �wietle  rozproszonym  barwy  i  poùysku  wyschniêtej  powùoki  z  wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie  odporno�ci  powùoki  na  wycieranie  �  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni  weùnian¹  lub  baweùnian¹  szmatk¹  w
kolorze kontrastowym do powùoki. Powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby,
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d) sprawdzenie przyczepno�ci powùoki:

· na podùo¿ach mineralnych i mineralno-wùóknistych � przez wykonanie skalpelem siatki naciêã prostopadùych o boku oczka 5  mm, po 10
oczek  w  ka¿d¹  stronê  a  nastêpnie  przetarciu  pêdzlem  naciêtej  powùoki;  przyczepno�ã  powùoki  nale¿y  uznaã  za  dobr¹,  je¿eli  ¿aden  z
kwadracików nie wypadnie,

e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie � przez piêciokrotne silne potarcie powùoki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie
dokùadne spùukanie jej wod¹ za pomoc¹ miêkkiego pêdzla; powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po wyschniêciu caùa badana powùoka bêdzie miaùa jednakow¹ barwê i nie powstan¹ prze�wity podùo¿a.

Wyniki  badañ  powinny byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchniê  malowania  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  w  rozwiniêciu,  wedùug  rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie

potr¹ca siê otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m
2
.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Przy robotach zwi¹zanych  z  wykonywaniem powùok  malarskich  elementem ulegaj¹cym zakryciu  s¹  podùo¿a.  Odbiór  podùo¿y  musi  byã  dokonany
przed rozpoczêciem robót malarskich. 

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badañ  nale¿y  porównaã  z
wymaganiami dotycz¹cymi podùo¿y pod malowanie, okre�lonymi w pkt. 5.3. 

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  podùo¿a  za  wykonane  prawidùowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj¹
projektow¹ oraz ST i zezwoliã na przyst¹pienie do robót malarskich.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane. W takim przypadku nale¿y ustaliã zakres prac i rodzaje
materiaùów koniecznych do usuniêcia nieprawidùowo�ci podùo¿a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziã badanie
podùo¿y. 

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  (podùo¿y)  oraz  materiaùów  nale¿y  zapisaã  w  dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê  dla zakresu okre�lonego w
dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usuniêcie  przed  odbiorem
koñcowym.

Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

Odbiór  koñcowy  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilo�ci),  jako�ci  i  zgodno�ci  z
dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie  przedùo¿onych  dokumentów,  wyników  badañ  oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych,

− protokoùy odbioru podùo¿y,

− protokoùy odbiorów czê�ciowych,
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− instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaã siê przedùo¿onymi dokumentami, przeprowadziã badania zgodnie z  wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹
kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by jeden  wynik  badañ  byù  negatywny powùoka  malarska  nie  powinna  byã  przyjêta.  W  takim  przypadku  nale¿y  przyj¹ã  jedno  z
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodno�ci powùoki z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5.5 i przedstawiã j¹
ponownie do odbioru,

- je¿eli odchylenia od wymagañ  nie zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika  i  trwaùo�ci  powùoki  malarskiej  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na
dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

- w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych robót malarskich,
wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.

Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:

− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

− ocenê wyników badañ,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rêkojmi i  gwarancji  jest ocena stanu powùok malarskich po u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na  podstawie  oceny wizualnej  powùok  malarskich,  z  uwzglêdnieniem  zasad
opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹  do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do dokonania potr¹ceñ  wynikaj¹cych z
obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie  zauwa¿one  wady  w  wykonanych  robotach
malarskich.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Rozliczenie robót malarskich dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce roboty malarskie uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 5 m, od poziomu
podùogi lub terenu,

� zabezpieczenie podùóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaùów,

� przygotowanie podùo¿y,
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� próby kolorów,

� demonta¿  przed  robotami  malarskimi  i  monta¿  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj¹  zdemontowania  w  celu  wykonania  prac
malarskich np. skrzydeù okiennych i drzwiowych,

� wykonanie prac malarskich,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,

� oczyszczenie miejsca pracy z materiaùów zabezpieczaj¹cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do
malowania,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

W kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  niezbêdnych  do wykonania  robót  malarskich  na
wysoko�ci ponad 5 m od poziomu podùogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatno�ci  wody  zarobowej  do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã B: Roboty wykoñczeniowe. Zeszyt 4: Powùoki malarskie zewnêtrzne i
wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja �
2005 r.


