WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego na realizacj¢ inwestycji pn.
Budowa ulicy Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w L¢borku

Dnia 27.11.2008 r. wptynglo zapytanie o tresci:

1. Po dokonaniu odkrywek w sasiedztwie budowy jw. stwierdzamy, ze w wykopach pod
kanalizacj¢ deszczowa wystepuje woda gruntowa. W przedmiarach robot, opisie
technicznym 1 specyfikacji nie ujeto iglofiltrow i pracy agregatow przy odwodnieniu
gruntu. Prosz¢ o dotaczenie badan geologicznych bez ktoérych projektant nie mogh
prawidlowo przewidzie¢ zaréwno robot odwodnieniowych co najmniej w najnizszych
punktach rurociagéw jak i wymiany gruntu a tym samym oferenci nie moga rzetelnie
policzy¢ kosztu budowy.

2. W opisie technicznym pkt. 3 — opisano soczewki torfu wystepujace w podlozu
a jednoczes$nie brak w przedmiarach wymiany gruntu. Prosimy o potwierdzenie, iz
w przypadku, gdy grunt z wykopow (poza zasypkami technologicznymi z dowiezionego
kruszywa) nie bedzie nadawat si¢ do ponownego wbudowania i wystapi koniecznos¢
wymiany zasypki zakres tych robot bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako roboty
nieprzewidziane i zostana ona rozliczone na podstawie protokotu koniecznos$ci?

3. Czy przedmiary zalaczone do materialow przetargowych uwzgledniaja wytracenie
fragmentéw skrzyzowan opisane w SIWZ R. III pkt. 1.2.?

4. Jakiej klasy rury nalezy uzy¢ do wykonania rurociagow lite czy spienione?

W przedmiarach brak szalowania wykopow. Powyzsze zalozenie projektanta jest

niezgodne z przepisami BHP przy wykonywaniu wykopow.
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Zgodnie z art. 38 ust. 2, Zamawiajacy wyjasnia zapytanie:

1. Odpowiedz: W =zalaczeniu przesylamy informacj¢ z badan geologicznych, ktore
przeprowadzono staraniem projektanta w maju 2008r. Poziom wéd gruntowych wowczas
byt tak niski, ze nie bylo potrzeby kalkulowania montazu igtofiltrow i pracy agregatu.

2. Odpowiedz: Zatozenia projektowe przewiduja, ze roboty ziemne pod kanaly deszczowe
beda wykonywane po korytowaniu jezdni. Woéwczas obsypka rur zasypkami bedzie
stanowila przewazajaca ilo$¢ objgtosci zasypywania wykopoéw. Pozostala czgs¢ zasypki
bedzie pochodzita z urobku pozyskanego z wykopdéw. Dlatego tez Zamawiajacy nie bedzie
uznawat wnioskéw Wykonawcy o konieczno$ci wymiany zasypki jako robot dodatkowych.
Miejsce wywozu zbednego urobku wskaze Zamawiajacy w czasie przekazywania placu
budowy.

3. Odpowiedz: Przedmiary uwzgledniaja wytracenie fragmentéw skrzyzowan opisanych

w SIWZ Rozdz. III punkt. 1.2.
Odpowiedz: Do wykonania nalezy uzy¢ rury PCV lite.
Odpowiedz: Prace musza by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.
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Pozostale zapisy — bez zmian.



