MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych modyfikuje się jej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na:
„Przebudowę ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artylerzystów do skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku oraz budowa ciągu pieszo – jezdnego ulicy Grottgera wraz z przyległym parkingiem w Lęborku.”
	1.
	Dział III postępowania „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” otrzymuje brzmienie

	
	1.
	Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artylerzystów do skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z budową kanalizacji deszczowej

zgodnie z projektem budowlanym „Przebudowa ul. Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Pomorską z budową kanalizacji deszczowej ” – stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, Specyfikacją techniczną „Przebudowa ul. Topolowa w Lęborku”, stanowiącą Załącznik Nr 11 do SIWZ

Budowa ciągu pieszo jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym „Budowa ciągu pieszo –jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku oraz parkingu ” – stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ, przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ, Specyfikacją techniczną „Budowa ciągu pieszo – jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku”, stanowiącą Załącznik Nr 14 do SIWZ z uwzględnieniem n/w uwag:

· ciąg pieszo-jezdny (oznaczony w projekcie budowlanym kolorem żółtym) należy wykonać zamiennie z kostki betonowej typu starobruk koloru szarego  o grubości  8  cm. Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 13 do SIWZ uwzględnia wykonanie w/w nawierzchni z kostki typu starodruk z właściwą podbudową.

· parking (oznaczony w projekcie budowlanym kolorem pomarańczowym) należy wykonać zamiennie z kostki betonowej typu starobruk koloru szarego  o grubości  8  cm.; stanowiska wyznaczone kostką ciemniejszego koloru. Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 13 do SIWZ uwzględnia wykonanie w/w nawierzchni z kostki typu starodruk z właściwą podbudową.
Uwaga: Przedmiotowe zamierzenie (dot. budowy ul. Grottgera) znajduje się w strefie bezwzględnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej; prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem Muzeum w Lęborku


	
	2.
	Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną z uwzględnieniem uzgodnień projektów w ZUDP


	
	3.
	Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić:

· organizację ruchu i oznakowanie robót,

· regulację budowanego pasa jezdni do poziomu niwelety istniejących dróg 

· koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych oraz badań zagęszczenia gruntu,

· organizację placu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjna w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe do budynków i posesji (należy dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić w czasie trwania inwestycji do skarg mieszkańców na jej uciążliwość),

· dojścia do budynków i posesji należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami BHP,

· usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją,

· inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

· uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych,

· uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego po zakończonych pracach budowlanych,
· ustalenia dodatkowe zawarte w pkt. 4 niniejszego działu.


	
	4.
	Ustalenia dodatkowe dotyczące zakresu prac związanych z przebudową ulicy Topolowej:

· budowę skrzyżowania ulicy Topolowej z Pomorską zakończyć w miejscu zaznaczonym na mapce poglądowej stanowiącej załącznik Nr 16 do SIWZ

· przy wjeździe na działkę nr 228 (droga) ułożyć krawężnik najazdowy oraz wykonać wjazd
· po stronie przebudowywanego chodnika  wykonać wszystkie zabruki pomiędzy chodnikiem a furtką, a tam gdzie jest nowy materiał – pozostawić go i  wyregulować do nowej niwelety
· nie budować wjazdów przy posesji nr 69A i 71 -  tylko je wyregulować 

· na odcinku od posesji nr 63 do posesji nr 61 oraz przy działce 212/2 ÷ 212/1 nie wykonywać obniżenia chodnika oraz utwardzeń na całej długości (jak pokazano w dokumentacji projektowej) jedynie w miejscach dojazdów do posesji i dojść do furtek. Krawężnik najazdowy tylko w miejscach dojazdów do posesji



	
	5.
	Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.



	
	6.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wyko​nawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.um.lebork.pl.



	
	Uwaga: Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się i przeanalizować załączone materiały związane z tematem.



	2.
	W załączniku Nr 6 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Do § 2 dopisuje się ust. 5 o następującej treści:

„Ustalenia dodatkowe dotyczące zakresu prac związanych z przebudową ulicy Topolowej:

· budowę skrzyżowania ulicy Topolowej z Pomorską zakończyć w miejscu zaznaczonym na mapce poglądowej stanowiącej załącznik Nr 16 do SIWZ

· przy wjeździe na działkę nr 228 (droga) ułożyć krawężnik najazdowy oraz wykonać wjazd
· po stronie przebudowywanego chodnika  wykonać wszystkie zabruki pomiędzy chodnikiem a furtką, a tam gdzie jest nowy materiał – pozostawić go i  wyregulować do nowej niwelety
· nie budować wjazdów przy posesji nr 69A i 71 -  tylko je wyregulować 

· na odcinku od posesji nr 63 do posesji nr 61 oraz przy działce 212/2 ÷ 212/1 nie wykonywać obniżenia chodnika oraz utwardzeń na całej długości (jak pokazano w dokumentacji projektowej) jedynie w miejscach dojazdów do posesji i dojść do furtek. Krawężnik najazdowy tylko w miejscach dojazdów do posesji”



	3.
	Do „Listy załączników do SIWZ” dopisuje się: 
· Załącznik Nr 16 – mapka poglądowa 
· Załącznik Nr 17 – uzgodnienia branżowe.



	4.
	Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się :

· Załącznik Nr 16 do SIWZ – mapka poglądowa

· Załącznik Nr 17 do SIWZ – uzgodnienia branżowe



	5.
	Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – bez zmian.




