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1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie Inwestora
1.1.2. Akty prawne
- Art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18.09.2001),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) ,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),
1.1.3.  Materiały źródłowe
        - mapa zasadnicza,
        - wizyta na działce i dokumentacja fotograficzna,
        - PRZEWODNIK DLA INWESTORA po materiałach i technologiach stosowanych przy realizacji PLACÓW ZABAW- II edycja, Piotr Janelli, 
        - Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych, Marek Kosmala, Warszawa 2008,
        - PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku,
         - PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
         - PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,

1.2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie koncepcji na zestaw doposażający plac zabaw w ramach programu unijnego „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”. 

Celem opracowania jest nadanie lokalizacji dla nowego urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa. Druga część projektu zawiera specyfikację poszczególnych elementów urządzenia, wg wytycznych Inwestora i  Dyrekcji przedszkola, z wizualizacjami.

2.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zagospodarowany, urządzony i funkcjonujący. Do nieruchomości jest dojście oraz dojazd. Istniejący plac zabaw posiada tablicę z regulaminem korzystania.
Cześć przeznaczona na inwestycję znajduję się południowo-zachodnim krańcu działki. Jest otoczona krzewami, drzewami i murem, wydzielona, poziom gruntu naturalnie podniesiony. Obecnie znajduje się tam urządzenie typu lokomotywa, które zostanie zdemontowane i przeniesione. Zaleca się przycięcie gałęzi krzewów minimum na wysokość 2,2 m, w celu nadania pożądanej formy. 

Komunikacja do nowo planowego urządzenia będzie się odbywała po istniejącym, utwardzonym ciągu komunikacyjnym. Nie planuje się  dalszych utwardzonych powierzchni.
Projektuje się odpowiednią nawierzchnię placu zabaw, której funkcją jest ochrona przed urazami oraz amortyzacja energii uderzenia. Dopuszcza się urządzenie o maksymalnej wysokości swobodnego upadku (WSU) w przedziale:  1200 mm do 1500 mm. Na podstawie wysokości swobodnego upadku wyznacza się strefę bezpieczeństwa dla danego urządzenia (to zadanie ostatecznie należy do producenta) i w jej obrębie (a nie tylko bezpośrednio pod urządzeniem) należy bezwzględnie stosować nawierzchnię o odpowiednim HIC. Maksymalna powierzchnia urządzenia wraz z obszarem strefy bezpieczeństwa wynosi 88,16 m2, o obwodzie 38,40 mb.
Zalecany rodzaj nawierzchni: piasek* - – wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm; minimalna grubość warstwy** 200 mm;  dla krytycznej wysokości upadku HIC ≤ 2 000 mm;
* – bez cząstek pyłowych i iłowych
** – w przypadku materiału sypkiego należy dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie.
Niedopuszczalne jest stosowanie na placach zabaw nawierzchni twardych: ceglastych, kamiennych, betonowych, z ubitej ziemi czy gliny, przy czym dotyczy to wyłącznie strefy upadku wyznaczonej przez producenta danego urządzenia.






















2.2. Koncepcja zagospodarowania terenu zestawem z wyznaczoną maksymalną strefą bezpieczeństwa, skala 1:500
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2.3. Projekt zagospodarowania terenu zestawem z wyznaczoną maksymalną strefą bezpieczeństwa,  skala 1:100
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2.4. Charakterystyka zestawu
Planuje się zakup i montaż urządzenia zabawowego tematycznego. Na bazie konstrukcji drewnianej, dopasowanej do istniejących elementów placu zabaw. Do grupy takich zestawów zalicza się urządzenia pobudzające dzieci do zabaw tematycznych. 
„ Zabawa tematyczna jest formą edukacyjną zaczerpniętą z obserwacji zabaw dziecięcych i przeniesioną do programów edukacji zintegrowanej.
Zabawa tematyczna polega na odgrywaniu fabularyzowanych historii lub scenek i można ją określić jako zabawę w "Coś" tj. dzieci bawią się w szpital, dom, sklep, lub zabawę w "Kogoś" tj. dzieci bawią się w policjantów, strażaków itd.
Zabawa tematyczna jako forma łącząca zabawę dziecięcą i edukację jest stosowana w nauczaniu wczesnoszkolnym” (…).  
Źródło: Wikipedia.

Urządzeniami tematycznymi są na przykład: wóz strażacki, samochód „TIR”, statek, zamek, łódź podwodna. Wyklucza się istniejący motyw lokomotywy oraz wspinalni w postaci rakiety. Zobowiązuje się dostawcę do przedstawienia wizualizacji, rysunków oraz wymiarów proponowanego wyrobu, z zastrzeżeniem minimalnego wymiaru zestawu i maksymalnej strefy bezpieczeństwa.
Zestaw musi być wyposażony elementy charakterystyczne dla danego tematu i tworzyć jedno kompletne urządzenie. Dopuszcza się detale typu: atrapa węża strażackiego, drabinka, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe; zapasowa opona, kierownica, tablice rejestracyjne, otwierany bak; ster, luneta, flaga, żagiel, koło ratunkowe.
Układ planowanego placu powinien dawać możliwość schowania się dzieciom, wizualnego oddzielenia. Ponadto, urządzenie ma być kolorowe, w barwach wyraźnie odcinających się od otoczenia. 
Zgodnie z normą 1176:1 planuje się sposób kotwienia urządzenia na kotwie lub stopce, ponad ziemią. 
Minimalny wymiar zestawu to 7 m długości x 4,5 m szerokości. Powierzchnia ta uwzględnia potrzeby przedszkola.

2.5. Główne parametry urządzenia :
- zestaw tematyczny, 
- urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej mieszczącej się w przedziale od 3 do 7 lat,
- elementy z drewna bezrdzeniowego, lite, o przekroju 90x90 mm, impregnowane,  malowane,
- mocowanie urządzenia z gruntem kotwami ze stali ocynkowanej,
- uchwyty, rączki, ocynkowane malowane proszkowo,
- elementy boczne, dodatkowe, wykonane z tworzywa HDPE , odpornego na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i promienie UV; ozdobione tematycznie,
- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki z płyty HDPE,
- drabinka wejściowa ze stali lub z lin stalowo polipropylenowych o średnicy min. 15 mm,
- urządzenie pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworów,
- wykończenie elementami maskującymi z tworzywa sztucznego,
- urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009 , PN-EN 1176-3:2009, potwierdzone aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredydacji,
- urządzenie oznaczone danymi producenta, metryczką urządzenia, rokiem produkcji i nazwą normy, objęte gwarancją 36 m-cy,










2.6. Specyfikacja materiałowa zestawu:

	
Lp.

	
Nazwa
	
Wizualizacja


	1.
	Wieża bezdachowa drewniana,

- minimalna powierzchnia podestów 2,5 m2
- maksymalna wysokość swobodnego upadku w przedziale 1200 do 1500 mm

	[image: C:\Users\ja\Pictures\A PROJEKTY\Urząd miejski\pliki\wieża bezdachowa drewniana.jpg]

	2. 
	Ślizg,

- rzeczywista długość ślizgu minimum 1,5 m
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	3.
	Drabinka,

- wykonana ze stali lub z lin stalowo polipropylenowych o średnicy min. 15 mm
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	4.
	Balkonik
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	5.
	Trap wejściowy

- konstrukcja drewniana,
- przeznaczony dla dzieci od 3 lat,
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	6. 
	Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk

- składające się z obrotowych elementów
- minimalny wymiar 50 x 50 cm
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3.1. Zestawienie prac:
- roboty przygotowawcze polegające na usunięciu darniny,
- wydzielenie obrzeżami strefy bezpieczeństwa,
- wykonanie fundamentów pod kotwy do mocowania zestawu,
- montaż zestawu,
- wypełnienie powierzchni strefy bezpiecznej – piaskiem,
- kontrola 
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